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PRISTROJE TESLA 428 A ,GAVOTA 2“ a 1018 A ,LIBERTA 2“

Obyr. 1. Pohled na pfijimaé 428A

01 TECHNICKY POPIS

@ VSEOBECNE

Oba pfistroje 428A 1 1018A [sou tiirozszhové superhety
osazené 31 alektronkou, uréend pro pfijem rozhlasu na
kritkych, stfednich a dlouhych vinich, napéjené ze stiidavé
sitd, Piistroje jsou vybaveny festl ladénymli okruhy, odiado-
vatem mezifrekvence a ferritovou anténcu pro prijem vysi-
1agd na stiednich a dlouhjch vinich.

Daléi vybaveni cbou pPistrojd: samoéinné Fizeni citlivosti,
opticky ukazatel vyladéni, ténovi clona oviddani tlagickem,
kmitoZtoveé zavisli nf zpéind vazba, pﬂtpo]k: pro dalil repro-
duktor s malou impzdanci, u pFijimaéc 428A té pripojke
pro gramofonovou pFenosku. PFistroj 1018A je doplnén
etyfrychlostnim gramofonovym 3asl, umisténym pod sklop-
nym vikem sk¥ing, takie tvofi stolni gramoridio, které
umoifiuje bex daliich doplikd pFehrivini standardnich
i viech druhi monofennich dlouhohrajicich desek.

® VLNOVE ROZSAHY

kritké viny 187 — 51,7m ({16—5,8 MHz)
stfedni viny 185 — 571 m {1620—525 kHz)
dlouhé viny 970 — 2080 m (310144 kHz)

@ OSAZEN| ELEKTRONKAMI

ECHB1 — smédovat a oscllitor

EBFB9 — mf zesilovaZ a detektor

ECLB2 — nof pfedzesilovat a koncovy zesilovaé
EMB0 — opticky ukazatel vyladéni

B250C75 — selenovy usmériiovad
(1 osvétlovaci farovka 6,3 V/0.3 A)

® MEZIFREKVENCE
468 kHz

PRUMERNA VF CITLIVOST
(pro modulacl 400 Hz: 30% 2 50mW)

kritké viny 30 uV
stiednl viny 204V
dlouhé viny 25 uV

@ PRUMERNA SiRKA PASMA

(pre ponir napsti 1:10)
12,5 kHz

® PRUMERNA NF CITLIVOST

(pro 400 Hz a 50 mW)

25 mV v poloze ,,BASY”
60 mV v poloze ,,ORCHESTER™

@ REPRODUKTORY

428A: 1 ovilny 205x130 mm, impedance 402

1018A: 1 ovilny vySkovy 50x75 mm, impedance 6 2
2 kruhové 2 165 mm, Impedance 42

® VYSTUPNI VYKON

(pro 400 Hz a 109, zkresleni) 22w

© NAPAJENI
sitidavym proudem 50 Hz s nap&tim 120 nebo 220 V

@ PRIXON
(pFi 220 V)

428A 36W
1018 A 46W (3 moterem gramefonu)

¢ GRAMOFON

(jen 1018A)

Indukénl motor se samolinnym vypinadem, oviddanym radial-
nim posuvem pFenasky,

Prepinini rychlosti otiéeni talife mechanickym pFevodem na
78, 45, 33%/, a 16%/, ot/min.

Pfenoska vysokcohmova krystalovd s pFepindnim hrotd pro
prehravini standardnich a dlouhohrajicich desek.

® OBSLUHA
Levy knoflik — reguldtor hlasitostl a sitovy spinaZ;
pravy knoflik — ladéni.

TlaZitka zleva: ténovi clona (nestlaZend tlaZitko: zd0raznénéd
hluboké tény; stisknuté tlaZitko: ravnomarné zesilené celé
zvukové spektrum), dlouhé viny, stiednl viny, kritké viny,
provoz s gramofonem.
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® ROZMERY A YAHY

428A Pfistro| Pflstro] v obalu
Sifka 450 mm 520 mm
vylka 270 mm 330 mm
hloubka 200 mm 270 mm
viha 65 kg 9 kg

vihradnn k i

ndividu8l n2 mu
1018A PFistroj PFistro| v obalu
firka 520 mm 610 mm
vyska 300 mm 360 mm
hloubka 340 mm 440 mm
viha 135 kg 19.5 kg

02 POPIS ZAPO JENI

PFistroje 428A ,.GAVOTA 2" a 1018A ,LIBERTA 2" jsou po
elektrické strince téméf shodné, Gramorddio 1018A Je do-
pinfno Ztyfrychlostnim gramofonovym $as! SUPRAPHON
H204,

Zapojenl obou piijimagd a oznadeni jednotlivych Edsti je na
pfilohich tohoto nivodu mimo piilohu V. (viz kap. 05
Zmény provedené biéhem viroby),

YSTUP

Signdly pfivedend na anténnl 2difku se destivajf pFes paralelni
odladoval L6, C2, naladiny na kmitotet mezifrekyence, na
anténni civiku L1 pro kritké viny a e li pfijimaé pfepnut na
dlouhé nebo stfedni viny, na vazebni kondenzitor C1 pFe-
mostény odporem R1, které uzavira)i obvod. Vazba s prvym
ladénym okruhem je na kritkych vindch induktiva® kapa-
cienl civkou L1, na stfednich a dlouhjeh vindch kapacital
proudovi kondenzitorem C1,

Prvy okruh ladény kondenziterem C3 depliiuje na kritko-
viném rozsahu civka L2 s doladovacim kondenzitorem €29,
a pavnou kapacitou CI18, pa stPedovinném rorsahu civka L3
s doladovacim kondenritorem C30 a na dlouhovinném roz-
sahu civka L4 s paralelni kapacitou C4, Okruh na stFednich
a dlouhych vinich uzaviri opéc vazebni kondendtor C1.
Clvicy L3, L4, umistEné na ferritovéd ty&i, pisobi jako anténa
50 smérovym uélnkem.

Pfes pFisluind dotyky pPepinate & oddélovaci kondenzitor C5
se dostdvd naladény signal na fidicl miitku heptodového
systému elektronky E9, kterd pracuje jako sméSovaZ pfijima-
ného signilu se signilem pomocného oscilitoru, tvofeného
Jejl triodovou Edstl,

OSCILATOR

Mritkovy obvod pomozného osciliteru, ladény v soub&hu se
vstupniml okruhy kondenzditorem C7 s paralelnim dolado-
vacim kondenzdtorem C33, doplfiuje na kedtkovinném roz-
sahu civka LB, na stfedovinném rozsahu civka L 10 s delado-
vacim kondenzitorem C33 a soub&hovou kapacitou C11 3 na
diouhovinném rozsahu ptlstupuje [eftd civka L 11 5 paralelni
kapacitou C9 a soubdhovou kapacitou kondenzitoerd C10, C11,
Ladéné okruhy jsou vizdny s miiikou triedy kondenzitcrem
C8 3 odporem R4 pres odpor R3.

Ancdovy obvod oscilitoru je vizin s mPiikovym obvodem na
kratkych vinich induktivaé civkou L9, na stfednich a dlou-
hych vinith kapacitnd kondenzitorem C 11 pomoci edporu
RS.

Vstupnl | oscllitorevé okruhy jsou fazeny do obvedd tlaZit-
kovymi pfepinall P2 aZ P4, ptidem: vyfazené dlouhovinné
okruhy jsou zkratovény.

MEZIFREKVENCNI ZESILOVAZ

V anodovém obvodu heptodové &4sti elektronky E1 je zafazen
prvy okruh z glent L12, C50 nalad@ny na mexifrekvenéni kmi-
tofer, ktery s druhym okruhem z élend L13, C51 tvod
prvy mf pismovy filtr, Mf signadl ze sekundirniho okruhu se
zavidi na Fidici miitku elektronky E2 zapojené jako fizeny
mf zesiloval.

Druhy mezifrekven&ni filtr tvofeny okruhy L14, C52 a L15,
C53 vaie anodu mf zesilovaZe s demodulaéni diodou,

DEMODULACE

Mezifrekvenini signdly jsou usmérfieviny dlodou elektronky
E2 a zbavoviny vf slofek filtrem, tvofenym odporem R10
a kondenzitorem C17.

Damodulované signdly se dostivaji pfes tlumici odpor R7,
dotyky pfepinafe P5 (2—3) a oddélovaci kondenzétor C1%
na regulitor hlasizostl RS9,

SAMOCINNE RIZENI CITLIVOSTI

Napétl k samoginnému #izenl citlivosti se odebiri z demodu-
lagniho obvodu. Regulagni napdel vznikajicl Gbytkem na odpo-
ru R10 se zavidi pfes oddlovaci filtr RB, C16 jednak pres
civku L13 na Fidicl mPizku elektronky E2, jednak pies odpor
R2 na Fidiel mfizku smégovacl elektronky E1, Cleny RS, C16
urtuji asovou konstantu samolinného Fizeni citlivosti,

OPTICKY UKAZATEL VYLADENI

Opticky ukazatel vylad@ni E4 dostdv4 Fidlel napéti z obvody
samotinneho Fizeni ciclivosti, PP nejvatdim regulagnim na-
péti, ktaré Je podminéno nejvétsim signdlem na demodulainl
diodg, |e nejmanii rozdil napétl mezl stinici destitkou a ano-
dou ukazatele a tim i nejmendi stinici GElnek destizky, Svitici
plosky jsou nejvétdi, cok znadi, e je piesnd naladéno.

NiZKOFREKVENENI ZESILOVAL

NizkofrekvenZnl napdtl z béice regulitoru hlasitesti R9 se
ravidi na Fidick m¥izku triodové Zasti elektronky E3, kierd
pracuje jake odporové vizany nf zesilovad.

Zeasilené nizkofrekventni napéti z pracovniho odporu R11
se previdi pfes odd&lovaci kondenzitor €21 na Fldic/ mFitku
pentodové Tisti téfe elektronky, zapojend jake koncovy
zesiloval, 3 po zesileni pfes vystupni transformétor (vinuti
L16, L17, L1B) na kmitacl civku reproduktaru RP1.

U plistrojd 1018A, které maji 3 dynamické reproduktory,
|sou dva reproduktory (RP2, RP4) v sérii zapojeny na sekun-
dirni vinutl (18 a L19 vyseupniho transformiteru a k nim
paralelnd pfes oddélovaci elektrolyticky kondenzitor C25
je zapojen i vyikovy dynamicky reproduktor RP3.

Oba pfistroje fsou vybaveny vjvody pro dalii reproduktor
zapojenymi na vinuti L18,

TONOVA CLONA A UPRAYA REPRODUKCE

K rychlému nafizen! zdkladnich kmitoftovyeh charakteristik,
vhodnych pro rdzné druhy pfijimanych pofaddl a prehrdvéni
gramofonovych desek, jo piljimat vybaven ténoveu clonou
ovlidanou tlaZitkam P1, kterym se méni jednotlivé obvody
nizkofrekvenéniho zesilovaée naslcdovné:

TiaZitko v zakladni poloze — spojeny dotyky piepinade
P1 (12, 4—5, 8-9): Vedeni demedulovanéhe signilu je
blokovino proti zemi kondenzitorem C38, ktery omezuje
vyl tony nf spektra. Elektrolyticky kondanzétor C27 blo-
kuje Eist katodového odporu (R22) triodove Estl alektronky
E3: tento stupelt pak resiluje rovnomérné celé ténové
spektrum. UZinnd zpétni vazba, zavedeni ze sekundérniho
vinuti L18 vystupniho transformitoru ptes odpor R23 a kon-
denzitor C26 na katodu triody elektronky E3, omezuje
zesilent v oblasti vysokych tond a scuZasnd sniiuje zkresleni
nf zesilovate,

Tlagitko stisknuto — rozpojeny dotyky P1 (1—=2, 4-—5),
spojeny dotyky Pt (7—8): Kondenzitor C38 |e odpojen;
vysoké tény nejsou omezoviny. Kondenzdtor C27 je odpojen;
vznikld zpétnd vazba zmeniuje zesileni vysokych ténd. Stupen
zpétné vazby ze sekundérniho vinuti je zmenien zapojenim
odporu R17 s vétil hodnotou do obvodu; kmitoftovi cha-
rakteristika celého nf zesilovate je vyrovnanijii.

PRIPOJKA PRO GRAMOFONOVOU PRENOSKU

Zdifky pro gramofonovou pFenosku se phipojl stisknutim
tlaZitka PS5 (dotyky 1—2) soubdiné k reguiitoru hlasitossi R9
ptes oddélovaci kondenzitor C19. Soudasné se odpojl demo-
dulatni obved pfijimage (dotyky 2—3) a anodové napijeni
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escilitoru a optického ukazatele (dotyky 4—35). Gramoridio
1018A tuto pfipojku nemd, protoie gramofonové pFenecska je
zapojena pfimo do plistroje.

PFipojovani pfenosky se providi stejnym zpdsobem |ako
v prijimagi 428A,

NAPAJENI PRIJIMACE

Potfebnid provozni napéti dodivd transformitor, napdjeny
pFes dvoupdlavy spinad Pé (spfaieny mechanicky s reguli-
torem hlasitesti R9), volié napéti P7 a tepelnou pajistku PO1,
V pfistrojl 1013A je motor gramefonu napajen z vyvedu vinuti
transformatoru pro 220 V {samotinny vypinal gramofonu je
cznaten P8).

Anodové napéti, dodivané vinutim L23, je usmérfovéno
selenovym usmériiovaéem U1 v Gractzové zapojeni. Napéti
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ro Zhavici vlikna elektronek E1 a% E4 a osvétlovaci Zdrovku
1 ladici stupnice doddvd vinuci L20.

Usmérn&né naplti e vyhlazovino filtrem, tvofenym elektro-
Iytickymi kondenzitory C24 a C23, odporem R14 a vinutim
vystupniho transformitoru L17. Z prvého &lenu filtru (C24)
se napd|i anodovy obvod koncové elektronky, ostatni obvedy
dostdvaji kiadné napéti bud pfes pracovni impedance nebo
ples dalil oddélovaci filery RS, C11—R6, C6—R19, C36.
Potfebné miikové pFedpéti pro Fidici miizku nf pfedzesilo-
vace vanikd pritokem katodevého proudu odpory R21 a R22
(odpor R22 je pFeklenuty kondenzitarem C35 piipadné £27),
pro koncovou elektronku pritokem katodovéhe proudu
odporem R15 preklenutym elektrolytickym kondenzétorem
C28. Ostatni elektronky dostivajl proménné mfiZkové pied-
ptti z obvodu sameoéinného Fizeni citlivosti.

03 SLADOVANI PRIJIMACE

KDY JE NUTNO PRIJIMAC SLADOVAT

1. Po vyméné civek nebo kondenzitorl mezifrekvenéni nebo
vysokofrakvenéni €astl pfistroje.

2. Nedostatuje-ll citlivost nebe selektivita pPistroje nebo
nesouhlasi-li cejchovani fadici stupnice na nékterém vino-
vém rozsahu po mechanickém sefizeni nihonu.

PFijimaZ neni nutno zpravidla sladovat cely, stali sladit roz-
ladénou &ist nebo opravovany vinovy rozsah.

POMUCKY K SLADOYANI

1. Zkuicbni vysila s kmitoZtovym rozsahem 0,14 az 18 MHz
s amplitudovou modulacl 400 Hz/30%.

2. Norméini uméla anténa pro b&Zné vinové rozsahy.

3. MEFie vystupniho vykonu (vstupni Impedance 52) pfi-

padn& vhodny st¥idavy voltmetr.

Slafovaci Sroubovik a kli¢ z izolagn| hmoty k natdeni

iclezovych jader civek a doladovacich kondenzirord,

5. Bezindukéni kondenzitor 33 000 pF.

6. Zajiftovacl hmoty (tvrdd k zajidténi doladovacich konden-
zdtord a mékki k zajiftdnl jader civek).
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POKYNY PRED SLADOVANIM

Pied sladovinim nutno pfijimal mechanicky | elektricky
sefidit a osadit elektronkami, s kterymi bude pouZivin.
Pinsetou odstranime se sladovacich jader a kondenzdtord
zajifdovaci hmotu,

Sasi phistroje vyjméte ze skiiné (viz. kap. ,,Oprava a vyména
sougasti* odst, ,,Vyjimin| pFistroje ze skiing&'). PFl siaZovin|
mf zesilovate sta¥i odejmout zadni sténu a spodni kryt,
Pfijimal se ma sladovat teprve tehdy, Je-1l dostatedn® vyhtir,

33.1CSLABOVAN' MEZIFREKVENCNIHO ZESILO-
ACE

1. Pfepnéte pFijllma¢ na rozs:h stiednich vin stisknutim
tfetiho tlaZitka zleva, otoény kondenzitor vytoéte na nej-
menii kapacitu, regulitor hlasitosti mafidte na nejveétsi
hlasitost, claiitko ténové clony zistdvd nestlaené,
prijimag uzemnéte.

2. Zapojte m&fI¢ vystupniho vykenu podle druhu bud ptime
nebo pfes pfizplsobovaci transformitor na pfivody k re-
reproduktory, (Nechcete-ll byt bEhem sladovini rufeni
zvukem reproduktoru, zapojite misto jeho kmitaci civky
jako nihradni zdtéi odpor 52, 3W).

3. Signdl 468 kHz (modulovany 400 Hz do hloubky 309%)
ptivedte ze zkuebnlho vysilago pies kondenzdtor 33 000 pF
na Fidici mFitku elektronky E2 (EBF 89).

4. Nafidte ircubovikem z izola¥nl kmoty nejprve Zelezové

jddro civky L15 (pFistupné otvorem civky pod lasl), pak

jadro civky L14 (pFistupnd hornim otvorem) tak, aby vy-

chylka méfi€a vjstupu byla co nejvatii.

Zkutebnl vysilag | 5 oddélovacim kondenzitorem cdpojte

od miltky elektronky E2 a zapojte jej na Fidici mitku

heptodeové &isti clektronky E1.

6. Sroubavikem naFidte jidro civky L13 (pHstupné otverem
civky pod Sasi), pak i |idro civky L 12 (pFistupné hornim
otvorem krytu) tak, aby vychylka méfiZe byla co nejvatil,
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7. Doladovini jader civek mezifrekvenénich obved( opa-
kujte Jeité joednou, jak uvedeno pod 3. aZ 6. Po doladéni
zajistéte Zelezovi jidra civek zakapivaci hmotou a odpojte
pomocné pristroje.

03,02 SLADOVANI MEZIFREKVENCNIHO ODLA-
DOVACE .

1. Pfepnéte pfijimaZ na rozsah stfednich vin stisknutim
tietiho tlafitka, oto¥ny kondenzitor vytofte na nejvétii
kapacitu, regulitor hlasitosti nzfidte na ne|vétsi hlasitost,
tlatizko ténové clony ponechte v zdkladni poloze, pFipojte
m&Fi€ vystupniho vykonu na piivody k reproduktoru,
pfijima& uzemnéte.

Ry [ =

Obr. 2. SlaZovaci prvky nad 3asi

2. Naanténni zdiku pFivedte ze 2kuiebniho vysilaZe module-
vany signal 468 kHz pfes normaini umélou anténu.

3. Zelezové jidro clvky L6 nafidte izolaZnim Sroubovikem
tak, aby vychylka méFie vystupu byla pokud meine
nejmenil

4. Po nalad@nl zajistéte jidro civky proti natoZeni kapkou
zajiitovaci hmoty a odpojte pomocné piistroje,

03.3 SLADOVANI OSCILATOROVYCH A VSTUP-
NicH oBvODU

Sefizenl

1, Pfed sladovinim nafidte stupnicovy ukazatel tak, aby se
kryl se znaikami na pravém okraji ladici stupnice, je-li
ladicl kondenzidtor nafizen na nejvétii kapacitu.

2, Kmitaget oscilitoru je na krdtkych vinich o meazifrekvenci
nizsi nez kmitofet p#ijimaného signdlu,

3. Pfi sladovini je nutné dodriovat postup vinovych rozsahd:
stfedni viny, dlouhé viny, kritké viny.

A. Stfedni viny 185571 m (1620-525 kHz)

1. Regulitor hlasitostl naficte na nejvEtdi hlasitost, tlafitke
ténové clony ponechte nestlatené, pfipojte méFE vystup-
niho vykenu na pfivody k reproduktordm, pfijimaZ
uzemnéce,

2. S;i&knutlm téetiho tlatitka prepnéte prijimaé na stfedni
viny.
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3. Na anténni zdifky pFijimade pfivedte ze zkuiebniho vysi-
lz¥e pfes normdélni uméleu anténu modulovany signil
550 kHz.

. Ladicim knoflikem nafidte stupnicovy uvkazatel na sladovaci
znalku stfedovinného rozsahu v blizkosti 550 m.

5. Izolaénim 3roubovikem nafidte jidro civky L10 oscilato-
rového okruhu a potom posunujte civku L3 vstupniho
okruhu po ferritové ty€l tak, aby vystupni méfié ukazoval
co nejvEsi vychylku.

6. Stupnisovy ukazatel nafidte na sladovaci znaku na 200 m.

7. ZkuSebni vysilaZ preladte na 1500 kHz.

8. lzolaZnim klitem nafidte nejprve doladovaci kondenzitor
oscilitorového okruhu C33 pak i vstupniho okruhu
C30 nejvétsi vychylku mefie vystupu.

9. Postup uvedeny pod 3 ai B. opakujte tak dlovho, aZ do-
sihnete nejvétiich vychylek vystuppiho méfi€e v obou
sladovanych bodech.

R

B. Dlouhé viny 970--2080 m (310144 kHz)

1, Regulitor hlasitesti nafidte na nejvétii hlasitest, tlatitke
tonové clony ponechte nestlagend, pripojte méfig vystup-
nihe vykonu na pfivody k reproduktordm, pfijimal
uzemnéte,

Obr. 3. Stadovaci prvky pod 3asi

04 OPRAYA A VY

PF b¥tnych opravich nebc pfi vyméné nEkterych st
(map#, mf transformatord, vi civek, odporl a kondenzitorid)
nenl nutno pfistro] vyjimat ze skiing, stati odejmout zadni
sténu aspodni kryt.

04.01 VYJIMANI PRISTROJE 428A ZE SKRINE

a) Ode|méte zadni sténu po vyiroubevénl dvou froubl M4
a po vysunuti Z horniho zdfezu skfins.

b) Odstraite plomby z obou stran kaliskl na spcdni sténé
a2 uvolnéte (pFipadni odstFihnize) plombovacl 3Rdru.
Spoj k stinici f6lii spodniho krytu odpdjejte od ofka na
zadni sténé Sasi 2 po vySroubovdni &tyF vrutd kryt
odejméte,

<) Odpéjejte dva piivedy k reproduktory a po vyiroubovini
Etyr Sroubl M4, které upeviuji 5asi ke dnu skiing, vysuiite
$asi ze skiing.

d) PFi montél piistroje do sk¥in& ufcZte asl na gumové pod-
lozky a upevifiovaci frouby dotdhndte jen tolik, aby 3asi
bylo pruiné uloienc.

04.02 VYJIMANI PRISTROJE 1018A ZE SKRINE

a) Odejméte zadni stdnu po vylroubovdni &ty¥ Sroubl M4
a po vysunuti z horniho zédfezu skiing,

b) Odstraite plomby z obou kalifkd na spedni sténé a uvol-
néte (pfipadné odstiihnéte) plombovaci #dru. Spoj
k stinici folii spodniho krytu odpdjejte od otka na zadni
sténé fasi 2 po vySroubovinl EtyF vrutd kryt odejméte,

¢) Odpijejte stindny pFivod k pignosce (na pajecich bodech
prepinaci destitky tlaZitka na spodu asi), uvolndte dva
pfivody k motoru a uzemfovacl privod ze svorkevaice
naspodu gramoforového 3asi.

vihradnhD k_individu8l n2mu studiu

2. S'tlskmnl'm druhého tlalitka piepnéte piijimaZ na dlouhé
viny.

3. Na anténni zdifku pfijimake pFlvedte ze zkuiebniho vysi-
fate pies normilni umélou anténu modulovany signil
150 kHz,

4. Ladicim knoflikem naFiCte stupnicovy ukazatel nz slado-
vaci znagku dlouhovianého rozsahu na 2000 m.

5. Izolagnim Sroubovikem naficte jidro civky oscilitorového
okruhu L 11 a pak posunujte civku L4 vstupniho obveodu
po ferritové ty€i tak, aby vystupni méFI¢ ukazoval co nej-
vt vichylku, .

C. Kratké viny 18,7517 m (16~5,8 MHz)

1. Regulitor hiasitosti nafidte na nejvétsi hlasitost, tiatitko
ténové clony ponechte nestlaiené, piipojte meFid vistup-
nftha vykonu na pfivody k reproduktordm, pFijimad
uzemnéte.

2. Scisknutim &tvreého tlagitka prijimaé pFepnéte na kritké
viny.

3. Na anténni zd(fku pFivedte ze zkuScbniho vysilafe pFes
normalni umélou anténu modulovany signil 6,5 MHz.

4. Ladicim knoflikem nafidte stupnicovy ukazatel na slado-
vaci znaménko v blizkosti 45 m kritkovinné stupnice.

5. 1zolagnim Iroubovikem nafidte jddro civky oscilitoru L8
a pak | vstupniho okrubu L2 tak, aby vystupni mé&r&
ukazoval nejvétsi vychylku.

Pozor na zrcadlovy kmitoZet! Sprivad je vychylka vystup-
nihe méfice s vice zadroubovanym jidrem L8.

6. Zkudebni vysilaZ pPeladte na 15 MHz,

7. Ladénim nafidte pfijimaé na zavedeny signil do blizkosti
oznadeni 20 m (15 MHz) na kriatkovinné stupnici,

8, lzolaZnim kliZ¢em nafidte doladovaci kondenzdter C29
vstupniho okruhu tak, aby vystupni mé&Fi& ukazoval nej-
vétsivychylku,

9. Postup uvedeny pod 3. ai B ecpakujte tak diouho, a% do-
sahnete nejvétiich vychylek v obou sladovacich bodech.
Nakonec zajistéte jadra civek, pfipadné civky na ferritové
tyél, voskem a doladovaci kondenzitory nitrolakem. Od-
pojte pomocné pristroje a 3asi pfijimae opét vestavte
do skfiné.

MENA SOUCASTI

d) Vyiroubujte €tyFi vruty se zapuiténou hlaveu v horni
&asti zadnl strany skfiné a vysufite smérem dozadu celoy
zasuvku i s gramofonovym $asi a vikem.

2) Qdpijejte dva privedy od reproduktord, na vystupnim
transformitory), vySroubujte Etyfi Srouby M4, které
upeviiuji 3asi ke dnu skfiné a dasi opatrné vysufite ze
skfing.

{) Pfi montdii pFistroje do skiiné uloite 3asi na gumové
pedlozky 2 upeviiovaci ércuby dotihnéte jen tolik, aby
Sasi byle preing uloieno, pfipdjejte pfivody k po-
strannim reproduktordm, zdsuvku s gramofonem zasufite
a upevniéte, pFipojte tfl pFivedy do sverkovnice a pFipa-
jejte privod k pienosce.

04.03 VIMENA LADICI STUPNICE

2) Vyiméte p#istroj ze skfiné podle piedchoziho odstavee.

b) Po uvelnénl Sroubd odejméte oba ladicl knofliky.

¢) VysSroubujte dva Srouby M3 z horni &isti obeu drifkd
stupnice 2 po odsunuti obou Gheln'kd stupnici vyklopte,

d) Pii montdZi nové stupnice dbejte, aby mezi sklem a dridky
byly gumové pisiy; frouby driikd zajistéte pruznymi
podlozkami a kapkami nitrelaku (levy Sroub pfipeviuje
rovnéZ dridk optického ukazavele vyladéni). Stupnici
upevnéte tak, aby se stupnlcovy ukazatel kryl se znackami
na jejim pravém koncl, je-ll fadicl kendenzitor pafizen
na nejvétdi kapacitu.

04,04 VYMENA STINITKA STUPNICE

2} Vyjméte pfistroj ze skiiné podie piisluiného odstavce.,

b) Stinitko je udriovino ve sprivné poloze dvéma silone-
vymi lanky, zaklesnutymi v zdfezech obou dridkd stupnice,
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navigknutymi do otvord v stinitku 3 zajit&nymi stisknu-
tim nytd 3x3 na koncich kaZdého lanka. Celsi lanko (198
mm) je naviéknuto samostatné, kratsi (158 mm) je
doplnéno pruiinou,

¢) Po zav&Eeni nového stiaftks zasufite opét stupnicovy uka-
zatel mezi stupnizi a stinitko a ladénim se presvédite, zda
se ukazatel opird o stinitko jen plsténym krouzkem.

04.05 SERIZENT STUPNICOVEHO UKAZATELE

a) Pristroj neni tfeba vyjimat ze skfing, staéi odejmout
zadai sténu,

b) Stupnicovy ukazatel, ktery je pFistupny v prostoru nad
asi, posuiite na lanku (po uvolnéni 1ajl¥dovaci barvy) tak,
aby se pfi zavfeném ladicim kondenzitoru kryl se znac-
kami na pravém konci ladizi stupnice.

<) Neni-li moino doséhnout sprivné polohy ukazatele po-
souvinim na lanku, vyjméte pfistroj ze skFiné (u pFijimate
1018A stati vysunout zisuvku s gramofonem), uvolnéte
iroub v nikonovém bubnu, nafiite jeho sprivnou polohu
fadénim a pak iroub opét dotihnéte.

:4606 LANKO NAHONU LADICIHO KOCNDENZA-
RU

Niheon tvofi slionové lanko silné 0,8 mm, dlouhé 975 mm, na
obou koncich opatfend ofky @ 10 mm. Délka upraveného
lanka (mé&feno od otka k ofku) je 900 mm.

1. Yyména nihonového lanka

a) Pfijimag 428A vyjméte ze sk¥in&; u pFistroje 1018A stadi
vysunout zdsuvku gramefenu (podie pFisluinych odstaved).

b) Ladici kondenziter nafidte na nejvétdi kapacitu.

¢) Napinaci pruZinu naviéknéte jednim oncem do otvoru ve

vystupku nihonovéhe bubnu a na druhy konec naviéknéte
jedno oiko nahonového lanka.

Obr. 4. Provedeni ladiciho nihonu

Lanko vedte vyfezem v bubnu, smérem dold po &isti
obvodu bubnu, kolem kladky ,,1** zpé&t na kladku ,,2",
kelem ni na kladku ,,3" agzespodu na h¥idel ladéni,
Kolem hfidele ovifite lanko dvakrit po sméru otdéeni
hodinovych rutidek, vedte je zespodu na ndhonovy buben,
smérem nahoru po obvodu bubnu ai do vyfezu a ofko
lanka navléknéte na napinaci pruiinu.

d) Stupnicovy ukazatel upevnéte na lanko nihonu ovinutim
lanka jedenkrit kolem kratiiho ramene ukazatele a se-
Fidte jej podle pFisluiného odstavee,

2. Sefizeni nihonu

Pfijimaé 428A vyjméte ze skiind, u pfistroje 101BA stadi
vysunout zdsuvku s gramofonem (podie piisluinych odstaved),
Pokud nihon jenom prokluzuje (lanke neni poSkozeno),
vyvléknéte lanko z napinaci prufiny a zkratte je (pFipadné
na ném udélejte uzlik). Lanke op&t navlékn&te do napinaci
pruZiny a ukazatel sefidte podle pfisluiného odstavee,

04,07 VYMENA LADICIHO KONDENZATORU

a) Prijimag 428A vyjmate ze skFin&, u pFistroje 1018A sta¥i
vyjmout zasuvku s gramofonem.

b) Lanko nidhonu ladiciho kondenzitoru sesmekniéte z né-
honového bubnu,

¢) Uvolnéte tFi Srouby M3 upeviulicl ladici kondenzdtor
k %asl. Srouby jsou pFistupné zespodu %asi,

d) Odpijejre t¥l pFivedy od statorl (pFistupné zespodu)
a dva uzempovacl pFlvedy od vany kondenzitoru (p¥i-
stupné shora).

e) Po uvelnéni jednoho iroubu codejméte nihonovy buben
a upevndte jej na novy ladici kendenzitor tak, aby vyfez
na Jeho obvedu byl natofen doprava (pohled zepfedu)
pFl nafizeni ladiciho kondenzitoru na nejvétsi kapacitu.

f) Novy ladlci kondenzitor opét upevnéte a piipijejte
prisluiné privody. Srouby, prochizejici gumovymi pri-
chodkami utihnéte tak, aby byl kondenzitor pruing
uloZen.

g) Naviéknéte ndhonové lanke a sefidte ukazatel ladéni
pedle pfisludnych odstaved. Potem doladte v obvedy
podie piisluiného odstavce,

04.08 TLACITKOVA SOUPRAVA

TlaZitkovy pfepinal s civkami a doladovacimi kondenzitory
tvofi samostatnou soupravu upevnénou ve vyfezu Sasi $esti
Srouby M3. Obytejnd neni tFeba vyjimat celou soupravu, staéi
vyménit pFisluiny sladovaci prvek, nebo dotykovou desku
prepinate.

04.08.1 Vymana tladitkové soupravy

a) Vylmé&te pFijimat ze skiing, odejméte stupnici a stinftko
podle pFisluinych cdstaved.

b) Sejm&te nihonové lanko s pFevodového bubnu ladiclho
kondenzitory,

¢) Odpijejte tyto pfivody:
5 pfivodd od dotykové desky tlaitka ténové clony
2 pfivody od dotykové desky tlatitka stfednich vin
1 piivod od dotykové desky tlagitka kritkych vin
3 pitvody od dotykové desky claditka gramofonu
2 ptivody od doladovaciho kondenzitoru C30
1 pfived od statoru ladiciho kondenzétoru
1 pFived od uzemiiovaciho ofka blfZe vyvedd fadiciho
kondenzitoru
1 piivod od objimky elektronky E1
1 pfived od uzemiovaciho ocka u objimky elektronky E1
1 privod od objimky elektronky E2
1 ptived od druhého mf transformitoru
2 vysuite gumecvou prichodku s osvétlovaci Zirovkou
¢ dridkuy na horni strang Sasi.

d) VyZroubujte Jest ¥roubd M3 (LeyFi pfistupné shora a dva
na predni sténd ¥asi) a vyjmite tladitkovou soupravu
i s ladicim kondenzitorem:

e) Po montdil nové soupravy obricenym postupem sladte
vysokofrekvenini obvedy pfljimate podle p¥Fisluinych
odstavell predchizejici kapitoly.

04.08.2 Yyména pohyblivych desek p¥epinale

3) Vyjméte pfijima& ze skfind, odejméte stupnici a stinitko
stupnice pedle pFisluinych odstaved.

b) Vysroubujte t¥i irouby M3 na piedni st&nd Jasi a odejmite
nosnik € viastnimi tladitky po vyvléknuti vystupkd pre-
vodnich pik z vyfezd v pohyblivich deskdch piepinate,
Pak lze snadno kaZdou liftu vysunout & vyménit,

<) PFi upeviovini nosniku s tladitky nezapomeiite viozit
opét t¥i podloZky mezi nosnik a sasi.

04.08.3 Viména pevnych desek pFepinale

a) Piepina& nenl tfeba vyjimat ze skfing, stati odejmout
spodnl kryt.

b) Odpgijejte viechny pfivody od dotykovych per vyméfio-
vané pevné desky.

¢) Vysuiite ob& zajid{evaci tylky v pfedni i zadni Zisti pfe-
pinage.

d) Vadnou desku lze pak vysunout posunutim dozadu 2 vy-
kion&nim v zadni Zasti.

Je-li nutno vyménit jen nékteré z dotykovych per pFepinate,

nenl rovnéZ tieba vyjimat pfijimag ze skfind, Stadi odpdjet

pFisiuiné pFivody z vadného'péraa cdehnout vystupky drziky,

jimii je pero pFichyceno k desce. Nové péro se upevnl na

desku opét pFihnutim vystupk(d dr2iku a jejich stisknutim

vhodnymi kleftémi.

04.08.4 Vymé&na mechanickych Eisti pFepinafe

a) Vy mé&te pfijimat ze ski¥ing, odejméte stupnici a stinftke
stupnice podle pFisluinyeh edstavel,

regi strovan®

(
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b) Jednotlivé piky a prufiny tlatitek ize nahradit po vysunuti
piedni za)i3tovaci tyle.

¢) Klivesy jsou na pFevodovych pikich pFilepeny. Po od-
stran¥ni staré (stahnut(m, pFipadné rozbitim) na o&iftény
konec paky, potfeny lepidlem EPOXY 1200, nasuneme
klavesu novou.

04.08.5 Vyména civek a doladovacich kondenzitord
tlagitkové soupravy

a) Prijimag 428A vyjméte ze skiing, u pFistroje 1018A pouze
vysuiite zdsuvku s gramofonem. PFi vyméné doladovacich
kondenzdtord stagi odejmout zadni sténu 2 spodni kryt.

b) Civky |Jsou upevnény pouhym nasunutim do ploch
vyfezem drZikd, Yyvody od civek odpijejte na pérech
pfepinate, nikdy na vyvadech téliska civky.

c) Doladovaci kondenzitory jsou upevniny natofenim
upaviovacich vyliskd, Po odpdjeni ptivedd vylisky vyrov-
nejte & kondenzitor vysuiite,

d) Po vymé&n& civky nebo kondenzdtoru sladte pfisluiny
vinovy rozsah podla odstaved pfedchizejici kapitoly.

04.29 VYMENA MEZIFREKVENCNICH TRANSFOR-
MATORU

1) PFi vyméné mezifrekvenéniho transformitoru neni tfeba
vyjimat pfistroj ze skfiné, staéi odejmout zadni sténu
a spodnl kryt.

b) Mezifrekventni transformétory jsou upevnény na montaini
desce nasunutim do plochych driikd, PFi nasouvini musi
vylisek krytu prochdzet vyfezem drzdku. Transformitory
se maji nasouvat zespodu.

c) Poc vyméné necbo op:avé mf transformétory je nutno pfi-
sluinou &ist pfijimaZe sladit podle odstaved v predchozi
kapitole.

0410 YYMENA DESKY SE ZDIRKAMI

a) PFijimaé neni tfeba vyjimat ze skfing, sta¥l odejmout
zadni st¥nu a spodni kryt,

b) Odpijejte pfivody od viech festl (u pFistroje 1018A Ztyf)
zdifek a po odvriéni ftyf trubkovych nytl desku odejméte.

¢) Novou destitku upevnéte EtyFmi Srouby M3 s matkami,
a pfipdjejte viechny pfivody.
d) Matky sroubd zajistéte proti uvolnéni zajifdovaci barvou.

04.11 OBJIMKY ELEKTRONEK

Objimky jsou upevnény k 3asi (kromé objimky ukazatele
vyladéni) dvéma trubkovymi nyty, PFi vyméné objimky odpi-
|ejte nejprve piivedy a pak odvreejte upeviiovacl nyty, Novou
objimku upevnéte dvéma frouby M3 s matkami. Matky zajis-
téte vhodnou barvou proti uvolnénl a pFipijejte pFisluiné
piivody.

04.12 SELENOVY USMERNOVACL

UsmériiovaZ je upevnén na spodni sténd $asi dvéma prichyt-
kaml tvaru pismena ., T, Mi.li byt usmérfioval nahrazen
novym, je tfeba pfijimaZ vy|mout ze skiiné.

Do pfijimafd lze namontovat celkem tFi druhy sefenovych
usmériiovatd: vEdl typy SORAL & PM 28 RA 2 mendi typ
B250C75. Pro viechny tyto druhy jsou v §asi pFijimaZe vyliso-
viny otvory,

DaleZité! Pondvadi plocha zdkladni desky rozvidi
toplo usmérfovaie a pfispivd k jeho chlazeni, je nutnd, aby
usmériovaé doléhal plochou na %asi a aby obé sty&né plochy
byly kovové Listé,

04.13 VOLIE NAPETI

Deska voliZe napati je upevnéna k zadni sténé fasl pFihnutim
dvou vyliskd, PF vyméné sta&i odejmout zadni sténu a spodni
kryt. Vylisky, které sméji byt odehnuty jen do té miry, aby
bylo Ize desku volie uvelnit, pfihnéte oba vhodnym pFi-
pravkem, nebo Sroubovikem zbrouSenym tak, aby byl ma
jeho konci utvoFen zub s pravym uGhlem. Ui &ist (zub)
irouboviku nasufite do ziFezu vedle vystupku desky a zby-
vajici zbroudenou hrancu pak lze snadno natilen/m 3roubo-
viku vystupek pfihnout

04.14 REGULATOR HLASITOSTI

Regulitor lze vyménit pe vyjmutl pfistroje ze sk¥iné a odej-
muti stupnice. VySroubujte dva Srouby M3 dridku hfidele
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a driik odejméte. Po odpdjeni pfivodl od potanciometru
i sitového vypinaZe (pfistupnych zespodu Zasl), uvolndte
stfedovou matku plochym nebo trubkovym klitem &islo 14.
Patenciometr Ize pak vysunout smérem vzhlruy,

Pfed upevnénim nového potenciometru navléknéte na jeho
hiidel podloiku z polystyrenc.

04.15 FERRITOVA ANTENA

Ferritovou tyé odejméte po odpijeni &tyf pFivedd civek L3
a L4 a po cdehnuti vystupk( drigky., Na novou tyé opét
naviéknéte gumové prichodky, ty€ vioite do obou ramen
drifku jehoZ vystupky pak pFlhnéte vhodnymi kledtémi.
PHjIima& nutno sladit na stfednich » dlouhych vinich podle
pfislulnych odstavel predchiizejici kapitoly.

04.16 SITOVY A VYSTUPNI TRANSFORMATOR

a) Sifovy transformitor je upevnény &tyfmi iroudby M4
k $asi, PFi vyméné nutno piijimaé vyjmout ze skiiné a od-
péjet 9 (u pristroje 428A), nebo 11 pfivodd (v pFljimade
1018A) k napijecim bodim transformitoru a vyfroubovat
$rouby pFistupné zespodu dasi,

b) Vystupni transformater e upeynén na 3asl dvéma Srouby
M3 s distanZnimi podlokami. PTi vym&né transformiteru
vyjméte pijimaé 428A ze skfiné, u pFistroje 1018A stali
vysunout zdsuvku s gramofonem. Odpdjejte 10 (u 1018A
11) pFivedd ze svorkavnice transformdtoru a vyiraubujte
dva irouby pfistupné na fasl.

0418 REPRODUKTORY

Ovilny reproduktor RP1 v pfistro|i 42BA i ovilny RP3 a dva
kruhové reproduktory RP2, RP4 v pFistroji 1018A |sou upev-
nény irouby zapuitéaymi v ozvulnicich. Ozdobné bakelitové
miiiky reproduktord RP2, RP4 |sou upevnény k ozvuénlcim
vidy tfem! frouby M3 pfistupnyml po odnétl phisiuiného
reproduktoru.

Pritiny §patného pFednesu dynamickych reproduktord
byvaji:

1. Uvoinéni nékterych soutistek ve sk¥inl,

2. Znedlsténf vzduchové mezery reproduktord.

3. Porufeni sprivného stfedenl nebo poikozenl membriny.

Pracoviite, kde bude reproduktor opravovin, musi byt
prosto jakychkoliv kovevyeh pllin.

Membrinu reproduktortG RP1, RPZ, RP4 moino vystFedic
(pemec! proulki papiru nebo filmu) po odlepeni ochranného
kroufku v Jejim stfedu a po eodtrieni stfedici membriny
uvnitf kode.

Pfi vyméné membrany je nutné odpijet piivody kmitatky
zpijecich ofek svorkovnice a uvolnit je z gumovych prichodek,
strhnout plsténé obloienl a petom | vlastni membrinu s ob-
vodu koie, Po vygisténi viduchové mezery od pilin (nejlépe
plochym koli¢kem omotanym vatou) pFilepte opét novou
membrinu a plsténé obloieni nitrocelulesovym lepidiem, Pred
pfilepenim stfedici membrdny vystfelte kmitaci clvku
pamocl proufki papiru nebo filmu vsunutych mezi civku
a trn magnetu, Nakonec utésndte opét otvor ve stfedu mem-
briny ochrannym krouikem, pfilepenym za pouiiti nepatr-
ného mnoistvi lepidla, pFipajejte pfivedy na svorkovnici
a zajistéte je v zafezech gumovych priichodek.

Membrina maléhe (vysokoténevého) reproduktoru je ve
svém stfedu upevnéna $roubem s podlotkou, ktery pFesnd
vymezuje plochu kmitacl civky, Stifedéni membriny neni
tedy moino zvliit upravovat. Membrinu lze vyménit po
vySroubovénl stiediciho Sroubu, odpdjenl vyvadd a po strienl
s obvodu koie, kde je pFilepena,

Pozor!

P#i montazi reproduktoru u piistroje 1018A nutno dbit, aby
privody od kmitaci civky byly ptipojeny opét na stejné vy-
vody reproduktoru. Prohozenim pfivodd by byla preruiena
pelarita repreduktoru a po montifi do skiind i sfizovinl
reproduktorové kombinace.

Sprivné zapojeni lze urdic x vychylky membriny a polarity
kapesni baterie, zapojené na pfivedy reproduktoru (viz té%
oznaleni hvézdiZkami na obr. v pfiloza I, které souhlasl se
znakenim vivedld reproduktord).

0419 GRAMOFONOVE ZARIZENI PRISTRO JE
1018A

04.19.1 Vyjiméni gramofonového fasi ze skfiné
3) Odejméte zadni sténu a spodnl krye pfistroje,

studi

u



Urleno vihradnhD k individu8l n2mu

b) Odpijejte stinény pFivod (stin&ny a Zivy konec) s per
pevné desky tladitkového prepinate P5.

¢) Po uvolnéni Sroubki sifové svorkovnice na zramofono-
vém %asi odejmite oba pfivedy napijeciho napéti a uzem-
flovaci vodic.

d) Vydroubujte Zty¥l Irouby M4 piistupné naspodu gramo-
fonového Zasi a Sasi opatrnd vyjméte ze skiing,

e) Pfi opétné montaZi dbejte, 2by na kaidém Eroubu byla
navieZzna kovovi a gumovd podloZka a mexi viastnim
$asi a montdini deskou krouiek z pénové gumy.

04,19.2 Vyména krystalové vlioiky pFenosky

a) Zvedndte pravou rukou raménko pienosky, palcem a uka-
zovitkem levé ruky vysuite vloiku mirnym tlakem smé-
rem ke kloubu prencsky.

b) Po vyjmuti vieiky sesuiite s piivodnich koliékdh dutinky
pfivednihe kabliku.

c) Pfi montdii nové vloiky nasufite barevnd oznafencu
dutlinku pfivodni 3ndry na stejné oznafeny piivodni
kolik, Po nasunuti vodicl driiky vioiky na nosny dridlk,
vioiku mirnym tlakem k hfavé pfenosky opit zasufite.

04,19,3 Sefizeni tlaku na hrot pFenosky

Tlak na hrot pfenosky v pracovni poloze se mi pohybovat
v rozmezi 8~10 g. Sprivay tlak Ize nafidic pFedpnutim nad-
lehZovae! pruZiny raménka pFenosky nasunuté na Eepu zivésu.
Zménu pnutl prutiny providime pfesouvinim jejiho konce do
rdznych otvord boni stény zdvisu raménka,

04,19.4 Yyména raménka pFenosky

Zvednéte raménko pFenosky a odpojte pFivodni kablik od
krystalové viozky, Po vySroubovani dvou Sroubkd pfipeviu-
jieich kullsu zastavovade, j¢ moine raménko odejmout.

04.19.5 Vyména celé pFenosky

Raménko pienosky 1 s kloubem l[ze odejmout po odpéjeni
stinéného pFivadu, uvoindni kulisy zastavovaZe a vyiroubo-
vanl bakelitové matice centréiiniho upevnéni,

P o z o r! PFi demontaZi s¢ uvolni piky samotinného zasta-
vovale,

04.19.6 Demontif samodinného zastavovale

Po demontiil pfenosky (viz pfedchozl odstavec) se uvolni
pikovy mechanismus zastavovae.

Vlastni spina Ize odejmout po odpojen’ pFivedd na svorkov-
nici a vySroubovédai matic ebou froubd, kterymi je upevnén
ke gramofonovému 3asi.

PFivody ke spinati [ze odpijet po sejmuti horniho krytu,
viastni pFepiracl mechanismus je pFistupny po odsroubovini
spodniho isolantovéhe krytu.

04.19.7 MontiZ a seFizeni zastavovaZe (spinad namontovin)

a) Piky zastavovale nasulite do otvorill v 3asi gramofonu,
vyfez vypinaci pdky nasufite na Eipek psky vypinade a upev-
fiovaci otvor nafidte proti otvory stojanku kloubu pfe-
nosky.

b) Zivit stejinku kloubu pfenosky provielte stvarem v ¥asi,
otvorem zastavovale a bakelitovou matlci 2 stojdnek
upevnéte k $asi.

c) PFesvédite se, zda jsou viechny pdky mechanismu lehce
otolné a2 zda spinaé sprivnd vypini. Piky mechanismu
prochdzejici otvory v 3asi, nesmeji nikdy ve vyfezu zadr-
hivat ani ve vypnuté poloze.

d) Nasufite na fep raménka prencsky kulisu vypinaciho
mechanismu tak, aby ohnuty konec vypinaci piky pro-
chizel otvorem kulisy a pFedb&iné || upevnéte pfitaie-
nim jednoho ze stavécich froubkd.

¢) Raménko pFenosky nasuiite na podpéru ramene a spinad
Yypneéte,

f} Kulisu zastavovafe nafidte (po povoleni pFedbiiné
utaieného froubu) tak, aby vné|d! zaFez kulisy stdl v tésné
blizkosti vystupku piky spinade a aby malé vykyvnusi
ramene prenosky smérem od talife spinag zapnul.

04.19.8 V§ména stupiiové kladky nihonu

Stupfiovou kladku nutno vymeénit, nemd.li tali¥ sprivné oticky
(stdvd se po vymén& nebo opravé motorku). Podle toho, mé-li
talif otitky vyl nebo ni¥sl, volime kladku s men¥imi nebo
vét§imi praméry podle tabulky 04.19.12 ,,Praméry kladek".
Kladku nutno na h¥ideli motorku upevnit stavdcim $rottbem
tak, aby pPevodové kole s gumovym cbloZenim pii Fazenf
otilek spravné dosedlo na jednotlivé stupné kiadky 2 nedfelo
spodni hranou.

04.19.9 Vyména pfevodového kola

a) Vyjméte 3asi gramofonu ze skiiné.

b) Sesufite pérovou zavlatku ze spodniho konce &epu pFe-
vodového kola a kolo vysuiite z loZiska vsuvnice,

¢) lsolantovou podleiku s Eepu starého kola nasuite na Eep
kelz nového, namaite Cep, nasuiite kolo do loZiska a za-
jistéte opét pérovou ziviatkou.

Pozor! Mazaci olef se nesmi dostat na gumové &dsti
prevodového kola.

04.19,10 Vyména vackového kola nebo Fadici paky

a) Vymontujte pFevodové kolo s gumovym oblofenim podle
predchoziho odstavce.

b) Vyircubujte Sroub M 2.6xé z knofliku pro pFepinani
rychlosti.

¢) Vysuite pruiinu fadici paky z vylisku na spodni strané
fasi 3 fadici piku spoleiné s valkovym kolem sesuiite
stepu.

d) Nové &isti pred montdii, kteri se provadi opa&nym
postupem, namaite gistou strejni vazelinou,

04.19.11 Yyména motorku

a) Odpidjejte zemnici spo] od kostry motorku & po uvoln&nl
$roubky svorkovnice odpojte sitové piivody k motorky,

b) Po ode|muti zaji¥tovaciho kroulku, sesuiite s kuZeloyého
éepu tali¥,

c} Po vyiroubevinl tfi Sroubki, kterymije motorek upevnén
k 3asi, lze jej odejmeout.

d) PFfi montiZi motorku neopomefite vsupout mezi 3asi
a kestru motorku opét isolantové distanZnl viozky,

P oz or ! Povyménd motorku nutno zkontrolovat rychlost
otafek talife a pfipadné yybrat vhodnou stupiovou kladku
podle pokynil uvedenych v odstavci 04.19.8 ,,Vyména stup-
fiové kladky nihonu'.

studi

u



Urleno vihradnhD k individu8ln2mu studiu



