Urleno vihradnhD k individug8l n2mu

studi

ROZHLASOVY PRIJIMAC TESLA 445A ALTO

NAVOD K UDRZBE

Vyrdbi TESLA BRATISLAVA, K.p., od roku 1986

Obr, 1. PrLjimal 4434

VSEOBECNE

Stolnd pfiiimad odvozeny od pfijimate TESLA 4LLA DUETTO.Vybaveni pFistroje: Ladéni ponool va-
rikapu no obou pasmech vkv se samolinnym piepinanim a take na kv, sv a dv - feritova antens - tla=-
titkové prepinani kmitoétovych rozsahd, afec, provozu 9 gramofonem nebo magnetofonem a vypinani =
fyziologickd regulace hlasitosti = plynuls tonova clona - pfipojka pro reproduktor s odpojenim ve-

wtuvéného = #tiibrnAa plastovi skiin - prosvétlend stupnice e svetelny indikidtor provoru.

TECHNICKE UDAJE

Znfuzeni piijimate

nepfencsny (tabulka 1, skupina & pedle ¢sN 36 7303)
Kmitodtové rozsahy

vkv 66 - 104 MHr

(moaipasmo 73 — 83,5 MHz vynechino)

Kv 5,9 - 9,9 MHe
nv 525 - 1605 kH»
av 150 - 285 kiz
Citiivont
vkv 4,5 UV pro ocdstup 26 uB
kv 120 y¥ pro odstup 20 ap
sv 100 L.V pro odsatup 20 4B
dv 150 uV pro odastup 20 aB
Selcktivita
vhv 30 dB pro rozladén{ = 00 kitz
kv 20 dB pro rozladéni - 9 kHz
v 27 4B pro rozladéni - 9 kiz
dv 36 4B pro rozladéent 20 kHz
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Interferenéni pomér pro zrcadlovy signdl

vkv Lo du
kv G dB
AV 32 di
av 36 aB
Mezifrekvence
10,7 Mz a 455 kiz
Interforenéni pomér pro mezifrekvenci
vkv 45 dB pfi 96 & 69,5 NMz
sV 40 ab piL 550 kiz
dv 36 4B pfi 250 kHz

Ave
L0 ap
Colkovd kmitodtova charakteristika
(ténové clona ve atfedni poloze)
m 67 = 12 300 Mz (odpojen C78)
am 100 - 2000 Hz
Odstup cizich napéti
%0 dB
Nejvétsl uziteény vykon
2 W/h O pri zkresleni 5 %
PEikon
10 ¥ pis 220 V/50 Mz
Rozméry a hmotnost
405 x 122 x 200 nm 2,5 kg

POPIS ZAPOJENI

Cdst_pro_ptijes fm

Signdl z anténn{ pripojky se zavadi pres symetrizalni élen do vetupn{ &asti pro fm, kde Je
zpracovivédn na vysledny mf signdl. Ten se ddle zesiluje ve stupnich T1, T2 a po upravé mselektivity
keramickou pdsmovou propusti Fl také v integrovaném obvodu I03. V ndasledujicim pomérovim detektoru
s diodami Dik, D15 se signal demoduluje; z obvodu se také odebird #idfcf sa napét{ pro samodinné

doladovani, pokud je stisknuto tladitko AFC.

Cdnt pro piijem am

Signél z anténni pFipojky nebo = vinuti feritové antény se zesiluje ve stupni Tl a potom zpra=
covavd v samokmitajicim amédovali T2j vetupa{ { oscildtorové obvody se pFitom lad{ varikapy D1, D2
a D6. Vysledny mf signdl se upravuje v 1adéné a pak v Keramické pdsmové propusti a zesiluje se opdt
v obvodu 109, Za daldi ladénou propusti nésleduje demodulace diodou D13; z obvodu se navie odebird
as napdti pro fizeni zislu mf zesilovade a také pro tlumeni vstupnidh obvodil tranzistorem TH, V dal-
iim obvodu ave se zpracovdvd mignél = prvni phsmové propusti, zesiluje = usmérnuje prvky Té, D10 &
poukivd k Fizeni zisku prodzesilovate 1 smédovale.

Nizkofrekvendni &dat

Desodulovany signél nebo signdl z nf piripojky se wesiluje ve stupni T3 a zavdd{ zpét do téro
piipojky k piipadnému zdznam: ns magnetofon. Ndsledujfci tonové clona a regulitor hlasitosti upra-
vuji nf signdl pro konelné vykonové zesileni Vv intogrovaném obvodu I10l. Na vystupu je zapojen re-
produktor RP1 a také pFipojka pro daldf reproduktor s odpojovacim kontaktem.

Napd jec{ Sdat
sitové napéjeci napéti se piivédd{ pfos kontakty -plnaéo(I) a tavnou pojistiu POl ne primdenf
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vinut{ s{fového transformitoru, Z dvojitého sekundérniho vinut{ se po usmérnani diodami D&, D5,
pfipadné po stebilizaci prvky D9, TS5,napdjeji viechny obvedy pFijimale. Z jednoduchého sekundér-
niho vinut!{ se po vamdrnéni diodou D8 a stabilizacl integrovanym obvodem [02 odebird kladne la=
dici napét{ pro viochny rozeshy. PFijimal se lad{ potenciometrem R57; velikost a pribéh napét{ se
pfitom upravuje daliimi nastavovaciml odpory a na vkv se navic potladuje mezipasmo klopnym obvodem
I0k. Obved jo na vatupu i vystupu impedandné pfizplsoben tranzistory Té a T7.

SLADOVANI A MERENI

PrL)imad lze vyjmout ze skiiné po odnéti zadni stény & t#{ oviddacich knoflikd, vysroubovdn{
dtyf Sroubl naspodu skiiné, piipadné rozpojeni piivedd k reproduktoru,

Stupnicovy ukazovatel se md Kryt s nulou na levém okrajl stupnice, je-1i ladéni pfijimuée na-
fizeno na levy doraz.

Kontrola nf zesilovaée a nupdjede

1. Nahradte reproduktor zatdZovacim odporem 4 U/3 W a soubézné k nému pFipojte nf voltmetr. Stisk-
néte N-éhkopqo. nafidte roguldtor hlasitosti na 6 a tonovou clonu na 3. Zavedte do zdéff
2 - 9,3 ptipojky signdl 1 kHz z nf generdtoru; pfi vystupnim napécd 2,83 ¥V (2 ¥) nesmi uroven
vetupniho signdlu pfekrodit 150 mV, Z

2, PiL vyatupnim vikonu 2 W nesmi byt zkresleni vdti{ ne¥ 3 % a odbér napdjeciho proudu ze sité
4% mA (prikon 10 W),

). Kontrolujte funkce jednotlivych obvod(i méfenim napdti proti zemi piistrojem DU 20 nebo podob=
nym podle tab, 1 (prijimad prepnut na vkv, pfi nastavovdni H2 na sv).

Tabulka 1, Provozn{ napét{ na didleZitych bodech

gci body Napéti a tolerance Pozndmiy
Cle? 13,2V 20,5V
cs53 62,5 viiv
T04/3 5V 0,05V po nastaveni RAB
T5/E 5,7V =0,1V po nastaveni R4S
c62 31 -35V
101/12 6,8V = 0,5V
R1k 0,75 V = 0,05 V
c21 2,9 v 20,05V
c56 0,75 V = 0,05 V
TUC 3.4V 20,5V
R23 2vIopav
T1/E 0,22V -~ 0,05 ¥
0,1 = 1 V (signdl 1 MHz/10 mV
c8 0,08 v mb::{:o::lnai po nastaven{ R2
1 MHz/1 mV bez modulace)

Siadovén{ 84sti pro fm

1. Reguldtor hlasitosti na O, stupnicovy ukazovatel na pravy doraz, stisknuto tla’{tko VEV. Sle-
dujte obr, 5 a tab, 2,

2. Reguldtor hlasitosti na 6, tonovd clona na 3, stiaknuto tiaditko VKV. Sledujte obr. 5 a
tab. ’o
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Obr, 2, Odddlovaci Ilen pro sladovdni f
|
TABULKA 2 SLADOVANI MEZIFREKVENCNIHO ZESILOVACE PRO 107MHz
ROZMITANY GENERATOR | PRUIMAC 0SCILOSKOP
POSTUP = T ORowR I ‘ POZNAMKY ;
IPOJEN SLADOVANY| PRIPOJEN |
|
$ PRESNY
1 -M3 | 2+10%)|-2021 -
Z +0%|-20215| L6 Z-M5 catowd
I50kHz
. |
KMITOCET i
-
JE DAN '
3 o i
“‘ REZONANCI
2 Z-MBO1 [20:+0%| 0:3 | LOW,LOS | Z-M3 g
|
200kHz F1
220 kHz ’
\ i
3 Z-MBO1 |06210%|-30215 L17 Z-M5 -
*PRES ODDELOVAC! LEN PODLE OBR. 2
BOD M2O1 A PRVKY L0, LO19 JSOU VE VSTUPNI CASTI PRO FM
BOD 7 A BYT VZDY 00 NEJBUZSI ZEM K PRISLUSNEMU BODU M
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Tabulks 3. Nastavovén{ soubéhu se stupnici
Zkudebnl vysilad Sladovany pfljimad Vychylka
Postup piipojend -19141“ atupnicovy sladovael vystupniho
ukazovatel prvek -ifiéo‘n
1 5 piea symetri- 104 MHx na pravy doraz R56
2 6 zaéni &len 65,2 Miz na levy doraz RED e
3 7 na pffpt:.’hl 87 MH=z il - soiks -n R7), R64
N 8 pro dipol 7% Mz RSO
x Kmitoltovd modulace ) kMz, 2dvih 15 kMz.
x EKmitoftové modulmce 1 kHz, zdvih 13 kiz.
xx Znaéka je uprostied stupnice; anntavuje se na ni konec nité{ho phsma (R80) a zaldtek

vyddino phsma (R73) tak, aby phi 1aaén{ dodlo na znadce k piepnuti.

Nf voltmetr piipojeny soubéZné k gatézovacimu odporu misto reproduktoruj vystupnl na-
péti nejvide 0,43 V (50 m¥).

9. Privedte na zd{fky pro dipol fa signél 96 Miz/5 mV, natidte reguldtorem hlasitosti vystupni
vykon 50 m¥, rozladte zkusebni vysflaé o +100 kHz a stisknéte tladf{tko AFC; piitom nesm{ vystup-
ni vykon poklesnout ped 40 mW. Stejnd pFozkoudejte samodinné doladbvénd pfl romladén{ o =100 kHz.

Pozndmia
Postup sladovdni vetupni &dati a daldd udaje obsahuje Ndvod k Udribd vetupni &ésti pro fm

1PX 051

l;'

Sladovéni ddsti pro am

1, Reguldtor hlasitosti na O, stupnicovy ukazovatel na pravy doraz, stiaknuto tladitko SV. Sleduj~-
te obr. 5 a tab. &,

2. Reguldtor hlasitosti ns 6, tonovd clona ns 3, sledujte obr. 5 a tab. 3.

Tabulka

5. Sisasmind ystupal Sdest pro am *
Skt Ve ‘;T““I-- o Siadovany piijimad Vichylka
Postup phipojent olgndi® TOR= .t“’;"_:.:;\ L sladovac{ v)‘ntup:iho
G ukazovatel prv::"-—.,._{___-‘ii.‘.—-
—— - = —
1|4 1630 kHz na pravy doraz RS0
2|5 510 na levy doraz RE5
3| 6 pres umblou | 1000 kHx | o wezi za. 1000 RES
7 {10 anténu 1550 ks na signdl c1
8 (11 na 550 kHz na signdl LS max,
9 |12 antdénni 1000 kHz na migndl Rr62
1) |18 plipojku 288 kMz .na pravy doraz chs
14 {19 160 kHz | dv na signdl L6
15 |20 285 kiz na signdl cé
16 |21 5,9 MHz kv na levy doraz 5% |
17 (22 7+7 MHz na signdl 1A, L7
x Amplitudové modulace 1°'kHz, hloubka 30 <.
xx Nf voltmetr piipojeny soubdiné k zatézovacimu odporu misto reprodukteru; v¥stupnl napéti
nejvyde 0,45 V (50 m¥)
xxx Na odporu R65 smi bt nejmendi napdt{ L V; Jinak doladujte L1O.
xxxx Je-1i R85 na dorazu a ukazovatel dosud neni mezi znadkami u 1000 kHz, doladujte R65 a L10O,
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TABULKA 4. SLADOVANI MEZIFREKVENCNIHO ZESILOVACE PRO 455 kHz
ROZMITANY GENERATOR | PRIJIMAC OSCILOSKOP™*
JROVEN POz
NA* pv | a8 PRVEK
1]
b
1 Z-M3 1?,82? 0215 L18 -
0 kHz
T PRESNY A
& SLABOVAC] t
2 7-M2 |13s0%|-s8s2| us KMITOCET
JE DAN
Sots REZONANCI
F2
3 Z-M2 |1B3210%|-58+2 L8 NEJMENS! VYSKA KRIVKY - e a

*PRES 0DDELOVACI CLEN PODLE 0BR. 2.
PRIPOJEN NA Z - M5

1. ¥ojprve nafidte regulétorem hlesitosti vistupal vyken Sumu 0,125 =W na vkv (0,5 m¥ na ostatnfch
_ rozsazich) a potom zavedte signidl do pfisluiné anténni pFipojky jako p#i sladovdni. Mezni hodno-
ty citlivosti jmou:

vky 8 uv
kv 250 uv
av 200 uv
dv 250 pv

2, Jddra civek a doladovaci kondenzdtory zajistéto voskem, civky na feritovd tydi mélitanovymi pha~
ky a nastavitolné odpory nitrcesalilem,
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POKYNY K OPRAVAM

vVyjimini pfistroje ze skiind

Zadni sténa je upevndna #osti drouby M) » podloikami a #asi ve okfini &tyfmi #rouby Nk s pod-
lodkami. Pled vyjeutim stéhndte t#i oviddac{ knofliky =z hf{deld & rozpojte mspojku privodu k repro=
duktoru po opatrném pddeni \zkfm #roubovikem ve vyfezu kratéi &dsti spojky.

Chats Bast
1. Stupnici lze vyjmout po vysunut{ objimky se Zdrovkou a vytolfen{ ladiciho ndhonu na levy doraz
(t#1 plastové zdpadky na nosniku vpravo).

2. Peritovéd eanténa Je upevnéna dviea dridky na nosniku tak, aby levy konec tyde byl vzddlen asi
20 mm od jeho okraje. Po zdsahu na anténé Je nutno slsdit vatupn{ obvody podle tab. 5.

3. Ladici potenciometr je rovmdZ upevnén nm nosniku a uzemndn prostiednictvim pdjecihno olka pod me-
tici. Potenciometr sus{ mit plynuly chod & ness{ chrastit. Pied montd:{ nového potenciometru
upravte jeho hiidel podle obr. 3. a potom zkontrolujte ladéni na véech rozsazich.

_/—
POTENOIOMETR TP 280b 20A W0K/NS
HRIDEL VYTOCEN NA LEVY DORAZ
I' obr, J. ﬁpﬁvc ladiciho potenciometru

o 4. Souprava tlaéftkovych pfepfnadld je upevndna na noaniku dvéma #rouby a uzemndna prostfednictvim pa<
Jeciho oékm vlevo. Mezl soupravu a zdkladni desku Jje vloZeno sedm distandnich podlofek. Tladitkam
Joou na tdhla pfepinadd piilepena oolukry.lo-.

5. Oprava néhonového motouzu i vodicfho vliasce je na obr. 4, pFitem? Zisla odpovidaji pofadovym &Efm-
14m mechanickyoh néhradnich dild. Stupnicovy ukazovatel je v zdkladni poloze, kdy Jje ladéni nafi-

zeno na levy doraz, zajidtén na motouzu nitroemailem.

NAHRADNI DiLY

Mechanické 2dsti (bez obr.)

Df1 Nézev Objednaci &{slo Pozndmky
1 ski{n hold 1PF 258 1k
sk#in sestavend 1PF 808 97
3 noika skii{ng AF 816 47
- 9 =
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o vliotka skiin& se zdvitem 1PF k25 01

5 zadni aténa 1PA 135 75

6 pledn{ sténu sestavend 1PF B0OO 68

7 reproduktor ARE 4604 2AN 717 boO RP1

8 spojka privodu vatsi L1PP 280 96

< spojka pfivodu mensdi 1PF 280 97

10 noan{k ovliddacf{eh prvkd holy APA 771 59 obr. A
11 stupnice APF 154 45

12 ukazovatel ladén{ 1PF 167 14

13 niAhonovy motouz &. 73/334 708 429 199

14 vodic!{ polymerovy viasec § 0,5 TPD 30-065-64%

15 néhonové prulina 1PA 786 17

16 kladka LPA 670 72

17 hi{dol laddni 1PF 705 06

18 lozisko hiidele LPA 909 08

19 matice loRiska 1PA 035 35

20 ndhonovy buben 1PA 670 41

21 ladici knofifk semtaveny 1PF 242 61

22 xknoflik reguldtoru sestaveny 1PF 24G 05

23 #drovka 12 V/0,1 A E10 TPF 03-7127/81 h

24 objimka 24rovky sestavend 1PF 498 18

25 objimka holsd LPF 498 1)

26 madlo objimky LPA 249 73

27 feritova tydé @ 10 x 160 JX 205 525 301116

28 dridk feritove tyde 1PA 254 06

29 pdjeci otko dridku LPA 062 05

30 mald deska s ploénymi spoji 1PB 003 24

31 souprava piepinadd 1PK 053 95

32 tlad{itko 1P¥ 800 5)

3 tepléka tiaéitka barevnd 1PA 016 52

b 1 Eopitka tiaditka dernd 1PA 016 62

a5 distandn{ podlolfka pFepinaéa 1PA 353 b2

36 velkid deska s plodnymi spo i 1PB 002 62

a7 vetupni ¢ast pro fo 1PN 051 13

38 anténni zdsuvka pro fm 6AF 280 2%

3% anténni zdsuvka pro am OAF 280 22

ho zdsuvka pro gramofon GAF 282 13

&1 odpojovaci zdsuvka pro reproduktor 6AF 282 29 r1
4z sitovd snlra typ 02 2051-1-1/2,2 ésN 3k 7503

43 gumovd ob jimka $atry 1PA 231 03

' pidohytiks éniiry 1PA 662 20

us tavnd pojistka T30 mA/250 V &sN 35 4733 PO1
Elektrioké &dsti
pil Nézev Objednact &islo Pozndsicy
T kfemikovy tranzistor KF124 z2luty
T2 kiemikovy tranzistor Xri24 Eluty
™ kiemikovy tranzistor KC2)98

TS kfemikovy tranzistor KC238A

5 kfemikovy tranzistor KC238A

L3 kiomfkovy tranzistor KC237A

11
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™ kfemikovy tranzietor KC238A

T8 kiomikovy tranzistor KC238A

D1

D2 trojice varikapl 3-KB11)

D6

Dl femikova dioda Ky132/80

D3 kfemikovd dioda KY132/80

D7 kiemikovd dioda KAS501

D8 kiomikovd dioda KY130/1350
D9 Zenerova dioda KZ241/7V5
D10 germaniovd dioda GA201

P11 varikap KB105Z

D12 germaniovd dioda GA201

D13 germaniovd dioda GA20)

pib pér germaniovych diod 2-GA206

D15

101 integrovany obved MHEAB10DAS
102 integrovany obved MAASS0

103 integrovany obvod A281D

104 integrovany obvod MKIST2

F1 piezoelektrickd pdamovd propust; 10,7 Nz SPF 10,7 V200
F2 plezoelektrickd pésmové propust; 455 kHz SPF 455 A6

L Civka Objednaci &islo PoznAmky
1' } symotrizadni &len 1PF 607 34

1

2 tlumivia 1PK 629 06

3 t lumivka 1PK 629 05

L vstupn{ doladovaci; kv 1PF 600 67
5’ } vstupni; sv 1PF 600 66

5

6 vatupni; dv 1P¥F 600 64

7 watupni; kv 1PF 600 65

9 oscildtor; av, dv 1PN 752 14
10 v

12

} oscildtor; kv 1PN 752 13

13

1k doplndk k oscildtoru; dv 1PF 607 36

8 of odladovad; 455 kHz 1PK 853 53
15 of pésmové propust; k55 kHz

16 } pomérovy detektor; 10,7 Mz 1PK 608 00
17

18 detektor; 455 kHz 1PK 853 52
19
20
21 sifovy tramsformitor 9wN 667 61,1
22
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J c Kondenzétor Hodnota Objednaci &islo Pozndmky
1 doladovaci L0 pF €.1.10.07.1 3/10 X750
2 keramicky 0,1 uF + 80 - 20 % TK 783 100n2
3 kerami cky 990 pF = 5 % T 774 390pJ
4 keramicky 10pF Z5% TX 754 10pJ
5 keramicky 0,15 wr --ao -20% TK 782 150nZ
6 doladovaci 50 p¥ 1PK 700 11
7 koramicky 68 pF = 20 % TK 754 68pM
9 keramicky 2200 p¥ - 20 % TE 724 2n2M
12 keramicky 100 pF = 5 % ™ 774 100pd
13 Keoramicky 47 pr - 20% ™ 754 47pM
14 olektrolyticky 0,5 uF » 100 - 10 % TE 988 500n
15 keramicky 15 000 pF + 80 - 20 % TK 783 1502
16 keramicky 47 00O pP + B0 - 20 % TK 782 47n2
17 koramicky 47 000 pP « 80 - 20 % TK 782 47nZ
18 . elektrolyticky 2 uF - 100 - 10 % TE 005 2,0
! 19 keramioky 15 000 pF « BO - 20 % TK 783 13nZ
20 keramicky 47 000 pF + BO - 20 % TK 782 47nz
, 21 keramicky 33 000 pF « B0 - 20 % TK 782 33nZ
( 22 keramicky 150 pF = 10 % TX 774 150pK
23 koramicky 6800 pF « 50 - 20 % 1K 74k 6n8s,
24 elektrolyticky 0,5 JF - 100 - 10 % TE 988 500n
r 25 koramiocky 22 000 pF + 80 - 20 % TK 782 22n2
| 27 elektrolyticky 0,5 ufF » 100 - 10 % TE 982 500y PVC
; 28 kerami cky 1000 pF + 50 - 10 % T® 744 1008
29 Keramicky 0,1 uf + Bo - 20% TK 783 100nZ
30 eloktrolyticky 100 uF + 100 - 10 % 1TE 981 100y PVC
31 keramicky U700 pF + 80 - 20 % TK 783 hn72
12 eloktrolyticky 100 uF - 100 - 10 % TE 984 100u PVC
2 keramicky 33 pF = 5 % TK 754 33pJ
34 keramicky 2200 pF + 50 - 20 % TK 744 2n28
35 elektrolyticky 100 uF » 100 - 10 % TE 984 100u PVC
' 36 keramioky 470 p¥ - 50 - 20 % TK 725 470p8
37 keramicky 10 000 pF + B0 - 20 % TK 783 10nz
[ 38 keramicky 10 000 p¥ « BO - 20 % _ TX 783 10nZ
' 39 koramicky 220 pF -~ 5 % TX 77k 220pJ
4o keramioky 0,1 uF + B0 - 20 % TK 782 100nZ
42 keramicky 3,3 pF = 1 pF TK 755 3pIF
43 keramicky 0,1 uF + 80 - 20 % TK 782 100nZ
Uiy elektrolyticky 1000 uF + 100 -~ 10 % TE 982 1m0 PVC
4s doladovaci 50 pF 1PK 700 11
46 koramioky 150 pP - 20 % 1K 754 150pM
Wy elektrolyticky 2200 LF + 100 - 10 % TE 674 2m2 PVC
48 svitkovy 2200 pF ~ 5 % TC 281 2n2J
50 keramicky 10 000 pF + 50 = 20 % TK 745 1008
52 keramiclky 33 000 pF + 80 - 20 % TX 783 33n2Z
53 elektrolyticky 200 uF + 100 - 10 % TE 988 2004 PVC
54 kerami cky 470 pF + 50 - 20 % TK 725 h70pS
55 xeramicky 100 pF - 20 % TX 794 100pM
56 keramicky 47 000 pF + 80 - 20 % TX 782 47nZ
57 keramicky 1000 pF + 50 - 20 % TK 744 1n0S
58 keramioky 15 000 pF + 80 - 20 % TK 783 15n2
- 13 -
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59 xeramicky w7 00D pF + 80 - 20 % TX 782 4702
60 keramicky 6800 pF - 20 % 1K 724 6n8M
62 xeramicky 0,1 wF + 80 - 20 % 1% 783 100nZ
63 elektrolytieky 300 4F + 100 - 10 “ 4% 984 100y PVC
64 xoramicky 93 000 pF + 80 - 20 % TK 783 3302
65 oloktrolytieky’ 10 pF + 100 = 10% TE 981 10y
66 Koramioky Wy pF-5% % 774 W7pd
67 svitkovy 1000 pF 5% ¢ 281 1nOJ
68 eloktrolyticky 10 uf - 100 = 10 & TE 981 104
69 koramicky 0,1 wF - 80 = 20 % %X 783 100nZ
70 keramicky Yy pr - 5% ™ 77% 7S
72 svitkavy 0,68 ¥ - 20% 1€ 180 680nM
73 kerami cky 6800 pF = 20 % K 724 6nBM
74 koramicky 470 pF 2 10 % X 794 L70pK
75 koramieky 470 pF = 10 % 1% 794 W70pK
76 elextrolyticky 5 uF « 100 = 0 % TE 004 5.0
77 keramieky 0,15 uF * 80 - 20 % TK 782 150nZ
78 keramicky 10 00O pF + 50 = 20 % TK 74% 10nS
79 svitkovy 0,68 ¥ = 20% TC 180 680nN .
80 Keramleky 16 000 p¥ + 80 - 20 % TK 782 10nd
Hl elckuoiyucw 0,5 wF + 100 - 10 % TE 988 500n PVC "
83 koramleky 68 000 pP + BO - 20 % 7K 7682 68nl
84 Ko ramioky so pfF - 3% TX 754 56p7
25 keramicky 150 pF = 20 % { 1K 774 150pM J
O B = e
R Kozistor Hodnota j oL Jednaci ginlo Poznamky
'—‘-':",T:.—_—'.‘—.' — R - — - ——— ~g e - —g —_— ‘._‘::“:—_—‘_—._.'——'__."__‘—'
| vratvovy 56 000 0 - 10 % TR 112 S6KX
2 nu-tavtlcln)" 93 000 W P 009 33KN
3 vrstvovy 22 000 G - 10 % TR 212 22KK
b vrstvovy 4700 0 - 10 % 1m 212 LX7K
5 vratvovy 0,99 Ma - 10 % R 212 190KK |
7 vratvovy 0,33 Mo - 10 % Th 212 J)O0KK
9 vrstvovy 6800 & - 10% T 212 6KBK
10 vERLYOVY po=-5% T 212 3IRJ
12 vrstvovy 000 =10 % TR 212 100RK
%) vratvovy 2700 G - 10 % IR 212 2K7K
I vrstvovy 220 0 - 10 % TR 212 220RK
15 vrsovovy 680 0 -~ 10 % TR 212 GBORK
16 vratvovy 0,39 M2 - 10 % TR 212 J9ORK
17 vrstvovy %200 o - 10 % TR 212 BK2K
18 vratvovy 10 000 & - 10 % IR 212 LOKK
19 |mtenc1nno!r 50 000 Q@ ¥ 692 0 ton. clona
22 vrstvovy 220 0 ~ 10 % TR 212 220RX
23 vratvovy 1300 0 = 10 % TR 212 1K3K
24 vratvovy 4200 2 - 10 % TR 212 BK2K
25 vratvovy 6o o =-10% 1R 212 GBORK
26 vestvovy 7 = 10% TR 212 478K
27 polom:mmtr 25 000 2 1og. 19 160 238 25K/L hlasitost
28 vrstvovy 1000 & = 10 % TR 212 1XK0K
29 vrstvovy 220 0 - 10 % TR 213 220RK 0,25 ¥
30 vrstvovy 1ma-s® ™ 212 I3RJ
32 vestvovy 100 G -~ 10 % TR 212 100HK




Ur

vihradnn

| eno k individu8l n2zmu studi
F T
13 vratvovy 0,9 X104 TR 212 390KK
34 vratvovy 22022 % TR 212 2R2M
35 vratvovy 990 G * 10 % TR 212 J90RK
16 vratvovy Moaiosg TR 212 I0RK
38 vratvovy Wwoa-10% TR 214 W70RK 0,5 W
9 vrstvavy 1 0% TR 212 1MOK
42 veatvovy 2202 2 10% TR 212 2208K
53 vrstvovy 1800 G % 10 % TR 212 1K8K
W4 vreatvovy 4700 @ X 10 % TR 215 K7K 0,5 W
4 vratvovy s60-5% TR 212 S56RJ
46 vratvovy 2200 G = 10 % TR 212 2K2K
, 47 vratvovy 0,15 M3 - 10 % TR 212 150KK
48 nastavitelny 2200 Q TP 04O 2K2M
L9 vratvovy 82000 -~ 5% TR 212 BK2J
) 50 nastavitelny 22 000 @ TP 009 22KN
51 vratvovy 0@ >-10% TR 212 10RK
52 vrstvovy 10 000 @ - 10 % TR 212 10KK
53 vrstvovy 47 000 Q — 20 % TR 212 L7EM
54 vestvovy 470000 5% TR 212 A7KJ
55 vratvovy 1% 8 ~10% TR 212 150RK
56 nastavitelny 68 000 0 TP 009 68KN
57 potenciometr 0,1 M3 lin. 1PN 692 B6 laddni
58 vrotvovy 12 000 2 * 10 % TR 212 12KK
59 vrstvovy 33000 25 % TR 212 IK3J
60 vratvovy 150 @ = 10 % TR 212 130RK
61 vrstvovy 56 0000 - 10 % TR 212 36XKK
62 nastavitelny 0,22 M TP O4) 220KN
63 nastavitelny W7 000 @ ™ 009 47KN
6l rastavitelny 0,47 M2 TP 040 470EN
65 nastavitelny 10 000 Q TP 009 10KX
66 vretvovy 47 000 ¢ ~ 20 % TR 212 A7KM
67 vratvovy 6800 0 - 10 % TR 212 6K8K
68 vretvovy woenlse TR 212 1KOJ
69 veRtvovy 0009 25% TR 212 1K0J
! 70 vratvovy 150000 :20% TR 212 13KM
} 72 vratvovy 6800 & ~ 10 % TR 212 6K8K
73 nastavitelny 3300 Q TP 009 3KIN
7k vratvovy 93 000 0 - 20 % TR 212 33XM
75 vratvovy 100000~ 5% TR 212 10KJ
76 vretvovy wooatise TR 212 10KJ
77 vratvovy 5600 @ - 20 % TR 212 5K6M
78 vratyovy 100007 L20% TR 212 10KM
79 vratvovy 0,15 M2 2 10 % FR 212 150KK
80 nastavitelny 0,1 M2 1P 009 100KN
81 vrstvovy 0,33 M8 -~ 10 % TR 212 IIOKK
83 vrstvovy 0,15 41 = 10 % TR 212 150KX
84 vratvovy 0,12 M2 = 10 $ TR 212 120KK
84 vratvovy 56 000 @ ~ 10 % TR 212 S6KK
85 nastavitelny 0,47 M0 TP 009 470KN
86 vratvovy 0,18 ¥a ! 10 % TR 212 180KK
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ZMENY BLHEM VYROBY
v ptijimadfich 2 nejnovd i vyroby Jje stupnich D10, D12, D13, D& a D13 poukita kioaikova
diodn typu KAS21/%0,
Zidznamy o daliich zwéndch:
\
)
Vydala TESLA ELTOS, oborovy podnik, v Praze
Soutésti ndvodu Jsou avé piflohy
15592 87-01
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