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NAVOD K UDRZBE PRIJIMACU TESLA »615 A«

Regulator Voli¢
hlasitosti
s vypinacem

prednesu

Vinovy Ladici
piepinac knoflik

TECHNICKY POPIS

® Vieobecné

Stoini, 4 4 2 elektronkovy, 6 -+ 1 obvodovy superhetero-
dyn v drevéné skiini k napdjeni ze stiidavé sitd. Je vyboven
tremi vinovymi rozsahy, samodinnym fizenim citlivosti, voli-
c¢em jokosti reprodukce, vyvody pro gromofonovou pienosku
o dalsi reproduktor.

® Vinové rozsahy

I. kratké viny 16,5— 51,5 m ( 182— 5,83 Mc/s)
. stiedni viny 187 — 572 m (1604 —524,4 kc/s)
. dlouhé viny 1000 —2000 m ( 300 —150 kc/s)

® Osazeni elektronkami

ECH21 — smeésovat ¢ oscildtor

6F 31 — mezifrekvenéni zesilovac

6BC32 — demodulétor a nizkofrekvenéni zesilovac
6L 31 - koncovy stupen

EM 11 - indikator vyladéni

AN — dvoucestny usméraovaé

(Tri osvétlovaci idrovicky 6,3 V/0,3A)

® Mezifrekvence
452 kc/s

® Sife pasma (smémé hodnoty)

Prepinaé selektivity v poloze A

Pomér nopetl: 1:2 1:10
tenifrekvence, krdtké viny 5 kefs 10,3 ke/s
1300 kefs 4,9 kels 10,0 k¢/s
600 kefs 4.4 ke/s 8.5 kgs
280 kefs 4.2 kefs 8,3 kefs
ﬁ{kc;s 39 kefs 7.8 kefs
Piepinaé selektivity v poloze
Pomér napéti: 1:2 1:10
Mezifrekvence, kratké viny 8,6 ke/s " 17,8 keis

1300 ke/s 8,7 keis 17,0 kefs
600 kefs 6,7 kefs 13,4 kefs
280 kefs 58 kefs 12,9 k¢js

160 kefs 4,9 ke/s 11,6 kcfs

® Knofliky k obsluze

Zleva doprava: reguldtor hlasitosti s vypinaéem — wolic

prednesu (polohy zleva doprava: 1. velka citlivost, dzke
pasmo, hloubky potlaceny; 2. Gzké pésmo, vyiky potlaceny;
3. Uzké pasmo, vyiky zdUraznény; 4. siroké pdsmo) — vinovy
prepinaé — ladici knoflik,

® Napdjeni

stiidavym proudem 50 c/s
o nopéti 110V, 125V, 150V, 220V o 245V

® Pfikon
53--56W

~® Vystupni vjkon

osi 3W (pri 10°/; skresieni)

® Reproduktor

dynamicky permanentni. Membrdna o priméru 200 mm,
impedance zvukové civky 5 Ohmd.

® Roiméry a véha

Pfijimaé Prijimaé v obalu
sitka: 560 mm 670 mm
vyika: 395 mm 495 mm
hloubke: 250 mm 330 mm
véha: ‘ 12 kg 17.25 kg
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POPIS ZAPOJENI

Prijimoé 615A je superheterodyn. Kmitocet signélé pro-
pousténych vstupnimi obvody je v elektronce E1 ménén
pomoci signdli vytvorenych jeji triodovou &asti na mezi-
frekvencni kmitotet, ktery je ddle zesilovan a demodulovan.
Po predzesileni demodulovanych signall a po koncovém
zesileni jsou tyto piivadény na reproduktor,

Zopojeni © vyznam jednotlivich &dsti piijimacd je na-
sledujici:

® Vstupni obvody

Pro vsechny (7 vinové rozsahy je ontena vazéne s prvym
ladicim obvedem induktivné civkami L2, L3 a L4, pro
stiedni viny téi kopacitne (kondensdtorem Cx vytvofenym
kapaciteu s$poji). Kondensator C 16 uprovuje resonanéni
kmitecet antenniho obvoduy, je-fi pfifimeé prepnut na dlouhé
viny. K potlaceni neiddoucich signdlt je zofazen paraleiné
k vstupu piijimace seriovy obved (L1 o C8g), nalodény no
mf kmitolet piijimace.

Miitkovy obvod tvoii pro kratké viny civka L 2%, pro stiedni
viny L3, pro dlouhé viny L4" s otoénym kondensétorem C 1,
Paralelné k civkém kratkovinného a stiedovinného obvodu
jseu piipojeny vyvaiovaci kondensétory C3, C4, k civee
obvodu dlouhych vin pevny kondensator C 5. Ponévadi na-
péti k samoéinnému fizeni citlivosti se pivadi na miizku
elektronky pies civky obvodi, nejsou civky galvonicky spo-
ieny s chassis piijimaée o obved uzovitd kondensétor C 17,

® Obvody oscilatoru

Lodéné obvody jednotlivych rozsaha oscildtory tvori pro
kratké viny civka L5, pro stiedni a diouhé viny L6' a L7
s doladovacimi kondensdtory C6, C7 o parglelnim kon-
densdtorem C 10, Obvody jsou ladény otocénym kondensa-
torem C2, spojenym mechanicky s kondensétorem wvstup-
nich obvodié C1. K.dosaieni soubéhy jsou do obvodi
oscilétoru zafazeny kondensatory €20, €9 o C11. Ladéné
obvedy oscilétoru jsou vazény vysokofrekvenéné s anodou
triodové casti elektronky E1 (nopajené pres procovni od-
por R2), kondensatorem C19. (Vnitini kopeocita elektronky
ie vyvaiena pro kratké viny kopacitou Cy, 0.3 pF.) Vozebni
civky L5, L6 a L7 jsou iozeny v serii s tluricim odpo-
rem R.31 o vaziny s miizkou oscildtoru kondensétorem C 18
pomoci odpora R 3.

® Merifrekvenéni zesilovaé

V anodé heptedy smésovaci elektronky E 1 je 1aforen mezi-
frekvenéni ladény obvod (civka L8 o kondensator C12),
ktery s daliim mf obvedem, sloienym z civky L9 o kon-
densatoru C13, wofi prvy mezifrekvenéni pdsmovy filtr, va-
zany s Fidici miizkou elektronky £2, kterg pracuje joko
rizeny mezifrekvanéni zesilovaé. Neni-li iGddna velka selek-
tivita, lze zwsit vazbu mezi obvody pasmového filtru daldi
vozebni civkou L&', Druhy mé pasmovy filtr, ktery véie anodu
mezifrekvencniho zesilovaée s demaduladni diodou elek-
tronky E3, tvori obvody L 10, C14 g L 11, C15.

® Demodulace e

Demodulacni obved tvoii prva dieda elektronky E 3, civka
mf tronsformétoru L 11, kondensator C 29, filtraéni odpor
R 11, odpor R27 a katodo téie elektronky, Kondensdtor
C 30 poticiuje zbytky vysokofrekvenénich signal(,

® Samoéinné fizeni citlivosti

Druhé diody elektronky E3 je wyuiits k usmérnéni nopéti
pro zpoidéné samoginné fizeni citlivosti prijimace. Dioda
je napGjena z prvého obvodu (L 10, C 14), druhého mezi-
irekvencniho filtru pies kondensdtor C24 o dostéva z6-
pomeé piedpéti ke zpoidéni regulace, vznikaiici spacdem na
odporech R29, R26. Napéti k samodinnému fizeni citlivesti,
které vznika na odporu R8, se zovédi pres filtraéni fetéz
R6, C21 do miitkového obvodu mf zesilovaée a ddle pres
filtr R4, C17 do obvodu smélovaci elektronky. Obé elek-
tronky E1 o E2 méni strmost podle velikosti privadaného

piedpéti na fidici miiiku, proto se meni predpétim i citli-
vost piijimade,

Usméméni signali diodou elektronky E 3 nostdvé viak te-
pive tehdy, je-li jejich napéti vétsi nez zaporné predpéti
diody. Regulace tedy poéind pracovat ai u dostateénd sil-
nych signald, jeji &innost je zpoidéna.

® Nizkofrekvenéni &ast

Demodulované signdly se dostavoji pies kondensator C 43,
kterj je zbavuje stejnosmémé sloiky na regultor hlasi-
tosti R9 o odtud béicem regulatoru, kterym lze Fidit veli-
kost odebiraného nopéti pies vozebni kondensdtor C 27 na
miizku elektronky E3, pracujici joko nizkofrekvenéni ze-
silovag,

Zesilené napéti z pracovniho odporu R 18 elextronky E 3 se
zavadi pies C31, R13 pomoci R14, C32 na fidiel miitku

koncové elektronky E4, v jejimi anodovém obvedu je za-.

fozen vystupni transformdtor L 14, L 15, L16. Z vinuti L15
se dostdva nf napéti na wvukovou civku reproduktory. Kon-
densator C 38 slouii k potlaéeni sumi o piskotd. O Einnosti
ostanich clend nizkofrekvenéni éasti viz odstavec »Uprava
reprodukces,

® Uprava reprodukce {(zdpomnd zpétné vazba)

Z vinuti wystupniho transformdtoru L 16 se odebird nopéti
pro negativni  zpétnou vazbu, k uUpravé nizkofrekvensni
charakteristiky pfijimace o k potiaZeni skresteni,

Napéti zpétné vozby se zovadi v opoéné fazi na fidict
miizku koncové elektronky E4 pies cleny frekvenéné z24-
visiého filtru R23, R24, C36, C37 pomoci kondensa-
toru C 35.

Cleny filtru iadi do obvedu 4 polohovy prepinad, kterym
se prepind soucosné i vazebni civka prvého mf transfor-
matoru o tak fidi Sife propousténého mf pésma.

V levé krojni poloze prepinace jokosti reprodukce, uréene
pro dalkovy pfijem a reprodukci mluveného slove, ozna-
cené na stupnici B¢ je piepnut prvy mf filtr na Gzké
pésme o zGpornd zpéindg vozba je vypnuta. Tim se zvyii
nf rasileni pfijimace o ponévadi neni upravena ani charak-
teristiks piijimace, je reprodukce chudsi ne hiuboké a vy-
soké tony o tak zvyiena srozumitelnost fedi,

V dalsi poloze volie oznadené = z0stévé prepnut prvy mf
transformator ne Gzké pasmo a v zofozeném zpétnovazeb-
nim filtru je ropojen soubéiné k odporuy R24 kondensdtor
C37, tim se prendsi v protifdzi na fidici miitku elektronky
E 3 podstotné vétii napéti vydfich kmitodld a tyto jsou po-
tladovany.

V tieti poloze oznacené A zUstavé prijimeé piepnut opét
na. Ozké pasmo, zpétnovorebni napéti je zovadEno na
iidici miizku koncové elektronky pies filtr z ¢lend R 23, R 24,
C36 k potiateni skresteni a vyrovnani nf charakteristiky
ber wviéstniho zdireznéni wvysSich nebo nizsich kmitodtd.
V posledni poloze oznofené 7\ je prvy mf filtr prepnut
na sircké pdsmo zofazenim civky L8 a odporu RS. Pona-
vodi je v této poloze kondensdtor C37 zapojen no uzem-
nény konec zpétnovazebniho vinuti L 16, previddaji ve zpét-

“myorebnim napéti nitéi kmitoéty, vyssi kmitodty jsou proto

vice zesidgyény a tim v reprodukei zdlraznény,

® Opticky indikétor ladami—

Elektronka E6 umoinuje piesné \xl'bﬂea& piijimoée. Z de-
modulacniho obvodu pri noladéni piijimace o signal pri-
vadi se pies odpor R 17 zéporné napéti na miizku—elek-

tronky E6, Podle velikosti privadéného napéti, klesé proud =

anadovych systémi elektronky, které jsou napdjeny pies od-
pory R20 @ R21. Zmenienim proudu zmensi se i ubytek
napéti nu edporech R20 a R21, tim se zvéfii nopéti no
onadéch a s nimi spojenych  vychylovacich destickdch.
Zmensenim rozdilu napéti mezi vychylovacimi destickami
a fluerescenénim stinitkem, které tim nastone, zmenii se
i stinici Ucinek vychylovacich desticek a zvétsi se no sti-
nitku zelené svitici plosky, Pfijimoé je sprdvné noled#n,
jsou-li tyto plosky nejvétsi,
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® Fysiologicka regulace hlasitosti

Aby byl zachovan spravny pomér mezi vysokymi a hlubo-
kymi tony pfi rizné hlasitosti prednesu, mé requlator hla-
sitosti R9 odbofku, na kterou je nopojen korekéni filtr
z ¢lend R7 o C26. Pfi mensi hlositosti reprodukce, kdy je
bézec reguldtoru v blizkosti odbocky, jsou zeslabovéany vice
vysoké kmitoéty, ponévadi filtr R7. C26 je pro né cestou
mensiho odporu ¢ v napéti odvadéném na fidici miizku
elektronky E£3 pieviddaji niisi kmitoéty. Reprodukce ma
hlubsi zobarveni, jok vyzoduje kiivka citlivosti lidskéhe ucha.

® Druhy reproduktor a gramofonovy vstup

Dalsi nizkoohmovy reprodukior (impedance 4—6 (1) lze pri-
pojit na zditky zapojené na vinuti vystupniho transformd-
toru L15. Vstup pro gramofonovou prenosku se piipojuje
soubéiné k reguldtoru hlasitosti R9 a md tedy impedanci
osi 0,5 MQ. Soucasné se spojuje fidici miizke smélovaie
pres kondensator C17 s jeho katodou a oscildtor zistavd
prepnut na dlouhé viny, aby tok bylo zabrénéno ruseni
gramofonové reprodukce rozhlasovymi signaly.

VYVAZOVANI

® Kdy je nutno prijimac vyvaiovat

1. Po vyméné civek nebo kondensdtord v mezifrekvenéni
nebo vysokofrekvenéni &asti pristroje,

2. Nestaci-li citlivost nebo selektivita (je-li pfijimaé roz-
ladén).

® Pomiicky k vyvaiovani

Zkuiebni vysilaé s normdlnimi antenami (TESLA TM 534 B).
Méfi¢ vystupniho vykonu nebo vhodny stiidavy voltmetr.
Isolovany vyvaiovaci sroubovék (obj, €. PA 100 00).
Oddélovaci kondensator 30000 pf.

Zajisfovac hmota.

Pied vyveiovénim je nutno piijimoé mechanicky i elektricky
seridit a osadit elektronkami, s kterymi bude uiivan. Fii
vyvazovani musi byt prijimaé¢ normélné vyhiat, edstronéra
zadni sténa ¢ spodni kryt,

A. VYVAZOVANi MEZIFREKVENCNICH CBVODU

1. Vinovy piepinac prepnéte no stfedni viny, ukazatel vy-
silacl noridte ost na 1200 kefs (250 m).

2. Méii¢ vystupniho vykonu piipojte bud piime nebo pres
prizpisobovaci tronsformétor na svorky pro dali repro-
duktor, piijima¢ uzemnéte a reguléter hlasitosti nafidte
na nejvétsi hlasitost.

. Piepinaé iife pdsma prepnéte do polohy ief.

4. Modulovany signal 452 kec/s 2e zkusebniho vysiloZe pii-
vedte na fidici mfizku smésovaci elektronky £ 1 (nebo ra
stator lodiciho kondensétoru C1) pies oddélovaci kon-
densator o kapocité asi 30000 pF. Umélé anteny neni
trebo.

5. Isolovanym sroubovakem postupné nalodte doladovaci
iadra civek L11, L10, L9, L8 mezifrekvenénich transfor-
mdétorls tok, aby wychylka ukozatele vystupniho vykonu
byle nejvétsi. Nelze-li dosdhnout u néktergho okruhu zre-
telného moxime nebo ma-li doladovaci jédro nezvyklou
polohu (jédro ma byt, je-li hodnota paraieini kepacity
spravna, zoiroubovdno zhruba do roviny krike keidé
mezifrekvenéni civky), postupujte takto:

o) je-li obvod doladén pii znoéné vytoceném jadru, je
kopacita obvodu piilii velkd; zmeniime ji odikrabé-
nim prislusného kondensétoru (seskrabeme opatmé
ostre piibrouSenym Uzkym sroubovdkem kousek stFibr-
ného povlaku ve ctvercovém vyfezu kondensdtoru o
stiibrny povick zajistime proti oxydaci kapkou zaléva-
ciho vosku);

b) nelze-li piijimac doladit na moximum, je nékterd &dst
obvodu (civka nebo kondensdtor) vadna nebo nemd
sprévnou hodnotu; nchradime ji novou;

¢) bylo-li nutno nohradit nebo vyménit nékterou cdst,
opckujte ladéni, jak uvedeno pod 5., ai jsou viechny
obvody spravné sefizeny.

6. Piepnéte prepinaé iife pasma do polohy /\ (3iroké
pdsmo). Vystupni napéti ma klesnout asi na tietinu hod-
noty v pfedchézejici poloze.
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® Sitova Zast s usmérhovacem

Stiidavy proud se piivadi pies sifovy spinaé a tepélnou
pojistke do primdrniho vinuti sifového transformdtoru, ktery
lze pfeprnout na viechna béind napéti. Sekundérni strana
transformétory mé vinuti pro napéti 2 X 300 V a dvoje
vinuti pro nopéti 4 a 6,3V. Usméméni je dvoucestné elek-
tionkou AZ 11, Usmémény proud, potiebny k napgjeni
elextrod elektronek, je wyhlazen filtrem slofenym ze dvou

elektrolytickych kondensatori C41 o C42 a odporu R25;.

toliko anoda koncové elektronky je napéjena primo z prvého
kondensdtoru filtru, Usméméné kladné nopéti se zovadi
bud piimo nebo prostiednictvim fitl 2 &leny R1, C22,
R30, C44, R19, C23 o pracovni impedance, na prisluine
elektrody. Zaporné predpéti vinikd spddem no odporech
R28, R29, R26, které jsou zaicreny v zaporné vétvi usmér-
aovece a jsou pro filtroci preklenuty elektrolytickym kon-
denscétorem C 40.

Proti bruceni na nosné viné je polovina sekunddrniho vinuti
transformatoru pieklenuta kondensatorem C 39,
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Obr. 1. Vyvoiovaci body na chossis.

B. VYVAZOVANI MEZIFREKVENCNIHO ODLADOVACE

1.2.3, joko v piedeilém odstavci, of no ukczotele vysi-
lacd, ktery nefidte pribliind na 600 kc/s (500 m).

2, Modulovony signél 452 kcfs pfivedte pies umélou ontenu
na centenni zditku prijimace.

3. Dolad'evaci Jadro civky L1 nofidte tak, aby wychylka mé-
fice vystupniho vykonu byla co nejmensi,

C. VYVAZOVANI VSTUPNICH A OSCILATOROVYCH
OBVODU

® Mechanické sefizeni

Prevodavy ozubeny segment noiidte tak, oby dosedl no
dorcz pravé, kdy: se kryji okroje rotorovych desek ladiciho
kondensatoru s okroji desek stotoru o gjistéte jej. (Pohyb
otoéného kondensétoru nesmi nikdy byt vymezen vlostnimi
dorozy) V této poloze noiidte ukazate! vysilaéh, spodnim
otvorem skiiné, pfesné no stied obou trojuhelnikovych zno-
cek no pravém okraji ladici stupnice.

® Vieobecné pokyny

Na viech vinowych rozsazich je kmitodet osciidtoru wvyddi
0 452 kcfs, nei kmitocet prijimaného signalu. Kapacity vy-
vaiovacich kondensatoril C3, C4, C6 o C7 ménime tak,
ze sloby drat z nich odvinujeme, pfipodné privinujeme.
Nelze-li privinutim  drdtu  dosdhnout potiebné  kapacity,
nutno vyvoiovaci kondensator nohradit novym, Po kaidém
odvijeni nebo pfivijeni ohfejte zalévaci hmotu tak, cby se
slaby drét fadné prilepil. Po dokonéeni prace odstiihnéte
prebytecné konce dratu. Zelezové jodra civek vstupnich
i oscilatorovych obvodG maji byt noSroubovand pokud
moino v dolni poloviné civky. Jen tak lze dodriet prede-
psané citlivosti ¢ proudy oscildtoru.
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ROZSAH KRATKYCH VLN (16,5-51,5 m)
® Obvod oscilatoru

1. Méii¢ vistupniho vikonu piipojte bud' piimo nebo pies
prizplisobovaci transformétor na svorky pro dalsi repro-
duktor, pfijimaé uzemnéte a reguldtor hlasitosti nafidte
na moximum.

. Piepinaé dife pasma prepnéte do polohy fet.

. Vinovwy piepinaé pfepnéte na kratké viny.

. Modulovany signél 6 Mc/s piivedte ze zkuSebniho vy-
silaée pres umélou antenu pro kratké viny na antenni
zditku prijimace.

. Stupnicovy ukozatel nofidte na vyvoiovoci znacku 50m.

. Noledte jédrem civky L5 obvod oscildtoru no nejvétsi

vychylku méfice vystupu.

Preladte piijimaé na 153 Mc/s (znocka blizko 19 m).

. Zkusebni vysilaé nolodte téi na 153 Mcfs.

. Vyvaiovaci kondensdator C 6 nafidte no nejvétdi vychylku

méfice vystupu prvého signdlu (s mensi kapacitou). Pre-

svédéte se, zda neni prijimeé nalodén na zrcodlovy
kmitocet tok, e prelodite zkuiebn( vysilaé na 144 Mc/s

o 16,2 Mc/s; Je-li sprévné noladéno, mé se ozvol

signdl, je-li zkuSebni vysilaé nalodén no 16,2 Mc/s.

Opokujte postup podle 6. ai 9. podle potieby tak

dlouho, o se daliim opakovanim oni velikost wychylky

méfide vystupu, ani poloha signdlu na stupnici neméani,

BN
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® Vstupni obvod

11. Privedte na antenni zditku modulovany signal kmitoctu
6 Mc/s o piijimaé nafidte pfesné na znacku 50 m.

12. Naladte jddrem civky L2 vstupni obvod na nejvétsi vy-
chylku méri¢e vystupu o doladte za povlovného kyva-
vého nataéeni lodiciho knofliku piijimaée v okoli vyvo-
jovoného bodu.

13, Preladte piijimoé na
znaky 19 m).

14. Zkudebni vysilaé nolodte rovnéi na 153 Mcfs.

15. Vyvoiovaci kondensator C 3 nafidte na nejvétsi vychylku
méfice vystupu za poviovného notééeni ladiciho knofliku
piijimade v okoli vyvaiovaného bodu.

Poloha kondensétoru C6 o jadra civky L5 se nesmi pfi tom
ui ménit, o
Pro kontrolu soubéhu oscildtoru se vstupnim obvodem no-
lad'te piistro] i zkuebni vysilaZ osi no 10 Mc/s (30 m).
Piistroj doladte na maximélni vychylku méfice vystupu o
civku L2 doladte piiblifenim kousku vi Zeleza (resp. pii-
blizenim tlumicihe krouiku) no maximdini wvychylku méfice
vistupu. Priristek vystupniho nopéti nesmi Cinlt vic nez 50°/,
puvodni hodnoty. V opacném piipadé pfezkousejte, po pri-
padé vyménte kondensdator C20 (5000 pF).

153 Mc/s (trojuhelnik blizko

ROZSAH STREDNICH VLN (187572 m)
® Obvod oscilétoru

1. 2., ioko v pfisluinjch odstaveich u kratkych vin,

3. Vinovy piepinaé prepndte na stiedni viny.

4. Modulovany signél 600 kc/s prived'te pies umélou antenu
na antenni zditku pfijimace,

5. Ukazotel vysilaéd nofidte na znacku v blizkosti 500 m.

6. Naladte jédrem civky L6 obvod tak, aby vychylka vy-
stupniho méfice byla co nejvétii,

7. Stupnicovy ukczatel nafidte na znocku v okoli 230 m.

8. Zkulebni vysilag preladte na 1300 kc/s.

9. Vyvaiovaci kondensdator C7 nofidte na nejvétii vychylku
méfiée vystupniho napéti.

10. Opakujte postup uvedeny pod 4. ai 9. tok dlouho, of
se poloha signdli ani velikost vychylek vjstupniho mé-
fice neméni,

S e =
N o= |
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® Vstupni obvod

Postup uvedeny pod 4. of 10. opokujte s tim rozdilem, ie
vyvaiujete vstupni obvod pii kmitoétu 1300 kefs kondensd-
torem C 4 misto kondensétorem C7 o pil kmitoctu 600 kefs
jédrem civky L3 misto L6. Na naladéném oscilatorovém
obvodu se nesmi pfi tom aic ménit.

Nedosahnete-li po vyvéieni obvodd souhlosu znoek vysiladl
s ukazatelem uprostied stupnice nebo nelze-li oscilgtorovy
obvod doladit, prezkouejle kopacitu seriového kondensa-
toru C9, pfipadné kondensdtor vyménte,

||
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Obr. 2. Vyvoiovaci body pod chassis.
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ROZSAH DLOUHYCH VLN {1000—2000 m)
® Obrod oscilatoru

1.2, jako v piisluinych odstaveich u krétkych vin.

3. Vinovy prepinaé prepnéte na dlouhé viny.

4. Privedte modulovany signal ze zkusebniho vysilaée
o kmitoétu 160 kc/s pres umélou antenu nao ontenni
zditku pfijimace.

. Stupnicovy ukorzotel
1850 m.

. Nolad'te jadro civky L7 na nejvétsi vychylku vystupniho
méfice.

. Zkusebni vysila¢ preladte na 280 ke/s.

. PHijimoé naladte no privédény signdl (noc nejvétsi vy-
chylku vystupniho mérice).

. Kentrolujte polohu stupnicového ukoazatele. Je-li hod-
nota kondensatoru C10 spravnd, musi lezet ukazatel
v okoli kontrolniho bodu stupnice na 1070 m.

® Vstupni obvod

Postup uvedeny pod 4. ai 9. opokujte, ale vyvaiujte vstupni
obvod pii kmitoétu 160 ke/s jodrem civky L4 (misto L7)
a pii kmitoctu 280 kefs kontrolujte wvychylku méfice vystupu.
Je-li mala, pfezkousejte hodnotu kondensatoru C5. Na lo-
déni oscilGtorového obvodu se nesmi pii tom jif nic ménit.
Nelze-li po vyvaieni obvodd dosahnout souhlasu znacek vy-
silaéli se stupnicovym ukozatelem uprostied stupnice, nebo
nelze-li oscilatorovy cbvod naladit, je nutno prezkouset ka-
pacitu kondensétors € 10 o €11, piipadné vedné konden-
satory vymeénit,

® Zabexpeceni vyvaienych obvodi

Po nafizeni viech vyvaiovocich kondensatori odstraite pre-
bytoéné konce siiného i slobého dratu. Zajisténi konden-
satorl se ma provést ihned po skonéeni Jednotlivych po-
stupli mirné teplou pdjeckou. Definitivni polohu jader civek
1ajistéte opatrnym zokapnutim maolym mnoistvim zojistovaci
hmoty PM 046 03, vosku nebo parafinu, S vyvéienym piistro-
jem zachGzejte opotrné. Po vyvéieni neprihybejte nikdy
spoje, které souvisi s lodicimi obvody, ani neméite jejich
polohu. To plati zejména o privodech k otoénému konden-
sétoru, k miizkdm a cnodém elektronek o pod., jinak by
bylo nutno pfijimac vyvaiovot znovu.

nofidte na  znodlku v  blizkosti

0 O O W

OPRAVA A VYMENA SOUCASTI

® Vyjmuti pfistroje ze skiiné

1. Odejméte zadni sténu po uvolnéni dvou Sroublh u dol-
niho okroje skiiné.

2. Odejméte knofliky po uvoln@ni upeviiovacich $roubli.

3. Odéroubujte prichytku sitové 3adry na dné skiiné,

4, Sesyﬁte objimky osvétlovacich Zdrovek stupnice s jejich
driakd, spodni kryt piijimaée odplombujte o po vysrou-
bovani tri Sroubkd odejméte.

studi
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5. Odpdjejte privody k reprodukteru a zemicimu ocku na
pravé strané chassis.

6. Uvolnéte papirovou prichytku pfidriujici privody optickéha
Iindikatoru ladéni, uvolnéte drigk objimky o uloite indi-
kator na chassis,

7. Odsroubujte 7 3roubl upeviujicich chassis a sitovy
transformator ke dnu skfing.

8. Chassis a sifovy transformdétor opotrné vysuite ze skiiné,

9. Pii montdii pristroje do skiiné postupujte obracenym
1pisobem.

® Vyména lodici stupnice

1. Vyjméte pristroj ze skiiné, jak uvedeno v predchozim
odstavci,

2. Odiroubujte dridky stupnice o tuto vyjméte.

3. Nové stupnice se upevni obrdcenym postupem.

® Vyména ladiciho kondensatoru

1. Vyjméte pristroj 2e skiind (viz odst. «Vyjmuti pristroje
ze skiiné«).

2. Odpdjejte 3 zemici privody o 2 pfivody od stotoru ladi-
citho kondensétoru,

3. Rozeviete zafezy na dridku stupnicového ukozatele a vy-
viéknéte jej z vedici struny.

M4 37

>

Po sejmuti pisténych péski prilepenych no okrajich sti-

nitka, vySroubujte 4 sroubky o stinitko odejméte.

5. Natoéte ozubeny segment tak, aby bylo moino vysrou-
bovat 2 sroubky upevhujici ladici kondensdtor k pFed-
nimu drzdaku.

6. Po wyiroubovani dvou zadnich upeviovacich iroubd vy-
jméte ladici kondensétor z dridkd.

7. Po uvolnéni stovécich iroubkd sejméte s osy kondensa-
toru ozubeny segment, naviéknéte jej na osu nového
kondensatoru.

8. Novy kondensator zamontujte obrécenym postupem. Pied
upevnénim ozubeného segmentu stavécimi $roubky se-
iidte segment tok, aby obé jeho plle zopadly stejnymi
ruby do pastorku a aby pohyb otoéného kondensatoru
byl vymezen dorozy segmentu, nikdy ne vlastnimi dorozy
otoéného kondensatoru. (Viz téi odst. C. ~Mechanicke
sefizeniv).

® Vyména nahonovych lanek

Vyjméte piistroj ze skfiné (viz odst. «Vyjmuti pfistroje
ze skiiné«). Hlovni ndhon tvofi 574 mm dlouhd hedvabné
indra, spirdlové nopinoci pero a 676 mm dlouhé ocelové
lanko. (Celkova délka je tedy 1250 mm i s ocky), Celkové
uspofddani je patrné z obrazku 3.

Obr. 3. Navlékéni ndhonovych lanek.

® Vyména provazku ukozatele vinovych rozsahil

Vyjméte pristroj ze skiiné (viz odst. =Vyjmuti piistroje
ze skiiné«). Provézek je dlouhy 464 mm od jednoho upev-
fovaciho bodu k druhému, Celkové uspordddni je patrné
z obrdzku 4.

2,

Obr. 4. Novlékdni provazku ukazotele vinovjch rorsahi

M4 56

® Vyména stupnicového ukazatele

1. Vyjméte piistroj ze skiiné (viz odst. »Vyjmuti pristroje
ze skiiné+),

2. Rozeviete zafez driaku ukczotele o vyvléknéte vodici
strunu.

3. Rozeviete oba driéky upeviujici vodici tyé ukazatele
ke stinitku o ty¢ z drzdkl vysunte smérem k chassis.

4. Vodici tyé vytahnéte z otvori drigku ukozatele a ukaze-
tel opotrné vyvléknéte z drdiky stinitko.

5. Novy ukazotel proviéknéte dréikou stinitke tok, obyste
ukozatel ani stinitko neodfeli, prostréte vodici tyé otvory
drzgku ukazatele, potom ji nasunite do dridkd stinitka
a stisknutim obou driéki upevnéte tak, aby dridky zo-
padly do drdiek na okrajich vodici tyce.

6. Pristro] zamontujte do skiiné a stupnicovy ukazatel na-
fidte (viz odst. C. »Mechanické sefizenis).

® Vyjmuti mf transformatoru o vyména jeho kondensatord

1. Pii vyméné celého transformdtoru odpajejte veskeré pfi-
vody k mf transformatoru, Privody jsou phstupné po ode-
jmuti spodniho krytu pfijimace,

2. Uvolnéte kiinek na krytu mf transformatoru a kryt sejméte,

3. Desti¢ku s civkami vyjméte po vysunuti ze zafezl smeé-
rem nahoru otvorem v chossis.

(
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Maji-li se vyménit jen kondensdtory mi transformatoru,

postupujte takto:

1. Uvolnéte kiinek o sejméte kryt tronsformatoru. Desticku

s civkami a spodni kryt necdnimejte.

a) Je-li kondensator poskozen, odpdjejte jej.

b) Mé&-li kondensédtor velkou kopacitu, lze ji opatrnym
skrobdnim stiibrného povicku slidy xmeniit na sprév-
nou hodnotu. Odskrabujeme povliak postupné o stale
kontrolujeme (vidy nasadime kryt transformdtoru) tok
dlouho, ai lze okruh otdcenim jadra naladit na ma-
ximélni vystupni vykon pfijimoce. Odikrobeme-li vice,
je nutno znovu kondensdtor vyménit.

2, Po odikrabani zojistéte odskrcbané misto proti oxydaci
stiibrného povlioku kapkou vosku, parofinu a pod.
3. Kryt znovu nosodte o zajistéte klinem.

Dilezite

Po jokémkoliv zdsahu do mf transformatoru je nutno pri-
jimaé vidy znovu vyvaiit podle odstavce A.

® Vyména civkové soupravy vstupni a oscilatorové

1. Pfistro] vyiméte ze skiiné (viz odst. «Vyjmuti piistroje

ze skiiné«).

Bronzové pero na konci ploché osy vinového pfepinace

vyviéknéte z chassis, odejméte je] i s isolaéni podlozkou

a osu vysuite z kotouékli vinového piepinace otvorem

v chassis.

3. Odpdjejte 12 privoda:

1 od antenni zditky,

1 od somocinného fizeni citlivosti,

3 od objimky ECH 21,

1 od stiniciho plechu na objimce ECH 21,
3 stinéné pfivody,

3 od ladiciho kondensétoru,

4. Uvolnéte a odejméte 2 matice vedle aretace osy piepi-
naée a vyiroubujte Sroub na civkové destiéce vedle
vstupni krétkovinné civky.

5. Civkovou soupravu i s kotoulky vinového prepinale opa-
tré vyjméte z chassis. Nové casti zamontujte obrécenym
postupem. :

6. Pristroj vyvaite podle odstavce C.

2

® Vyména jednotlivych civek

Jsou-li jednotlivé civky poskozeny, lze je vyménit bez wyji-
mdni prisluiné soupravy. Po odpdjeni piivodd no desticce
uvolnéte civku nakapanim benzolu nebo trichlorethylenu no
misto, kde je upewnéna v desticce. Po chvili, of tmel
mékne, viklavym pohybem civku uvolnéte. Novou civku za-
lepite trolitulem rozpusténym v benzolu.

® Vinovy piepinaé !

Vinovy prepinaé mé dva pfepinoci kotouéky. Rotor se otaéi
ve statoru o ”{, pro jednotlivé piepinaci polohy. V sche-
matu je pfepinaé zakreslen v poloze pro pdsmo krétkych vin.

® Vyména vinového piepinade

1. Pristroj vyjméte ze skiiné (viz odst. =Vyjmuti pfistroje
ze skiinéa),

2. Civkovou soupravu vyjméte (viz odst. »Vyména civkové
soupravye).

3. Vinovy piepinac piepnéte do polohy krdtkych vin a odpd-
jejte viechny privody vadné desticky.

4, Pfi vyméné piedni desticky vinového prepinaie povolte

2 sloupkové matice vedle oretace osy piepinace a vad-

nou desticku vyiméte.

Pfi vwwméné zadni piepinaci desticky odvrtejte dva nyty

pripeviujici desticku k dridku civkové soupravy a novou

desticku opét pripeynéte dvéma Sroubky M 3.

6. Pripdjejte spoje do prisluinych pdjecich olek.

7. Rotor nové desticky prepinae natolte do polohy krat-

kych vin (viz schema zapojeni).

Osu vinového prepinale vsunte do otvorl v rotorech pre-

pinacich segmentl o upevnéte (viz odst, »Vyména civkové

soupravys),

9. Kondensdtory a spoje srovnejte, aby mezi nimi nebyly
zkraty, pfijimaé uvedte do chodu.

5

@

® Viména reguldtoru hlasitosti

1. Vyjméte pfistroj ze skiiné (viz odst. «Vyjmuti pristroje
ze skiiné«).

2. Odpdjejte pfivody regulétoru hlositosti a sifového spinace.

3. VySroubujte matku upeviujici regulétor k chassis a se-
jméte vadny reguldtor.

4, Novy reguldtor upevnéte na chossis obrdcenym postupem
a piivody opét pripdjejte.

® Objimky elektronek

V prijimadi je uiito 1 klicové objimky (ECH 21), 3 miniatur-
nich objimek o 2 oktélovych objimek,

1. Klicovad objimka elektronky ECH 21 je upevnéna prichyt-
kami na montdini desku, Pii vyméné vadné objimky wvy-
rovnate prichytky silnymi klestémi a vytdhnete je z otvoru
v chaossis. Novou objimku zomontujte obracenym zpl-
sobem.

Miniaturni objimky jsou upevnény na montéini desku
pomoci kruhovych zdéfi, Pfi vyméné, po odpéjeni privody
dderem zespodu montdini desky vadnou objimku wvyra-
zite. Nové objimka se upevni kruhovou zdéfi, kterd se
narazi vhodnym trubkovym raznikem. Pfitom nutno ped
objimku z druhé strany montdini desky podloiit rovnou
desku.

3. Objimky elektronek EM 11 a AZ 11 lze vymeénit po odpd-
Jeni pfivodd o vySroubovani pfisluinych Sroubd.

2

Vyména desticky piepinace selektivity

. Odejmete spodni kryt.

. Odpéjejte privody k vadné prepinaci desticce.

. Silnymi klestémi vyrovnejte dridky vylisované z chassis
tak, aby bylo moino vadnou desticku lehce sejmout,

. Novou desticku nomontujte obrdcenym postupem ¢ z0-
jistéte opotrnym prihnutim dridkd.

B W -

® Reproduktor

Reproduktor je upevnén 3 3rouby, které jsou zapuftény
v ozvuénicl, Pfi¢iny ipatného pfednesu a zadrhavéni:

1. Uvolnéni nékterych soucdéstek ve skrini.

2, Znecisténi vzduchové mezery reproduktoru.

3. Poruleni sprévného stfedéni (navlhnutim).

Pracovisté kde opravujete, musi byt prosto jokychkoliv kovo-
vych pilin. Po vyéisténi mezery od pilin {nejlépe plochym
kolickem, omotanym vatou) nebo po viméné membrany zvu-
kovou civku znovu peclivé vystiedite pomoci prouikd papiru,
vsunutych mezi civku o trn magnetu.

Po skoniené opravé ihned navléknéte ochranny obal.
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NAPETI A PROUDY
' Ua ’ lo l Ug2 g2 —Ug 1 ‘ Uf
Elektronke | v mA i v ok v |
heptoda ' 225 | 18 | 80 68 2 i 63
ECH 21 —=5 = i 4 ,
trioda
pit 1 Mc/s 107 | 28 ‘ — - — 6,3
6F 31 pentoda 215 ' 6,2 80 2.4 2 63
trioda P = ——l =
6BC 32 ducdods 132 i 0.9 — 0,7 6,3
o s 2 8 e L
6L 3 tetroda l 250 41,5 220 43 8,7 63
- SN - — x
e ' ; 1. vychylovaci desticka 23—28 V
A W | & | ™ 2. vychylovoc desticka  28—35 V 63
Nopéti no C42 230—250 V
AZ 11 dvojcest, usm. ’ 2X 300 I 58—62 X 4
i Naopéti na C41 270290 V

Napéti jsou méFena proti chassis piistrojem o vnitfnim
odporu 1000 Q/V. Prijimo¢ piepnut na stiedni viny,
ladici kondensGtor nofizen na nejvétsi kapacitu, regu-
lator hlasitesti na nejmensi hlasitost.

Hodnoty uvedené v tobulce jsou stfedni hodnoty meé-
fené na vétiim mnoistvi pfijimaél, proto oni vetsi
uchylky od uvedenych hodnot neznamenaji jesté vadu

pfifimace.
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