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Navod k adrzbé pristroji
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Urleno vihradnhD k individug8l n2mu

p?rstro]e 628 A, 1004 A ,,OUVERTURA" a 1104 A ,,BOLERO" se lif toliko
vnéjSi dpravou a vybavenim,

V principu jsou to 5+2 elektronkové superheterodyny s péti vinovymi roz-
sahy k napdjenl ze stfidavjch siti, Maji Sest lad&nych vysokofrekvenénich
obvodd, dva odladovate mezifrekvenéniho kmito&tu, samoéinné fizeni cit-
livosti, opticky ukazatel vyladéni, plynule fiditelnou vyZkovou a hloubkovou
ténovou clonu kombinovanou s regulacl Sitky pasma a Géinnou, kmito-~
Ctové zavislou zpétnou vazbu. Vestavény tlatitkovy pfepinad usnadiiuje za-
plnéni pfistroje, volbu vinovych rozsahd, pFipojeni gramofonové pfenosky
nebo magnetofonu.

studiu

Pfistroj typu 628A je feSen jako kombinace stoJanového osvétlovaciho
télesa s vkusnym stolkem, do kterého je pfijimaé vestavén.

PFistro] 1004A ,,OUVERTURA" je stolnl gramoradio vybavené modernim
Ctyfrychlostnim gramofonovym chassis s pfepinatelnou pfenoskou pro pfe-
hravanl vSech druhd gramofonovych desek.

Pfistroj 1104A ,BOLERO" je gramoradio stojanového provedeni, vybavené
shodnym gramofonem, avSak se zvla&tnd FeSenou reproduktorovou kom-
binacl pro dobry pfednes.
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TECHNICKE UDAUJE

® Vinové rozsahy

I. krétké viny 167 — 273

Il kratké viny 273 — 51,7

|, stfedni viny 1853 — 3279

Il, stfedniviny 3279 — 566
dlouhé viny 1000 — 2000

® Ladéné obvody

2 vysokofrekven&nl (vstupni a oscilatorovy)

4 mezifrekvenéni (2 mezifrekvenénl pasmové filtry)
2 odladova&e mezifrekvenéniho kmitoctu

m( 18— 11 Mc/s)
m i 11— 58 Mc's)
m (1610 — 915  k¢/s)
m (915 —530 ks
m ( 300 —150 kc/s

® Osazeni elektronkami

® Reproduktory

V plistrojich pouZité reproduktory jsou dynamické s per”
manentnimi magnety.

Piistroje typ( 628A, 1004 A majl dva kruhové reproduktory
o primé&ru 100 mm a jeden ovéainy 200x 150 mm. (Impe-
dance kmitacl civky ovalndho reproduktoru je 512, kru-
hovych 422). .

Pfistroj typu 1104A méd &tyfi kruhové reproduktory
z nich 3 jsou rrﬁm&m 100 mm a 1 prdméru 273 mm
(Impedance kmitacl civky reproduktoru o vét3im proméru
je 612, men&iho praméru je 49).

® Ovladaci prvky

ECHB81 — smé3oval a oscilator Levy knollk (na stupnici) - reguldtor hlasitosti

6F31 — mezifrekvenéni zesiloval Pravy knoflik (na stupnici) - ladéni

6832 — demodulétor a usmériovad fidiciho napéti Levy kotoud (po strand tlagitek - hloubkova ténové clona
8CC41 — koreké&nl nizkofrekvenénl zesilova& Pravy kotouZ (po strand tlalitek) - vySkova ténova clona
6L31 — koncovy zesilovad Tlatitka (zleva doprava) - sifovy vypina¢ - provoz s mag-
EMB0 — opticky indikétor vyladéni netofonem - provoz s gramofonem - dlouhé viny — druhé
AZ11 — dvoucestny usmérfioval stfednl viny — prvé stfednl viny - druhé krétké viny - prvé

® Osvétlovaci #arovky

Pfistroj 628 A - dv& stupnicové Zarovky 6V/0,3A, |edna
férovka pro osvétiovacl téleso (max, 60 W)
PHistroje 1004 A, 1104 A - &tyfi osv8tiovaci Zarovky 6V/0, 3A.

® Mezifrekvenéni.kmitoéet

krétké viny.

@ Napdjeni
Stifdavym proudem 50 c/s o napdti 120 a 220 V. Jisténi
tepelnou pojistkou.

® Piikon

468 ke/s asi 60 W (bez gramofonu a osvétl. télesa)
k'm::;m:'"‘ citlivost v @ Gramofon (jen u 1904 A a 1104 A)

70 u
stfedni a dlouhé viny 55 uV

® Primérnéa Sitka pasma: (pro napéti 1:10)
8,5 - 16,5 ke/s plynule Fiditelna

® Vystupni vykon
2,4 W (1000 c¢/s, 5/, skreslenl)

@ Rozméry vdhy

Indukenf motor se samolinnym vypinafem ovlddanym
radiéinim posuvem pfenosky.

Prepinatelna rychlost otdgen! tallfe mechanickym pfevo-
dem na 16%/,, 33'/,, 45 a 78 ot/min.

Prenoska vysokoohmova, krystalové, vybavené pfepinatel-
nymi, safirovanymi hroty pro pfehrdvani standardnich
i dlouhohrajicich desek.

628A 1004A | 1104A
plistroj 8’::;;?3’ pfistroj sr?;m l pfistroj ‘ vp;i:ggl
‘ f }
&itka 795 mm 960 mm 660 mm | 800 mm 770 mm | 800 mm
vydka 79041240 mm* | 97041150 mm* 450 mm ‘ 560 mm 940 mm 1110 mm
hloubka 445 mm ‘ 590 mm 345 mm 460 mm 415 mm | 580 mm
vaha 28 kg | 67 kg ‘ 26 kg 37 kg 45 kg | 85 kg .
| | | | |

* vyska ptijimade (stolku) + stojan s osvétlovacim télesem

POPIS ZAPOUJENI

® Vieobecné

Pfistroje jsou zapojeny jako superheterodyny se vstupnim
obvodem, induktivnd vdzanym s anténou na kratkych
vindch a s kapacitnl vazbou na stfednich a dlouhych
vinach. Za vstupnim obvodem nésleduje heptoda-trioda
ako smé3oval a oscilator, Jednostupfovy Hzeny mezi-
rekvenéni zesiloval s plynule proménnou $ifkou pdsma,
diodovy demodulator, dvoustupfiovy nizkofrekveneni
korekZni zesilovaé a koncovy stupen. Celkové zapojeni
s oznatenim jednotlivych dild, uZivanych v daldim po-
pisu, je zakresleno v pfilohach.

@ Vstupni obved

Pro prvy kratkovinny rozsah tvofi obvod ladény otoZnym
kondenzatorem C1 - civka L3 s Eamlolnl kaeacltou kon-
denzétord C13, C8 - pro rozsah druhych krétkych vin
civka L5 s paralelni kapacitou C14, C9 - pro prvy rozsah
stfednich vin dopliuje obvod civka L6 s paralelni kapaci-
tou kondenzétora C15, C10 a sériovym &lenem, tvofenym
kondenzatorem C19 a odporem R1-pro druhy rozsah
stfednich vin civka L8 s paralelnf kapacitou C 16, C11 a
sériovym &ienem R2, C20 - pro dlouhovinny rozsah clvka

L10 s vyvaiovacim kondenzdtorem C12 a sériovym Elenem

Oba rozsahy kratkych vin jsou vazény s anténnim obvo-
dem induktivn® civkami L2, L4; rozsahy stfednich vin
a rozsah vin dlouhych induktivng, civkami L7, L9, L11
a kapacitnd kondenzétory obvodu ¢19, C20, C21.
Vazebn! kondenzétory C19, C20, C21 tvoH s civkami L7,
L9, L11 sériové obvody, naladéné na oblast zrcadlovych
kmito&td, které jsou takto G&inné potlatovany. K potiageni
slgnéla o kmitoétu mezifrekvence pfijimace je do anten-
niho obvodu zafazen |ednak paraleinl obvod z Elend
€69, L36 a jednak sériovy obvod z &lend L1, C25. S ladi-
cich obvodd se prendieji signély na Fidici mFizku hepto-
dové 24sti sméSovate pfes kondenzétor C28.

Dopliikovy signél tfeti mfiZce her(od smésovace dodéva
jeil triodova &ést, kterd pracuje jako oscilator, fizeny
obvodem ladénym kondenzdtorem C2, mechanicky vé-
zanym s ladicim kondenzatorem vstupniho obvodu.

Ladéné obvody oscilatoru, vdzané s mfizkou triody kon-
denzatorem C29 doplfiuje - pro prvy kratkovinny rozsah
civka L13 s paraleinim kondenzatorem C17 a vyvatovacim
kondenzétorem C3 - pro druhy kratkovinny rozsah civka
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L15 s paralelnim kondenz&torem C18 a vyvaZovacim kon-
denzatorem C4 - pro prvy rozsah stfednich vin civka L17
s vyvatovacim kondenzatorem C5 a soub&hovym konden-
zétorem C22 - pro druhzost?edovlnny rozsah civka L19
s vyvaZovacim kondenzatorem C6 a soub&hovym konden-
z4torem C23 - pro dlouhovinny rozsah civka s vyvaZo-
\éa;:‘lm kondenzatorem C7 a soub8hovym kondenzétorem

Vazba ladénych obvodi s anodou triody oscilétoru je
uskute&néna clvkami L16 —- L18 - 120 na stfednich a dlou-
hych vindch pfes oddélovaci &len C27, R4 - na kratkych
vinach civkami L12, L14 pfes &len C27, R4, C26 - pomoci
pracovntho odporu R8.

Okruhy jednotlivich vinovjch rozsahd, spojené nakrétko,
se fadi do anténniho, vstupniho, oscllatorového i vazeb-
niho obvodu oscildtoru tlacitkovym pfepinaem (doteky
25 - 84), ktery soucasn® zapina pFijima¢ na sit a pfipina
vyvody pro zapojeni gramofonové pfenosky a magneto-
fonu (doteky 1 - 24 a 85 - 88).

[ ‘Mezifrekvendni zesilovad

Vstupni pasmovy filtr nalad&ny na mezifrekvenéni kmite-
Zet vznikly souéinnostl vstupniho a oscilétorového
signélu, tvofeny okruhy 122, C32 a L23, C33, vaZe anodovy
obvod sméfovale s Fidici mfitkou mezifrekvenéniho ze-
silovade.

Vazba obou okruht je plynule prom&nné, aby bylo moino
volit §ffi propousténého pasma pasmovym filtrem podle
pHimovjch podminek.

Elektronka mezifrekvenéniho zesilovate E2 pracu}e do
druhého 2guismového filtru, tvofeného okruhy L24 (C37),
C35 a L25, C36, ktery pfenasl mezifrekvenéni signél na
demodula&ni diodu elektronky E3.

K zvyseni stability mezifrekvenéniho zesilovate je neufra-
lisovéna vnitfnl kagacita ,,anoda - mfitka" elektronky E2.
Kompensaéni napétl se pFivadi v protifazi na jeji Fidicl
miizku pfes kondenzator C34 s kondenzétoru C37, zafa-
zeného v anodovém obvodu.

® Demodulétor

Demodula&ni obvod, ve kterém se mezifrekvenZni signal
usmériiuje a zbavuje vf sloZky, tvofi prva dioda elektronky
£3, civka druhého mf transformétoru L25, kondenzétor
C41 a odpor R13. Demodulovany signél se odvadi pfes
filtr k potladen' zbytk( vf slcZek z ¢lend R14, C42 a ples
oddé&lovaci kondenzétor C43 na potenciometr regulatoru
hlasitosti R17.

® Samoé&inné Fizeni citlivosti

Druhé dioda elektron:l E3 Je vyuZita k usmérndni fidiciho
napdti pro samocinné Fizeni citlivosti \‘i{lmaéo. Z po-
sledniho ladéného cbvodu mezifrekvencniho zesilovale
se dostava pfes kondenzator C47 mezifrekvencnl signal
na diodu, kde se usmé&riuje, a na odporech R19+R25
vznikd dbytkem ste}nosmbrnb napéti, amérné pfivadénym
signéh‘:m. Celé Fidici napéti se rozvadi pfes filtr, tvofeny
odporem R18 a kondenzatorem C31 éa odpor R5) na Fi-
dicl mFizku elektronky E1; poloviéni Hdicl napéti z odporu
R25, preklenutého kondenzdtorem C38, se dostdva pfes
civku L23 na Hdicl mFizku elektronky E2. U elektronky E1
'a E2 ?Ie n'lénl s velikostf pfivddéného napéti strmost a tim
zesileni,

Pond&vadi pfes odpor R25 dostdva anoda diody zdporné
predpéti z délice, tvofeného odpory R37, R38, polina
dioda usméricvat teprve tehdy, ie-li napéti pfivadénych
signalG vy2&( net toto pFedpétl. Samotinné Fizeni citli-
vosti poZind proto plisobit teprve pfi dostate&nd silnych
signalech, PH slabych signélech pracuje pfijimaZ s nej-
vétsi citlivosti.

@ Nizkofrekvenéni &ast

Demodulované signély se dostavajf z b&Zce regulatoru
hlasitosti (R17) pfes oddélovaci kondenzétor C81 na
Fidic mEiZku prvé triodové &asti elektronky E4, ktera

racuje jako odporové vazany nizkofrekvenénl zesilovac,

pracovniho odporu R22 se zavadi zesilené nizkofrek-
ven&nf napdti pfes oddélovaci kondenzétor C53 na nezé-
visle ovlddany vyskovy a hloubkovy korekénl élen. Vydko-
v§ korekéni &len tvofi kondenzatory C48, C54 s potencio-
metrem R27, hloubkovy odpog R30, R31, potenciometr
R28, kondenzatory C55, C56 a odd&lovacl odpor R29. Podle
postaveni b&Zca potenciometri R27 a R28 se pFivadi pfes
oddalovact kondenzétor C50 na Fidici mfizku druhé triody
elektronky E4 v&t3f napati vysdich nebo niZ8ich kmitoctd
které jsou déle zesilovany a odporovou vazbou z Zlend
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R23, C52, R34, R33 pfenaseny na fldici mfizku koncové
ntody EB.

o koncovém zesileni se i. zkofrekven&ni napéti dostava
pfes pfizpisobovacl transformator (vinuti L26, L27) na
reproduktorovou soustavu. Soustava sestava ze tfi (pf(-
padnd ¢&tyf) reproduktord. Reproduktor RP1, zapojeny
pfimo na sekundéarni vinuti vistupn ..o transformétoru, je
umistén na pfedni sténd pfistroje a reprodukuje celé
kmitoZtové pasmo. Regroduktory s vyS85i kmitoctovou
charakteristikou RP2, RP3 (u pfistroje 1104 A - RP4) jsou
zapojeny paralelnd na vinuti vystupnihe transformatoru
ptes kondenzétor C60, ktery propousti jen vy§5i kmitolty
vystupniho nizkofrekven&niho napétl.

@ Uprava reprodukce

K snieni skreslenf a Gpravé kmito&tové charakteristiky se
zavadi &ast nizkofrekvenénfho napdtl ze sekundarniho
vinuti vystupniho transformatoru pfes paraleinl &leny
C59, R 42 a C58, R41 v protifazi do katodového obvodu
druhé triodové &asti elektronky E4.

Tyto &leny tvoFi s odporem R24 déli¢, fazové vyvdieny
kondenzéatorem C57, ktery pfendsl zpé&tnovazebni napsti
do katodového obvodu elektronky E4 ve vhodné kmitocto-
vé zavislosti a upravujl tak vyslednou kmitoltoveu cha-
rakteristiku nizkefrekventni Castl pﬂstro{e.

U pHistrojd typu 1104A je vypus§tén paraleini ¢len C58,
R41, aby bylo dosaZeno vhodného kmitottového prabéhu
n'fmégstl pro odlidné akustické viastnosti stojanové
skilné,

K zachovani spravného pomé&ru vyddich [ nizdich kmitolta
grl rizné hlasitosti reprodukce (fysiologické regulace

lasitostl) je potenciometr R17 opatfen odbolkou, na
kterou je zapojen filtr z &lend C46, R16, tvofici propust
gro vysoké kmitottg nizkofrekvenéniho signédlu. P¥i mensi

lasitosti, kdy je béZec potenciometru R17 v blizkosti od-
botky, je napétl vy$Sich kmitoétl potlatovéno a vysiedna
reprodukce je bohat$l na hluboké tdny, jak vyZaduje
kFivka citlivosti lidského ucha.

® Opticky indikétor vyladéni

V ptistrojich je pouzit indikétor vyladéni (EM80), ktery ma
jeden vychylovaci systém, Ridici nap@ti, které se odeblra
z pracovniho odporu demodulétoru R13, nabiji pfes odpor
R12 kondenzéter C44. Velikost nap&tl naboje kondenzato-
ru uréuje potencial s nim spojené Fidicl mfiZky indikatoru
a tim i proud v jeho anodovém cbvodu.

Ponévad? v anodovém obvodu indikdtoru je zafazen
odpor R15 vznikd zménou proudu Gmérmy rozdil napéti
mezi anodou a pfimo napdjenym stinitkem indikatoru,
ktery vyvoldvé stinici Gginek s anodou spojené vychylo-
vacl destitky, Je-li stinici G¢inek nejmensi, je sviticl plo-
chla (r’\g fluorescenénim stinitku nejvétsi a také spravné
naladéno.

@ Piipojky pro gramofonovou pfenosku,
magnetofon a dalii reproduktor

Ptipojky pro gramofonovou pfenosku, magnetofon, pfi-
adné jiny zdznamovy piistroj které |sou v zakladnf :o-
oze spojeny s kostrou pfistro’(e se pfipinaji pfislusné
oznadenymi tlatitky (gramofon kontakty 13 az 24; magne-

tofon kontakty 1 aZ 12) soubdin& k regulatoru hlasitosti

R17 (maijf tedy vstupni impedanci 1 M2). Soutasné se

odpoji pfivod k demeodulaénimu obvodu, vypne anodové
napéti indikatoru vyladéni a zavede zaporné pfedpéti pfes
odpory R49 a R6 na Fidici miiZku oscilatoru k ochrand
smédovaci elektronky.

Pristroje 1004A a 1104A posledni vjrok\;fv jsou opatfeny

konektary pro pfipojeni magnetofonu. Vyvod konektoru

oznadeny ,,2" vypinany tlatitkem (kontakty 1 aZ 12) slouZ(

k pfipojeni magnetofonu pro pfehravéni; vyvod oznaceny
1", pripojeny trvale pfes déli¢ napéti, tvofeny odpory
R50, R51 soubdinéd k reguldtoru, slouif k nahravani
(diodovy vystup). Dalii nizkoohmovy reproduktor (impe-
dance 4-6 ) lze pFipojit na zditky zapojené na_sekun-

déarni vinutl vystupniho transformatoru L27.

@ Sitova &ast s usmérovatem

Potfebnd provozni napéti dodavéa transformator nap&len¥'
ze sitdé pres dvoupdlovy spinad tepelnou pojistkou PO
a volié napéti.

Anodova napdti pro dvoucestny usméritovaé E7 doda-
vajl sekundarni vinuti L29, L29", Zhavicl napéti vinuti L31,
Polovina anodového vinuti transformétoru L29' je pfekle-
nutu.c :1pouaéeni vmodulovaného bru&enl kondenzéto-
rem .

regi strovan® o0s
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Nap&tf pro Yhavicl vidkna ostatnich elektronek a osvétio-
vacich #drovek stu1pnice u piistroje t?'pu 628A dodéava
vinuti L30. U typu 1104A a 10C4A slou2i toto vinutl pouze
ke Zhaveni elektronek; osvétiovaci Zarovky stupnice a
prostoru pro gl‘ohr&vanl ramofonovych desek jsou na-
jeny z dal3iho vinuti sifového transforméatoru L32.

otor gramofonu je napéjen z odbogky pro 220 V priméar-
niho vinuti sifového transformétoru L28 pfes samo&inny
vyrlnaé, ovlddany pfenoskou (motor nenf tfeba prepinat

fi zméné sifového napéti).

svétlovacl téleso pfijimace 628A Zo napéjeno pfimo
z rozvodu sité pPes zvlastni vypinat (pFi zméné sifového
napéti je nutné vymé&nit Zérovku),
K sniZenl drovnd brudeni jsou kompensovany stfidavé
potencialy, pfena3ené ze Zhaviciho obvodu do p¥istroje,
pomoci stfedovaciho odporu R40 a vyrovnavaciho napéti
délice z odpor R39, R43 a kondensatoru C70.
Usmé&méné napéti je vyhlazovano dvojitym filtrem z elek-
trolytickych kondenzétord C62, C64 (C45), C65 a odpord

vihradnn k i
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R44, R46; kiadné napétf pro koncovou elektronku flitrem
z elektrolytickych kondenzéatorG C62, C63 a odporu R45,
Z prvého ¢lenu filtru (z kondenzatoru C64) je napéjen
kompensani déli¢ a pfes pracovn! impedance anody
elekironek E1, E2 a E6; z druhého &lenu filtru (z konden-
zatoru C65) anoda oscilatoru, obé anody elektronky E4,
a stinici mtizky elektronek E1, E2 pfes oddélovaci filtry
R7, C30 a R11, C40. Zaporné predpétl se ziskéva spadem
proudu usmérfiovate na odporech R37, R38, pfeklenutych
elektrolytickym kondenzétorem C66. PFedpéti z odporu
R37 dostava pfes pracovnf odpory dioda samo&inného
fizenf citlivosti a pfes miizkovy odpor R26 Fidicl mFiZka
druhé triodoyé Tésti elektronky E4. Celé predpéti dostava
ptes odpor R33 Fidici miiika koncové elektronky a je-i
piistroj pfepnut na provoz s gramofonem nebo magne-
tofonem Fidicl m¥itka oscilétoru pfes odpory R49, RS,
Predpéti pro prvou triodovou Cast elektronky E4 vznika
Ubytkem na jejim katodovém odporu R21, pfeklenutém
elektrolytickym kondenzéatorem C67,

VYVAZOVANI PRISTROUJE

@ Kdy je nutno pFistro] vyvaiovat

1. Po v§yméné& civek nebo kondenzétord v mezifrekvenéni
nebo vysokofrekvenéni &asti pfistroje.

2. Nedostaduje-li citlivost nebo selektivita nebo nesou-
hlasi-it cejchovéni ladicl stupnice na n&kterém z vino-
vych rozsahd.

3. Phijima¢ nenl nutno vidy vyvaiovat cely, zpravidla
stacl vyvalit jen rozlad&nou &&st (napt. opravovany
vino rozsahs. Fipadn& opravit jen nafizeni vyvaZo-
vacich kapacit prislu¥nfch obvodo.

® Pomicky k vyvaiovani

b Zk:u:ebt;l vysila (TESLA BM 205 s norméalni umélou
anténou),

- MEHE vystupniho vikonu (outputmetr), pHpadn& vhod-
ny stfidavy (nejlépe nizkofrekvenénl) voltmetr.

. Elektronkovy vEysokofrekvcnént voltmetr (BM 228).

. Mezifrekven&ni zesilovaé gcitﬁvost 204V), pfipadnd
rozhlasovy pfijimaé s mezifrekvencl 468 ke/s.

. VyvaZovaci Sroubovék a kli& z isola&nf hmoty (obj.
Cislo PA 10000) k nafizen! Zelezovjch jader civek
a vyvalovaclich kondenzétord.

6. Bezinduk&nl kondenzétor o kapacité 25 000 pF.

7. Zajistovacf hmoty.

D AW N -

@ Piiprava k vyvaZovani

Pfed vyvaZovénim nutno pfistroj mechanicky | elektricky
sefldit a osadit elektronkami s kterymi bude uivan.
Po odstran&ni zadni stény prohiédnéte nahon stupnico-
vého ukazatele, jeho sefizen! a pruZné uloZen! ladiciho
kondenzétoru.
Natidime 3roubovdkem potenciometr odbrudova&e R40
(viz obr. 1.) tak, aby bruéenl bylo nejmensi, je-li pfistro
Rl‘epnut na provoz s gramofonem, nastaven na nejvats
lasitost a nej8irs kmitoltové pasmo (stisknuté tladltko
ozn. ,,GRAMO", reguldtory hlasitosti, vjskové | hloubko-
vé clony v pravé krajni poloze). Pfitom musf byt lgl‘lklo en
spodnl kryt a pFistroj uzemné&n. (Nejni23f Groves brudenf
Ize kontrolovat milivoltmetrem, zapojenym na zditky pro
dalsI reproduktor.)
Odejméte spodni kryt a pinsetou odstraiite zajistovacl
hmotu s vyvaZovacich kondenzétor( a jader, jejichZ na-
staveni bude méné&no,
U plistrojd typu 628A a 1104A nutno pfistro] pro vyvalo-
vani vyjmout ze skfiné (postup phi vyjiménl pfistroje je
uveden v odst.,,Oprava a vyména sou&isti*).
g‘ijlmag‘)phpojte na sit_a nechte dostatecné vyhfat (asi
minut).

A) VYVAZOVANI MEZIFREKVENCNICH OBVODU

® Hrubé naladéni (provad! se Jan. Je-li mezifrekvednf
dil pFistroje zcela rozladén a poruseno nastaveni konden-
zétoru C34).

1. Neutralisagni kondenzator C34 vytodte tak, aby vie-
teno kondenzatoru vy&nivalo asi 15 mm nad vyvaZo-
vacl pHirubu kondenzétoru a odpojte vf &&st pHstroje
odpéjenim pFivodu kondenzétoru C28 na péjeci nu%.

2. Vazbu mezifrekven&niho transformatoru nafidte na
Gzké pasmo (knoflik vyskové ténové clon% doleva),
stisknutim tlacitka pfepnéte pfistroj na stfedni viny.

3. Vystup zkudebniho vysflade pfi ojte pfes odd&lovacl
kondenzétor 25000 pF na Fidic mFzku heptovodého

systému smésovacl elektronky E1 a na zdifky pro dal&f
reproduktor ?Pipogte bud pfimo nebo pfes plizpliso-
bovacl transformator m&Fi¢ v¢stupnfho vykonu, pH-
stroj uzemnéte. -

4. ZkuSebni vysila® nafidte na 468 kc/s, signa! modu-
lujte 400 c/s na 30%. Velikosti vystupniho napéti zku-
Sebniho vysflate nafidte dobte Eitelnou vychylku mé-
fi¢e vystupu.

5. VyvaZovacim Broubovékem nafldte postupnd j&dra
civ:k L25, L24, 123, L22 na nejvatsl vychylu méfide
vystupu.

@ Neutralisace
6. Stisknutim tlagitka ,,VYP" pFistro} vypnéte,
7. Vystup zkudebniho v¥sila<‘.e pfipojte pfes odd&lovaci
kondenzator 25 000 pF na anodu heptody smé&3ovade.
Na elektronku 6832 navléknéte Rovosg' é:rstonec (po-
dobny jako na elektronkach 6F31 a 41) a zapojte
mezi chassis a prstenec, pokud moZno kratkym stiné-
nym pfivodem, vstupnl svorky mezifrekvenéniho ze-
silovate, na jehoZ vystupu je za[poien vysokofrekven-
nl voltmetr. (V pFipadé, Ze nenl mf zesilova& k dispo-
sici, zapojl se na prstenec Fidicl mfzka smé&covade
pomocného pFijimace (viz ,,Pomicky k vyvatovani*
bod 4.) s vyfazenym oscilatorem a na jeho vystup za-
cojt se méfi¢ vystupniho vykonu,
azbu civek prvého mezifrekvenniho transformétoru
nafidte tak, aby otoéné rameno nesoucl pohyblivou
clvku stilo kolmo k podéiné ose chassis. (PH
tésndjsi vazbé nelze sgvavné nastavit neutralisaénf
kondenzétor, pfi voindj$i vazbd lze opét t&iko zjistit
El‘esné minimum).
kusebni vysilal nafidte na silny nemodulovany
signél 468 kc/s a zesilovad zaro}te na sif. (P¥ poutiti
pon‘t(oc}:ného pfijimage na silny- modulovany signél
468 kc/s).

Pozor! Vyvatovany pFistro] zOstadvd vypnutyl

10. Pozvolnym ota&enim vodiclho vfetene neutralisad-
nihokondenzatoru C34 (viz obrézek 2) nafidte pfesnd
minimainf vychylku vystupnfho méfite. (VykaZe-li
méFi¢ vystupu pfi protaenl neutralisa&niho konden-
zétoru nékolik minimainich vychylek, je sprévné nej-
mensi vychylka). Pomocné piistroje odpojte.

® Jemné doladéni (stallve v&tsing pfipadd, nebylo-li
porudeno tovarnf nafizen! kondenzétoru C34).

11. Vystup zkudebniho vysflate ém‘pojte pfes oddélovacl
kondenzator 25 000 pF na Fidici mFizku heptodového
systému sméSovacl elektronky E1 a na zditky pro dalsf
reproduktor méFi¢ vystupniho vykonu.

12. VyvaZovany pfistroj zapn&te stisknutim tladitka stfe-
dovinného rozsahu a mezifrekven&nf transforméator
nafidte na Gzké pasmo (knoflik vydkové ténové
clony zcela doleva).

13. ZkuSebnf vysilag nafidte na 468 kc/s, signél modulujte
400 ¢/s na 30%. Velikosti vystupniho napétf zkusebni-
ho vysflate nafidte dobfe &iteinou vychylku méfiZe

stupu.

14. VyvaZovacim 3roubovakem nafidte postupnd |4dra

civek L25, L24, L23, L22 pfesnd na nejvstsi vychylky

méfice vystupu.

Mezifrekvencni transformétor nafidte na &iroké pdsmo

(knoflik vySkové ténové clony doprava) a zmé&nou

kmitoZtu zkuebniho vysflate v okolf 468 ke/s kontro-
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16.

Url eno

luite velikost postrannich pasem resonanénl kFivky
pl’lstro]o. Pro ob#& postranni pdsma musl ukazovat
maFi& vystupu pribliZné stejnou vychylku pFi stejném
rozladéni na ob& strany od resonanéniho kmitoZtu.
Pl malych odchylkdch ize symetrii resonancnl kFivky
upravit malym pootofenim ladiciho jadra civky L24.
Nelze-li ani timto zpGsobem doséhnout symetrie pro-
poustécl kFivky mf transformétoru, znaél to, 2e

a) phistroj nebyl pfesné neutralisovan

b) pfistroj nebyl pfesn& naladén

c) ndkteré lad&né obvody, zvia&té L22, L23 jsou vadné,
Bylo-li dosaZeno s?metde propoustéci kFivky, zajistéte
jadra mékkou zajidfovaci hmotou, zkuZebni vysilag
odpoijte a pfipojte vf &ast pHistroje pfipajenim pfivodu
kondenzatoru C28 na péjec listu.

®

Obr. 1. Vyvaiovaci prvky na chassis.

B) VYVAZOVANI MEZIFREKVENCNICH ODLADO-

1‘

2,

VvACU

Stisknutim tiaditka oznaeného ,,SV II" zapnéte stie-
dovinny rozsah, stupnicovy ukazatel nafidte na vyva-
Jovacl znaménko kc/s, regulétor hlasitosti na nej-
vBt3l hlasitost, (zké pasmo (knoflik vyskové ténové
clonz doleva).

MéFi¢ vystupniho vikonu pFipojte bud pfimo nebo pfes
pfizpsobovaci transformétor na zditky pro dalsl re-
produktor, pfistroj uzemnéte.

. Silny modulovany signél o kmito&tu 468 kc/s pfivedte

pfes normaini um&lou anténu na anténni zditku pfi-

stroje.
. Doladovaci jadro civky L1 pak i civky L36 natolte tak,

aby vychylka vystupniho méfiZe byla co nejmendi.

. Postup uvedeny pod 4. opakujte je5t& jednou, pak zku-

Sebnl vysilag | méFi¢ odpojte.

C) VYVAZOVANI VSTUPNICH A OSCILATORO-

VYCH OBVODU
Mechanické sefizeni stupnicového ukazatele

P natizeném ladicim kondenzatoru na nejvétsi kapacitu
(plechy statoru a rotoru v jedné roving) nastavte stupni-

co

ukazatel pfesnd na stfed obou trojuhelnfkovych

znadek na pravém okraji horni a spodni ladicl stupnice
a pak je] zajistéte. Vodicl struna musl byt f&4dn& napnuta,
aby ukazatel nedrnéel a plynule jezdil.

Vieobecné pokyny

Na viech vinovych rozsazich je kmitoget oscilatoru vyS3|
o 468 ke/s nei kmitocet pfijimaného signélu.

VyvaZovaci kondenzétory se ladl isolaénim néstrikovym
klitem s Sestihranem o vepsané kruinici 6 mm, vyjimku

ginl kondenzétory C5, C8,

7 a C12, u nich ménime ka-

pacitu odvinovanim slabého dratu, Tyto kondenzatory
nutno vidy nahradit novymi a pfi vyvaZovan( postupovat
s nejv8isl opatrnosti, abychom neodvinuli drétu vice neZ

je

tfeba pro pfesné vyvaieni.

Zelezova ladra civek se ladi isolagnim 3roubovékem.
Jadra vstupnich a oscilatorovych obvodd majl byt na-
l;o:bovbna na prvnl maximum pH Sroubovéni jadra do
clivky.

B&hem vyvazovani mé& byt vykon pfijimate udriovan na

hodnotdch kolem 50 m

zménou velikostl vstupniho

napétl.

vihradnn k i

ndividu8l n2 mu

® Prvy rozsah kratkych vin (16,7 -~ 27,3 m)

2. Mé&fié vystupn

o~ o O
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. Jadrem c

Obvod oscilatoru

. Stisknutim tlagitka oznaéeného , KV I gre néte

pFistroj na rozsah prvych krétkych vin, kotou vz kové
16nové clony nafidte zcela doleva (na Gzké pasmo),
reguldtor hlasitosti vytolte zcela doprava (na nej-
vetsi hlasitost?, plistroj uzemnéte.

ho vykonu pfipojte bud gﬂmo. nebo
pfes pfizpisobovaci transformétor na zdifky pro dal&i

reproduktor.

. Stupnicovy ukazatel nafidte na vyvalovacl znatku

11,8 Mc/s (25,4 m).

. Na anténnl zditku pfistroje pfivedte ze zku3ebniho

vysilate modulovany signél 11,8 Mc/s pfes umélou
anténu pro kratké viny (uméld anténa o impedancl
400 2 musl b{l tésnd u vstupnich zditek pfijimace)

13 naladte obvod oscildtoru na nej-
vatsl vychylku mé&Fice vystupu.

. Pleladie stupnicovy ukazatel na znagku 17 Mc/s

(17,6 m).

. ZkuSebni vysila& naladte rovné&Z na 17 Mc/s.
. VyvaZovacl kondenzator C3 naladte na prvou vychylku

(s mené&l kapacitou vyvaiovactho kondenzétoru) mé-
tce vystupu.

. Postup uvedeny pod 3. aZ 8, opakujte podle g)oﬂeby

tak dlouho, aZ se dal3fm opakovanim v pfesné nasta-
venfch aZovacich bodech neménl velikost vy-
chylky méFiée vystupu. (Nelze-li toho doséhnout, kon-

trolujte hodnotu kondenzatoru C17).
Vstupni obvod

. Phivedte na anténnl zdIfku modulovany signél o kmi-

tottu 11,8 Mc/s a pHijima¢ naladte pfesné na vyvaio-
vacf znadku 11,8 Mc/s (25,4 m).
Naladte jadrem civky vst::,pniho obvodu L3 nejvétil
vychylku méfice vystupu. jchylku doladte za poviov-
ného kyvavého nata&eni ladicim knofifkem v okoll vy-
vaZovaciho bodu.
Pteladte zkuSebni vysflaZ na 17 Mc/s a stupnicovy
ak;zh:?]l )p"stro]e nafidte pfesnd na znatku 17,6 m
s).
VyvaZovacim kondenzétorem CB8 nafidte nejvatsi vy-
chylku méfi¢e vystupu za povlovného kyvavého nata-
&enl ladicim knoflikem v okoll vyvaZovaciho bodu.
Poloha kondenzatoru C3 a jadra civky L13 se nesmf
%ﬁtom uZ ménit.
uje-li stupnico ukazatel po pfesném naladdni
pfistroje v&t&l odchylky od vyvaZovacich bodd, nutno
vyvéaZeni oscilatorového a vstupniho obvodu opakovat
jestd jednou, jak uvedeno pod 3. aZ 13

Druhy rozsah kratkych vin (27,3-51,7 m)

Obvod oscilatoru

Stisknutim tlatitka oznaZeného , KV [I' pfepnéte
pistro] na druhy rozsah kratkych vin, nafidte kotoud
vyskové ténové clony zcela doleva (na (zké pasmo
regul&tor hlasitosti vytotte zcela doprava (na nejvétsi
hlasitost), pfistroj uzemnéte.

M&Fi& vystupniho vykonu pfipojte bud pfimo, nebo
pfes ptizplsobovaci transiormator na zdifky pro
daldi reproduktor.

Natidte stupnicovy ukazatel pfesn& na vyvaZovacl
zna&ku 6,5 Mc/s (46,2 m).

Na anténnl zditku pfistroje pFivedte pfes umélou
anténu pro kratké viny modulovany signal 6,5 Mc/s.
Jadrem civky L15 naladte oscilétorovy obvod na nej-
vatsi vychylku méfice vystupu,

Stupnicovy ukazatel nafidte na znatku 10 Mc/s (30 m).
Zkugebnl vysilaé pfeladte na 10 Mc/s.

Vyvaiovaci kondenzétor C4 naladte na prvou vy-
chylku méfice vystupu.

Postup uvedeny pod 3. aZ B, opakujte podie :otl‘eby
tak dlouho, ai se daldim opakovénim v ﬂrosn nasta-
venych bodech neméni velikost vychylky méfice vy-
stupu. (Nelze-li toho dosahnout, kontrolujte hodnotu
kondenzatoru C18).

Vstupnl obvod

PHvedte na anténnl zdltku modulovany signél o kmi-
totu 6,5 Mc/s a !lstro) naladte pfesné na vyvaZovacl
znaéku 462 m (6,5 Mc/s).

Naladte jadrem civky vstupniho obvodu L5 nejvétsi
v%ghylku méfide vystupu.
Preladte zkuZebnl vysilag na 10 Mc/s, stupnicovy uka-
zatel pFistroje nafidte pfesnd na znatku 30 m (10 Mc/s).
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