Urleno vihradnhD k individu8l n2mu
NAVOD PRO PRISTRO]
T 845-45 A-X »BESEDA«
VSEOBECNE

VYinové rozsahy: Vdha:
Kratke viny:  138- 51 m (21,7 Mc/s - 5,88 Mc(s). 11.30 kg {vcetné eiekironek)
Stredni viny: 1750 — 585 m (1714,3 ks —512,8 kefs)
Dlouhé viny: 708,0--2000 m (423,7 kc/s -150,0 ke/s) Zprostiedkovaci frekvence je 128 ke/s.
Knofliky: Kmitotet oscildtory je vyddi 0 128 ke nez kmitocet piijimany,
Pravy piedni (maly): Ladéni. o
Pravy zadni (velky):  Vinovy pfepinaé. Sitka pdsma:
Levy piedni (maly):  Vypinag, regulator hlasitasti. Sifka pasma zprostiedkovaci frekvence je 10,5 kc/s, méfeno
Levy zadni (veiky):  Ténovd clona. na pracovni mil¥ce {(g,) elektronky B 2.
Rozméry: Celkovd 3ifka pasme na: stfednich vindch pii kmitoceu pri-
Vyska: 360 mm blizné 1.000 kefs 10,9/4 ke/s;
Délka: 545 mm diouhych vinach pfi kmitotru 250
Hloubka: 250 mm (s knofliky 260 mm) kels 10,5 kefs.

VYVYAZOVANI PRIJIMACE

Po odstranéni zadni stény a spodni desky jsou viechny ladici prvky pFistupny (neni tfaba aparde vyjimat ze skfinky).

1. Sladovdni okruhu zprostfedkovaci frekvence:

1. Vinovy pfepinaé na diouhé viny, ladici kondensdtor na minimum (min. kap.), reguldter hlasitesti no maximym (otodic doprava),
prijimaé uzemanic.

2. Méfit vystupu zapojte pres prizpisobovaci transformator na zdirky pro ndahredni repredukeor,

3. Medulovany signdl zprostiedkovaci frekvence 128 kels pfipojte na pracovni miiiku (g,) elektronky B 2 (ECH 4/i) pfes kondensdtor
32.000 pF.

4. Rozladte pfipojenim kondensdtoru 80— 100 pF paralelné na S 61, nebo C 61 ¢ naladte € 62 na nejvy$si vystupni napéri.

5. Rozladovaci kondensdtor 80— 100 pF odpojie z S 61 a zapojte paralelné na 5 62 a 5 63. Naladte C 61 na nejyysii vystupni napéci. Kon-
densdtor 80 —100 pF odpojte.

6. Kondensdator 80—100 pF zapojte paralelné na § 51 nebe C 51, naladte C 32 na nejvydsi vystupni napétl.

7. Rozledevaci kondensator 80 — 100 pF zapojte mezi g, elektronky B 3 a montdini desku (chassis). nuladte € 51 na nejvy3si vystupni
nopéti. Kondensdtor 80-—100 pF odpoite.

8, Cely pracovni postup jedté jednou opakuijte pro kontrolu o kondensdtory C 51 a € 52, C 61 o C 62 zajistéte specialnim zakapdvacim
voskem.

Upozornéni:

Po rozladéni kondensdtoru 80 - 100 pF si nafidte ystupni modulovany signdl tak, aby méri¢ vystupu ukozoval; tim mate konerolu,
zda vyvaiovany kondensdtor ladi. (PFi otaéent kondensdtoru musi vychylka méfice vystupu se zvéSovat nebo zmensovat.) Pred odpo-
jenim rozladovaciho kondensdtoru 80 —100 pF nezapomeiite signdl zeslabit, aby méfidlo vystupu netrpélo prilis velkym ndrozem.

R |
Il. Odiadova¢ zprostfedkovaci frekvence:

1. Vinovy pfepinac prepnéte na dlouhé viny, ladici kendensdtor vytoéte na maximdlni kapacitu (doprava), pfipojte méfidlo vystudu,
prijima¢ uzemnéte, reguldtor hlasitosti na maximum (doprava).

2. Ng antenni zdirku pFivedte silny signdl 128 kcjs pfes normdini umélou antenu.

3. C91 naladte na nejmensi vystupni napéti (t. |. obrdcend, nef pfi siadovdni ZF a VF okruhu). Kondensdror C 91 zajistéte zakapdavacim
specidinim voskem.
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St¥edni viny (175585 m). 17143 kc.s- 5128 ke s:

Vinevy piepinot pfepnéte pa stiednl viny, reguléror hiasitosti nefidte na maximum (otofte doprava), méfidlo vystupu pripojte ples
prizpisobovaci transformdtor na 2difky néhradniho reprodukioru,
Ladici 15° 3ablenku (kalibr) nasadte na ladicl kondensdror (na kolléek dorazu), retor vytolte, aby dorazové kFidélko dolehlo na Sab-

lonky (doraz). VytdZeni provadéjte opatrné, abyste prudkym ndrazem neutrhli kfidéiko dorazu o tak neposkodili rotor ladiciho
kondensdroru.

. Modulovany signdl 1.600 ke;s privedte pfes normaini uméiou antenu na antenni zdifku.
. Kondensdrory C 38, C 26 a C 18 nafidte nejvy3si vystupni napétl.

Pozor: Pii C 38 naladte prvai silnéjdi signdl, podinaje od nejmendi kapacity (kondensator je vytocen),

. Reguldtor hlasitosti otoéte na minimum {doleva}, mezi anoduelektronky B 2/8. pfipoite kondensdtor 25 pF na entenni zdifku pomoc-

ného pfijimate nebo aperiodického zesilovae (spoj pokud mofno nejkratdi), Vyfadte oscildror sladovaného pFijimade spojenim
C 38 nakrdrko.

. Méfidlo vystupu pFipojte na pomocny prijimac, nebo aperiodicky zesilovad.

. Modulovany signdl 550 kc/s privedte pres umélou antenu ne antenni zdifku vyvaiovaného pfijimate.

. Odstraite 15" Zcblonky a naladte oba pfijimale na frekvenci 550 ke tak, aby méFi€ vystupy ukazoval nejvy¥si vychylka,

. Odpojte pomacny prijima nebo aperiodicky zesilovot (25 pF z B 2/8) a spoj kondensatoru € 8 a reguldtor hlasitosti vytoéte na maxi-

mum (doprava); nesmite pohnout ladicim kondensétorem.
Dofadovacim kondensdtorem C 48 nofidte nejvy3Si napdti (odvinovanim drdtky no vnéfim povrchu tycinky).

Na ladicl kondensdror nasadte opét ladici 3ablonku 15° a kontrolujte body 3 a 4, Pak zajistéte doladovaci kondensdtory specidlnim
zakopdvacim voskem, aby se narozladily.

Diouhé viny (708--2.000 m). 423,7 kc s—150 kc s:

. Vinavy pfepinaé pfepnéte na diouhé viny, reguldtor hlasitost| otocte na minimum (doleva),
. Anodu elektronky B 2/8 pFipojte pies kondensator 25 oF na antennl zditku pornocného pfijimaée nebo nperiodického resilovade

(spoj co nejkratdl). VyFadte oscildtor sladovaného piijimace, spejte C & nakratko.

Méfidlo vystupu pripojte na pomocny piijimac nebo aperiodicky zesilovad,

Modulovany signdl 160 kefs pfivedte na antenni zdifku vyvatovaného pfijimale pfes normdini uméiou antenu.
Oba pFijimaée naladte na 160 kefs, aby méFi¢ vystupu ukezoval nejvétdi vychylku.

Pamaocny pfijimad nebo aperiodicky zesiloval odpojte a zkrat na ladicim kondensdtoru C 8 zruite, méfidlo vystupu pfipojte
na vyveioveny pfijimaé, regulater hlasitosti otete na maximum {doprava).

Drdtovym doladovacim kondensdtorem C 50 nafidte (odvinutim) nejvétdi vystupni napéei.
Reguldtor hiasitosti vyteZte na minimum (doleva), méfidlo vystupu pripojte ha pomocny prijimaé neb aperiodicky zesilovaé.
Modulovany signdl 400 ke/s pfivedte na antennl zditku vyvaZovaného pfijimade normdinl umélou cntenou.

Na anodu B 2/8 pfipojte pomocny pfijimaé nebo aperiodicky zesiloved pFes kondensdtor 2 5 p F, Oba pfijimade nalodte na 400 ke/s tak,
aby méfidlo vystupy vkazovalo nejvécdi vychylku.

Odpojte pomecny piijimac neb aper. zesilovac a zrudte krdcké spojeni ladictho kondensdtoru C 8, méfidlo vystupu pfepojte na vy-
vaZovany piijimat, reguldror hlasitosti vyrodte na maximum (doprava).

QOdvinovanim dratku doladovecibe kondensatoru € 40 nostavte nejvyssi vystupni napéti.

Krdtké viny 13,8 -51 m (21,7 Mc's 5,88 Mc’s) se neladi,

Upozornéni:

U kondensdtord na stfednich vindach C 4B, na diouhych vindch 40 o 49 provddéjte advinovdni opatrné, abyste nepfesli moximum. Kdyf
s¢ to uf stane, nav:ite nékolik rdvitd tak, abyste docilili sprdvné maximum a zajistéte zdvity voskem.

Vyména osvétlovaci Zdrovky:

1. Zdrovky jsou vsunuty z vnitiku skFiné v horni ¢dsti na dridku za dridkem ukozovatele ladéni.
2. Objimku se Zdrovkou yytahnéte 2 dridku osvétl. #drovky smérem ke sténé skiiné.

3. Vadnou Zdarovku vymédte (vySroubujte).

4. Obracenym postupem zasodte novou Zdrovku do otvoru ve gkfini.

Yyména ukazovatele:

A. Ukazovote!l se sklddd ze dvou dsti: ¢ viestniho ukozevatele o dridku.

VYyména vlastniho ukazovatele:

1. Postavite stupnici keimo,

2. Podriite vkazovatel a povelite 2 $roubky na dridku ukazovatele,
3. Ukazovatel opotrné vytdhnete, aby se stupnice hepoikrddala.
&,

Novy ukazovatel nasunete opatrné do podelneho otvory za stupnici tak, aby vyfezy na deini Edsti ukazovatele se nasunuly na dva
Sroubky dridku.

5. Srouby utdhnete a zajistite zajiitovacim lakem.
6, Vyzkeulejte seuhlas stanic, Nesouhlasi-1i ukazovatel ¢ (e posunut mimo politko, postupujte podie odstavee ,,nastaveni ukazovatele”,

e
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B. Vyména dridki ukazovatele:

sstupujete joko pri vyméné ukazovatele,

z«oite $roubek na dridku ukazovatele, ktery drii lanko, Tim se lanke uvelni,

+ viroubujte dva Sroubky po jedné strané dridku vodici osy ukazovatele ladéni a ukozovatel odstrante. Dridk ukazovatele stdhnéte
- sodici tyde. Novy dridk ukozovatele nasuiite tak, aby deldi &ast pasku, ktery je naletovdn na trubce, smérfoval k zadni sténé a kratsi
-zhoru pod podélny vyfez ve skfini pro ukazovatel,

“scviéknére dridk osy, keery drii vodici tyZku ke skfini a dva irouby zaSroubuijte do starych otvord ve skfini, kde byl zodroubovdn
=16k vedici osy ukazovotele,

Nastaveni ukazovatele:

Vinovy pfepinaé nastavte na stfednl viny. Pfipojre méFidio vystupu.

Modulovany signal 1000 ke/s pFivedte na pFijimal pfes normalni umélou antenu.

?7ijimat vyladte presné na 1000 ke/s, ukazovarel musi ukazovar 300 m. Nesouhlasi-li ukazovarel, nafidte takto:
Povolte $roubek na dridtku ukazovatele a nafidte ukazovatel na 300 m.

Sroubek ukazovatele pevné utdhnéte a zojistéee lakem,

Vyména stupnice:

.

CL T ]

Stupnici postavte kolmo.

Sroubovdkem poveolte dva stavéci Sroubky v bakelitovem kloubu ze zadni strany.

Po uvolnéni stavécich Sroubd Ize stupnici volné vytdhnout nahoru.

Tésnici kovové pdsky s plsténou pdskou primacknéte k zadni strané podéiného vyfezu (kde jsou stavéci Erouby).
Novou stupnici zasufite opatrné, abyste nestrhli pisténé pdsky po obou strandch vyfezu pro stupnici.

Stavéci Srouby pfitdhnéte. Pricahujte je s citem, abyste neroztrhli bakelitovy kloub nebo nepoikodili zdvit.

Vyména bakelitového kloubu: |

YO

LV |

Provédi se jako pfi vyméné stupnice, odstavec 1., 2., 3,

Vadny kloub odtdhnéte od skFiné (pozor na dvé pera).

Dvé pdskovd pera premistéte do nového bakelitového kloubu, otvor se namaze grafitovym olejem.
Bakelitovy kloub naviéknére dolni ¢dsti (kde jsou dvé pera) na piirubu, prifroubovancu na sténé skfinky.

Pfi vyméné trubky s prirubou dejte pozor, aby vyfez v trubce byl namontovdn vidy nahoru, aby byla stupnice osvétlena. Také dbejte,
aby byl nastaven sprdvny doraz stupnice, ktery se nastavuje také touto trubkou s prirubou.

OPRAVA A VYMENA SOUCASTEK.

®ro mnohé opravy nebo vymény soucdsti je zbyteéné vymontovdvat piijimac ze skFiné, postaéi odejmour zadnl sténu a spodni desku.

Vyjimdni pFijimade ze sk¥iné:

2.

Zadni sténu odejméte. Povolite 2 Sroubky na dolni strané zadni stény, dolni ¢dst trochu odklonite od skfing a vytahnete ze dvou hornich
driakd (rohd).
Sejmére knofliky povolenim stavécich Sroubkd (Cervikd); u velkych knofliki jsou dva, u malych jeden.

3. Odejméte dridk elektronky EM 4 vySroubovanim vroubkovaného Sroubu na dridku ke skfini, VySroubuijte papirové prichyeky, kreré

drii pFivody osvétlovacich Zdrovek. Vytdhnéte z otvoru ve skiini osvétlovaci 2drovky s objimkou z dridku.

4 Odletujte dva privedni spoje z reproduktory, jeden pfivod na montdini desce (chassis) od dridckd spodni stény.

Povolte $roubek na dridéku ukazovetele @ lanko vysmeknéte z dridéku. Lanko pfichyite dvéma driacky na ladici buben a sejméte je
z kladek,

. Vy3roubuijte droubek z pfichytky sitové $filiry a druhy povolte tak, aby bylo moZno 3iliry vyviéknout. U apardtu T 845 — 45 X se vy-

{roubuji dva §roubky, které drii zdastréku s kolicky mezi montdini deskou (chassis) a sitovym transformdeorem na dfevéném fpalitku.

. Vysroubujte sedm Sroubd, driicich montdini desku (chassis) a EtyFi Erouby u sitového transformdtoru zé spadni desky skriné.

& Montdini desku (chassis) vyjmérte ze sk¥iné.

Montdz do skFiné:

1

Pfijimal vlioite do skfing, transformdtor pFichyite volné drouby o rovnéf tiemi Srouby montdzni desku (chassis), Nez Srouby mantdini
desky pevné pfitdhnete, podivejte se, zda jsou vyénivajici osy ze skfiné pokud mozno ve stiedu otverd. Srouby montdini desky pevné
pfitdhnéte. Potom pFifroubujte pevné sitovy transfarmdtor. Cryfmi irouby pFipevnite dva pfedni dridky na montdini desce ke skfini.

. Navléknéte lanko pro pohon ukazovatele no kladky o do dridcku ukazovatele. PFifroubujte dridk magického cka EM 4, nastréte

osvétlovaci Zarovky na dridky do otvoru ve skfini, PfiSroubujte papirove dridcky privednich speji osvétiovacich #drovek k horni desce
skfiné,

. Navléknéte pod pfichytku sitovou $idru a pevné ji pfitahnéte Sroubky ke skfini. U pfistroje T 845 —45 X pfiSroubujte dvéma $rouby

dridtky desky s kolicky na $palik ve skfini mezi montdini deskou a sit. transformatorem. (Pro zdstreke X))

. P#3roubujte knofliky: Velky knoflik se Sipkou na pravou osu tak, aby pfi stfednich vindch ukazovala Sipka nahoru, pfi krdatkych vindch

o 15° doleva, p¥i dlouhych vindch o 15° doprava, Druby velky knofiik bex oznageni nasadte na levou osu, malé dva knofliky na obé osy
dopfedu.

Dbejte, aby velké knofliky byly vzddieny asi 1 mm od pfedni dievéné stény. Malé knofliky pfiSroubuijte tak, aby nedfely nebo nedrhiy
o knofliky velké,

. Naostaveni ukazovatele. Viz odstavec ,,nastaveni ukazovatele'.
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Vyména zdifkové desticky: T

Poskodi-li se zdirkova desticka pro pripojku grama neb ndhradni reproduktor, nahradite |l novou, kterou pfipevaite na montdini desku
{chassis) dvéma $rouby s vdlcoveu hlavou M 3 a dvéma matitkami. Antenni desti€ku pfipevaite do otvoru se 2dvity k montdini desce
{chassis).

|
|
PFevodové lanko a 3fdra: l

Pfevodové §ilira no ladici kondensator (buben ladéni) ma celkovau déiku 728 mm, Pohonné lanko pro ukazovacel je 1.265_‘mm:dlouhé.
Délka je m&fena od jednoho upeviiovacihe bodu k druhému. Aby se mohly utvofit koncovky k naviékauti na péra, ustiihnéte lunko nedo
provdzek deldi. No ocelové lanko dejte pozor, aby se neudélaly klicky, Cheete-li je pFestfihnout, musite je zaletovar, aby se nerozpletio.

Naviékdni pFevodové $idry:

1. Ladicl kondensdtor natodte do polaviny. Pievedovou $ilru otolte tfikndt na ladicl osu mezi dva sesikmené kroutky na ose ladéni.
Spedni konec $8dry vedre pod kondensdtor C 47, proviéknéce mezi osou vinového piepinale a bubnem lad#ni na levou stranu do hor- {
nihe otvoru v bubnu ne maly bubinek praveé strany.

2. Druhy konec provdzku z osy ladéni naviéknére mezi dridk, ladéni o osu nahoru na buben. Provdzek naviéknéte mezi otvor v bubnu
na malj bubinek, k levé stran&. Oba konce naviéknéte na oike zprufinového pera, které se stiskne kleStémi, adby se oéka

provdzku nevyvlekla. Druhd strana pera se naviékne na dridcek v budbnu, Pootdienim bubnu se provdzek naviékne na obvod bubnu
(do prvni drazky ke sténé bubnu),

Navléknuti lanka pro pohon ukazovatele:
1. Ladicl kondensdtor vytoZite na minimum, fanko naviéknete na maly bubinek pod drdtény dridéek na pravé strané bubinku a jehe
otko na drdténé pero v bubnu.

2, Ladici kofidensdtor pretocite na maximum, lonko pridriite ke druhé draice od stény bubnu, na horni Zdsti lanko pfichytnete driac-
kem, aby se nemshlo vysmeknout.

3. Druhy konec lanka navléknéte na druhou stranu malého bubinku pod dratény dridéek a otko na drdténé pero. (K prynimu otku.)
Lanko natahnite a pridrite daliim driackem k bubnu. Pak je naviéknére na kladky, stfedni kiadkou u ladiciho bubnu je napnéte a na-
viéknéte na dridfek ukazovatele.

4, Nastavite vkazovate! (viz odst. .,nastaveni ukazovatele').

Proudy a nap&ti pFi 220 V v siti 50 ¢ s: Elektronky: |
VC1 - 272V - ] I |
YCZ - U8V B2 | B3 |, BS | B& B7
Napéti méfenc proti kostie (chassis). e ‘ __‘._vﬁ_/ﬁ_l”‘ _»_l N
Celkovy proud je 56 mA. ECH 4 ECH4 | EBLY | AZ{ a EM &
‘ | : '
Va |Vg.,,| Vs ‘ Vg, l la | lg. | Is
Elektronky v VoV V | mA | mA | mA
' ) ' Osviétlovaci Zdrovky:
’ | | :
ECH ‘,‘3 2 248 i 85 I ‘; 1,8 . 23 55 ‘ L1 8045 D—00 :
Trioda | 3 L3 BpDon
2, | ‘ 2,5
I il
28| 80! 55| 52| 34 ! Pomiicky k opravém pFistroje:
ECH4/B3 l | i | |
- — — ‘ — 1. Pfizplsobovaci transformdtor,  objednaci Cislo 09 992 22
G 30 | | | a4 | 14 | 2. Ladici Sablonka 15, objednaci ¢isto 09 992 4k
] . | 3. Ladici klicek z isolagni hmoty, objednaci fislo 23 685 66
EBL 1 238 i 248 i | 56 | 35 41 “ 4. Kondensdtor 32.000 pF, objednaci Zislo 28 199 80
Y S T 5. Dva kondensdtory 80 pF. objednaci islo 49 055 27
i ! sk ? l ‘ | 4 6. Kondensdor 25 — 27 pF, objednaci tislo 49 055 21
| I I | ! |
Primdrni proud pfi 220 V je 280 mA. Zkufebni vysilag TESLA MP 201 (ZV 22 B)
Spotieba 50 Wattd. Mérici mistek TESLA MP 301 (RLC 20 o)
PFi mifeni bylo pouzito méticiho pristroje, ktery md 8.000 ohmi Eiektronkovy voltmete TESLA MP 101 (EV 104 o)

naiV. Tonovy generdtor TESLA MP 401 (TG 49 a}
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SEZNAM NAHRADNICH SOUCASTI

EK 24555

EK 89016

EK 937 64

. EK 937 14

EK 422 01

. . EK 42010
. EK 14500

EK 14501

EK 567 00
EK 931 58

EK 610 010

.. EK 61100
. EK 611 01
. EK 947 00

EK 864 00

. EK 367 04
. EK 633 07

EK 985 00

. EK 71555

28 75207

. EK 84002 -

EK &40 01

. EK718 11
. EK 512 35

. EK 509 07

06 655 — 06 601 400

Al 601
— Al 602

28.
29.
30.
31.
32.

Osa ukazovatele .

Drzdk osvétlovaci iurovky
Objimka osv&:l. zdrovky .
Dridk s kladkou (pro lanko)
Drizak s kladkou (pro napindni
lanka)
Lanko prevodové (pro pohon uka-
zovatele) 3 ‘
Motouz na prevod lodém H
Osa ladéni . .
Loiiska pre osu ladéni

Krouzek na osu ladéni (doraz) .
Krouzek stiskacl pro osu ladéni
Podlozka pérovd pre osu ladéni
Stredici viozka pro osu vinovéhao
prepinace s W
Osa pro ténovou cionu .
Osa reguldtoru hlasitosti
Zditkovd desticka A—Z . . .
Zdifkovd destitka pro pi‘lpo; gro-
mofonu
Zdirkova desticka pm ndhr
produktor '
Kompietni vinovy pFepinad
Ndghradni keotowé pro vin,
pinag | g

Ndhradni kov.ouc pro vln
pinal H
Discanéni trubka . AL
Sroub vroubkovany co drioku ma-
gického oka . . . N
Dridk tridlu | T .
Ndhradni driak pro civku v
Distanéal trubka , ‘

33.

34,
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43,
44,

re-

45,
46. Kompletni vinovy prepine .
47. pie-
4E. p.?e-
o B

50.

s1.
52.
53,

u re

12

gi strovan®

1 9

. EK 444 36
. EK 501 15
- . 08 51521
. EK 422 51

EK 422 50

. EK 19200
EK 190 00

. EK 573 30

EK 435 020

. EK 755010
.07 8910
. 07 04305

. EK 755 00
. EK 455 04
. EK 435 56
. 28 87452

. Al 340 92
EK 340 42

LA 12344
. 49 54314

. 49 54315

25 138 PI N

. 07 47202

28 071 97

. . At 358 001
. EK 577 01



54,
55.

56.
57.

58.
59.
. Matice pro knoflik (Ztyfhrannd) . 07 084 03
b1,

62,

Urleno vI

Delni deska pod sokl AZ1 |, ., 28 31583
Deska pro karusel s kolicky
(T845 —45A) . . . .- . EK 679 00

T 845 — 45 X viz dal3i odn

Otjimka elektronek P ECH 4,

3 I AR R 25 161 92
Objimka proelekeronky EM 4, AZ1 28 226 10
Shtra se zdstrékou . . . L. B 496 71

Stevéci $roub pro velky knoflik

ok i D e i 07 854 080

Stavéci Sroub do maiého knofliku
{Cervik) . . .= . . . D7 85405

. Tepelnd pojistka . . . 08 100 99
. Prepinacl knoflik sitovéha nopéu

65.
5 Cepicka stinénd pro prvni ECH 4 . EK 316 51
7.
. Gumevd prichodka pro pfived C 1 25 655 42
69.

1102805 S e S . 28 85529
Cepitka pro EBL 1 (T 845 —45 A) . 28 898 53

Cepitka pro ECH 4 1L ZF . . . . 28 90602

Gumovd prichodka u vyst. trans-

hradnhD k individu8l n2 mu

70. Napinaci pere pro ladéni (provd-

ot R A R A v 28 74049
71. Napinaci pero pro lankeo (prc po-
hon ukczovatele.) . . . .. . 28 94275

Ndhradni souddsti pro T 845 — 45 X:

21, Zadnideska . . . . . . . .. . EK 715 56
55. Deska pro karusel s koliky . . . EK 679 01
56. Zastréka pro zadni sténu . . . . 28 839 51
65, Cepitka stinénd proEBL1 . , . EK 31714

67. Cepitkao stinéna pro Il ECH 4 (ZF) EK 31603

Ndhradni soucdsti pro reproduktor:

R 5 v honiines HELE HaBad Sl wmis ¥
Kenus s civkou Widh e Wiess salive il
Kool PAPIFOVY 4 o 4 liis e e aie e i s
Krouzek lemovaci (kovovy) . »
Kuizel (rezprylovaé zvuku) . . - . . . . .

=

S

fOrmatory . . . . .\ ... 25 655 49 Flanelovy obal (keilka) . . . . . . . . . . .
Pohled ze zadu:
e
W

58

-~ 80450-00
31 5 =
28 = g

el

S — — — — — — —

— — — — — —

Reproduktor 28 860 700 (permanentni):

studi

28 256 170
28 220 51
28 4435 39
28 445 52
23 666 66
28 477 95

27

30
9

31

1. Pfed opravou se dikladné pFesvédéte, zda je chyba skuteéné v reproduktoru (vyzkousite jiny reprodukter, jiny vystup. transfo rmdtor )

Dr

néfed a rudicl kmitani mohou mit tyto piiding:
1. Uvoinéné &dsti ve skiini.

2. PFili§ napnuté spoje ke kmitaci civee.

3. PFiIi3 volné spoje ke kmitaci civee,

Pfi opravé nutno dbdr téchio pokyni:

2. Pracovni stdl musi byt dpind prost prachu o kovovych pilin,
3. Nikdy nesmi byt uvoinénc pFedni o zadni deske magnetu!

4,

PFi¢inow vady mohou byt
a) Nedistoty ve vzduchové mezere,

b) Zdeformovand nebo zodfend kmitccl civka.

u
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vihradnn k i
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N2 mu studi

i Ke stfedéni civky konusu ve vzduchové mezefe je tfeba tfi kovovych nebo papirovych pdskd o sile 0,3 neb 0,35 mm, které se vsunou

2o mezery mezl civku konusu a kostru magnetu (trnu).
Xontrolou zjistime, je-li civka konusu dobfe vystFedéna:

Pohybujeme opatrné konusem a pFiblizime ucho k reproduktoru; nesmi byt slyfet Zddny Jelest. Po této zkoudce a nadroubovdni kuzele
vdifusoru) naviéknéte ochranny obal na koi reproduktoru.
PFi vyméné ochranného kose nebo pFi stPedéni trnu ve vzduchové mezefe nutno pouiit stiediciho kalibru,

CIVKY.
S z !
s 3 3 L e e e
S 4 1 " l
S 17 27 " l
518 5 . _
<19 05 Y e l A1 035 34
$20 50 %
$13 225 &
s 25 & o qe } EK 035 00
S28 5 "
z B Y s } A1 035 35
$33 1 ;
0 R R R S } EK 035 010
s 37 22" &
S 38 85 .
539 9 R S EK 035 02
S 40 32 ..
'S 51 120 |
<55 80 T 5 e s o | A1 03537
S 61 120 "
S 62 30 s EK 036 02
563 90 "
S8t 3%0 ;
S8z 04 .,
S 83 11 B EK 080 37
S84 1 "
9 120 W e AR FENe W 28 587 88
S92 1 "
44 1 e s } 28 587 71
T 845 — 45 X:
s 1 .
SUA: EXARY OMAE s e s EK 055 080
s 3 1 ..
S 4 1 y
*¢5 51 120 w
ie5 55 120 IR EK 036 01
$1 =10V — 11 ohmi 220 V — 43 ohmi
. 125V — 14, U5V — 49 .
145V — 19
200V — 37 ,, méfeno pifimonasitove zdstr.
Odpory:
R 1- 18 ohmi 49 375 03
B Rt S0 el vn. Srnn WO WEEES 49 356 29
R 11- 0,65 megoohmd , , . ., . ., ..
R 12- 02 megaohmd . . . . ., . ., .. } 2N019
R 21 - 0,85 megaohmd . . . ., . . ., .
R 22- 0.2 megaohmd . . . . . . . . .. 49050
R 31- 01 megaohmd . . . , . ., , .. 49 375 48
R 32-270000hmi . . . . . ., .- ., .. 49 377 &1
R 33-39.0000hmé . . . .. .. ..... 49 377 43
R 34 - REODRB vov v soze sivoz 7 49 375 08
R 41 -470000bmd . . . . . . ... ... 49 377 44
R 42-220000bmd . . . . . . . . . ... 49 375 40
R 43- 01 megaohmi . . . . . . . ... 49 376 48
R 44 - 10 megaohmd . . , , . . ., .. 49 376 60
R 45- 1,5 megaohmé . . . . , . &9 376 62
R 46 - 018 megaohmid . . . . . . . . ., 49 375 51
R 47- 015megaohmi. . . . . .. ... 49 375 500
R 48 - 047 megoohmt . ., , . . . . ., . 49 375 56
R 49 - 0,27 megaohmd . . . . . ., . , . 49 375 53

57 - 3.900 ohmi .
58 - 56.000 ohma

60- 10 megachmé . . . . . . .,
61 - 1,5megachmo . . . . ., . . .
e “PI0oMB 50 s e e e e
73- 20ohmbé . . . . ... ...
o= ANl 5 oo vieus wreE

81 - 47.000 ochmi

MOV WODIDDDDO0DDOWDODDDOTD

82- 1.0 megoohmd , . . . . . . .
83- 016 megachmt . . . . . . ..
8- 0,1 megachmd ., . . ., . ...
98 - 0,12 megachmid . . . , . . . .
99 -150000hma . . . . . . . . ..
100 - 0,1 megaohmi . . . . .
101 - 100ohmd . . ., . . ... .,
102- 100o0hmd . . . . . . . ..
Kondensdtory:
c 1 e Ty R RN BN
c 2 SEHE 0o - pramice e
£ & MN=LOOPF 7. Sl eonci v
G S8 AUIOPF oo cviie more wis
€ 8 NM=A0pF == s s &0
C 18 20pF ...,
C 28 WP = Sidis =85 3t
C 38 PWAUF 3’5 psim 50006 S8
C 40 8OoF % SEE el
€ &  VABOPE i 0 i b
C 48 200pF .. saie siin wea
C 49 SOEE icn DAL WO S
C 30 00DF . e s =
C 51 70-100pF . . . .. .. ...
C 62 70—400pF . . ..., . ...
c 72 §7000pF . . . . ... ...
c73 2506F . L
C 75 100 uk 0% SR MRS HS
c 81 SpF . L
C 82 S6pF (i s ws
C 84 OI2pEF 0 vown tisew wie
C 85 ZAOPE i poe e VR
C 9 70-100pF . . . .. ... ..
C 92 12000pF . cioon wisee wos
C 93 <2100 RO SR A IRR
C 100 QIPE i v ames qus
C 101 WPE S0 s Sen o
€ 103 68 pF
C 104 AFOPE ik SR B, av
C 105 47.000pF . . . . .. .. ..
c120 47000pF . . . . . ... o,
C121  47TO000pF . . . . ... ...
c122 56000pF . . . . ... ...
c123 RENPE .7 o wid wis ww
C124 GIBUE ou o gians v
C125 47000pF . . . . . ... ..
C126 B200pF ..: e ras v
c127 SDpE W phad WAL
c129 IRODOPFE - v e ieae s
C 130 5800pF . il Wl wn
Cix OIHE o scers wmea ps
C 128 18Pk S0l aOiTL Sl DR
Cc113 22000pF . . . ..., L L.
C132 PR a0 S8R O
C 133 TOpF . . . .,
C 134 PPE 5 i e B

50 - 0,1 megaohmd . . . . . . ..
Mo JODORMA o e siiim e
52- 1,0 megochmi ., . . . . . :
53- 10 megaohmid . . . . . . . .
54 - 1.5 megaohmd . . . . . . . .
55 - 0,47 megachmi , . . . . . ., . .
56 - 0,47 megaohma . ., . . . ., .

59 -10000 ohme . . . . . ., . ., .,

.. 4937548
.. 49375 2%

. 49376 60
.. 4937660
.. 49376 62
49 375 56
.. 49375 56
.. 493753
.. 4937545
49 375 36
.. 49 376 80
.. L9 376 62
.. 4937514
.. &937516
.. 49376 14
.. 49375 44
.. 49376 60
.. 2877392
.. 4937548
.. 4937549
. . 4937738

. 49 375 48

L 4937512

.. 4937512

49025 22
28 182 40

28 212 30

49 005 05
49 005 05
49 005 05
28 221

49 058 13
28 212 08
49 057 29
28 212 08
49 005 00
49 005 00
49127 &1
28 182 24
28 185 68
49 055 18
49 055 25
49127 27
49 126 51
49 005 00
49127 15
49127 21
49 055 22
49 056 16
49 055 26
49 055 36
49 128 61
49128 61
49128 61
49128 23
49 127 65
49128 29
49 128 61
49127 13
49 055 06
49127 21
49127 11
49127 63
49 055 31
49 129 90
28 194 33/70 B
28 194 33/70 B
28 194 33/70 B
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