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STEREOFONNI BUDICi PRIJIMAC TESLA 3603A

Vyroblila TESLA BRATISLAVA v letech 1979-80

TUNER 3603 HIF|

Obr, 1, PRijimaé 2aN%4

VSEOBECNE

Jekostni stolni pfijima¥ bez koncového of zesilovaie (tuner), odvozeny z prijimale
TESLA 813A SP 221. Je urden pro piijem stereofonnich i monofonnich kmitodtovs modulovanych
signalld na dvou pasmech v jednom rozsahu, vybaveny 15 + 3 ladénymi okruhy, 24 tranzistory,
25 diodami e integrovanym obvodea, Daldi vybaveni piistroje: Tladitkovy piepina mistniho
a dalkového p¥ijmu, monofonniho piijmu stereofonniho signélu, potladeni Sumu mezi stanicemi
pfi pPeladovéni, afc, zapinani a vypinéni sitd, volba jednoho z pésem pro plynulé ladséni ne-
bo jedné ze Sty¥ stanic predem pevnd zvolenych posuvnymi potenciometry s ukazovateli - in-
dikace hrubého a jemného vyladéni dviéma osvétlenymi msficimi pfistroji - svételnd indikace
stereofonniho signélu - samostatné pripojky pro zesilovad a magnetofon. Povrch dfevéné skii~
nd, ktera tvofi horni sténu a bodnice pfijimale, je smaltovany nebo dyhovany v ofechovém ne-
bo mahagonovém odstinu, matovy nebo leskly; stupnice je jednobarevna.

TECHNICKE UDAJE

Vlinovy rozsah .
velmi kratké viny
pésmo vivl 65,5 = 73,5 MHz
pésmo vkvII 87,5 -~ 103 MHAz
Mezifrekvence
10,7 MHz

Osazeni tranzistory, diodami a integrovanya obvodem

T101 EF125 - vf zesiloval

T102 K125 ~ snésoval

T103 KF125 - oscilator

D101 , EBl09G - afe

D102 GA201 - af omezovad

ELOW acs1e - stabilizétor napti

D103 KzZ721



D104
D105
D106

T202
T203
D202
T20%
D203
D204
T205

7210
T211
T212
T213
T214
215
T216
301
T302
D302

203
D301
D304
D305

D405
D451
10451

Indikadni a osvdtlovaci Zarovky

Bl
B2
B3
B4

Url eno

3~KB109G

KF125
EK¥125
EK¥125

EC148 }
GC517

KC148
ool
KY130/80
KY130/80

EY130/80
KY130/80

GC511K }
7NZ70

KY130/600
MAAS50

6 V/0,05 A
12 v/0,1 A
12 v/0,1 A

12 V/0,1 A

Anténni impedance

300 Q@
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laddnd

af zesilovad
uf zesiioved
nf zesiloval
usadrfiovad pro zpoidéné ave
af zesilova®

pomérovy detektor

zesilovad pro zpoZdéné ave
usadrfiovad #id{ciho napsti
zesilovad pro indikaci stereo
piedzesilovad pro indikaci stereo
zeelloval Fidiciho mapéti
pledsesilovad pro préh stereo
zesiloval pro prédh stereo
pFedzesilovad pro potlaieni Zuau
zesilovaZ pro potlafeni Zumu
zesilovad a odddlovad v dekodéru
zesilovad pilotniho signédlu 19 kHz

nésobié pilotniho signélu

zesilovad signédlu 38 kHz

prah indikace stereo

zdvojovat napdti pro indikaci atereo

k*{iovy pPepinald

oddélovaci stupedl
ispedanini ménid

oddélovaci stupeff pravy kandl
impedandni m¥nid

levy kanal

dvoucestny usmdrfioval

stabilizédtor napajeciho napéti

Jednocestny usagrfovad
stabilizétor ladiciho napsti

indikace stereofonniho piijmu

osvitleni stupnice a ukazovateld vyladdni

Vysokofrekvendni citlivost (fm 1 kHz, zdvih 40 kHs)
3 uV
(absolutni, vystupni napdti sni¥eno o 3 dB) nebo
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1,7 uv
(monofonni signél, odstup -26 dB) nebo
725 uvV

(stereofonni signdl, L = P, odstup =26 dB)

Préh stereofonniho piijau

asi 10 uVv
Préh potlaZeni Sumu

asi 7 uV
Potlafeni zrcadlového aignélu
(vehledem k absolutni citlivosti)

-40 4B
Potlafeni mf signdlu
(vzhledem k obsolutni citlivosti)

-650 dB

Vysokofrekvendni selektivita
(vzhledem k absolutni citlivosti)
40 dB pFi rozladdni ¥300 kHz

Celkovy kmitodtovy rossah (preemféze 50 us)
20 = 14 000 Hz v pésmu 3 dB
(signdl 1 mV, zdvih 40 kﬂs)

Celkové skresleni
mono 0,5 % :
stereo 0,7 %
(signédl 1 aV, modulace 1 kHz, L = P, zdvih 40 kHz)

Odstup eizich napsdsi
mono -66 dB
stereo -60 4B
(signél 1 mV, modulace 1 kHg, L = P, zdvih 40 kHgz,
dolnofrekvenini propust od 15 000 Hz)

Odstup sigodlu od Bumu
mono -70 dB
stereo -52 dB
(signél 1 mV, modulace 1 kHz, L = P, zdvih 40 kHz,
mdfeno v pasmu 350 - 15 000 Hz)

Pfeslechy mezi kandly, : -40 aB
(signal 1 mV, modulace 1 kFEz, zdvih 40 kHz)

Potlafeni pilotniho signdlu
19 kHs =60 dB
38 kHsz -60 4B
(signé&l 1 mV, modulace 1 kHz, L = P, zdvih 67,5 kHz)

Vystupni napéti
"R" 800 aV
magnetofon 40 mV
veigndl 1 mV, modulace 1 kHz, zdvih 40 kHz)

Odchylka vystupnich nap3ti v obou kanélech
=1,54dB
{signal 1 mV, modulace 1 kHz, zdvih 40 &Hz)

4
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Napajeni
ze sité 220 V; S0 Hs

Piikon 16 W

Jisdténi tavnymi pojistkami

POl 0,5 A - pro sifové napdti
P02 0,63 A - pro napéjeni iarovek
P03 0,315 A~ - pro napajeci napéti
PO4 0,032 A - pro ladici napéti

Rozadry a hmotnost g
552 x 105 x 315 mm 7 kg

POPIS ZAPOJENI

Soudésti znézorn#né na sechématu zapojeni v prfiloze maji nasledujici vyzoam:
Vysokofrekvenini zesilovad

Ve signdly z dipdlové antény se pFivaddji na symetricky vatup pfijimale. Silny mistni
vysilai by mohl ohrozit pfijmové podainky (kiiZovk modulace ve smddovadi)jproto je tieba Je3
smenSit symetrickym dtlumovym lenem z odpord R501 - R505, ktery se zapoji do anténniho ob-
vodu pfepinalem P3 (MIESTNY PRIJEM). Dosafeny Gtlum je asi -26 dB. Vstupni laddny okruh Je
tvolen civkou L105, varikapem D104 a doladovacim kondenzétorem Cl04; jeho piizplsobeni an-
ténni impedanci upravuji vinuti L101 - L104 a vazbu & vf zesilovaiem T101 zprostfedkuji &le-
ny C101, 1106. Uvedené prvky vyznamnd ovliviiuji sifku pfenddeného pasma, pfiznivé upravuji
zroadlovou selektivitu a omezuji vyzafovéni oscilétorového signélu do antény. Laddny okruh
Je sériovy, tj. m4 induktivni charakter, jeho reaktance se zvétiuje pFi zvétSovani kmitod-
tu, a tak se zavddi USinna zépornd zpétné vazba pro vysEi harmonickeé piijimaného signélu,
Tyto barmonické vznikaji na nelineérnich pfechodech tranzistord a sméSovanim s harmonicicfmi
oscilétoru nebo s jinymi signély zpldsobuji kfiZovou modulaci s parazitnini piijmy. Zapojeni
tranzistoru T1Ol (& také daldich stupiil) se spolednou bhzi zaruSuje stabilitu a rovoomdrnost
parametrd v celém rozsshu ladéni. V kolektorovém obvodu tranzistoru Je zalazena vf pésmové
propust uspofédand jako &lének JI (Zleny €106, €107, 1108, D105, Cl08). Vyhodou zapojeni je
kompenzace rdzaych vlivl, kterd umoifiuje dosdhnout stalé selektivity v celém pPeladovaném
pésau, v dandm pfipadé asi 1 MHz. Tlumivka L107 nemé na vf poméry vliv, pousze uzaviréd napé-
Jeci okruh tranzistoru.

Smgsovat, oscilator

Vazba pésmové propusti s nésledujicim sméSovalem T102 je kapacitni (d&liZem C106, C107)
& také induktivni (vazebni civkou L109). Zatimco do emitorového obvodu saédovaie se zavadi
zesileny a upraveny pfijimany signdl, do obvodu baze piichézi pfes malou oddélovaci kapaci-
tu Cl20 signél z oscilétoru osazeného tranzistorem T103. Ladény okruh L112, D106, Cl24 je
vézén s kolektorem a mé podobné provedeni a piednosti Jako pfedchizejici pésmova propust:
dosahuje se jim dobrj soudbéh oscildtoru s oatatnimi ladénymi okruby a vhodnd se vyrovnAva
1 reguladni strmost afc, kterd by jinak byla na niisich kmitodtech neldfinné, kdeito na vyd-
dich by se mohlo objevit pfeskakovani na stanici blizkou ke stanici naladéné. Impedance la-
d&ného okrubu je pfizplsobena kapacitnim d&lifem z &lend Cl19, Cl117 niZs{ impedanci emitoro-
vého obvodu. Cleny R119, L111 zabrafuji nefédoucim kaitdm oscilétoru a uzaviraji kolektorovy
obvod.

Pribéh velikosti oscilétorového signalu v bodu MB1 vyrovnavéd kaitoltové zé4vislad z24t&%
1110, R107, takie zisk sméfovale je v celém rozsshu konstantni, Tato 28t4% m4 navic induk-
tivni charakter pro haraonické signély (tj. jeji reaktance stoupad s kmitvodtem), &imZ se zlep-
Suje odolnost smdZovaie viii parazitnim pri{jmim podobnd jako ve vf zesilovafi. Samoetatny
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oecilatorovy stuped a jeho volnad vazba se sméiovalem zabezpetuje malou zavislost kmitodtu na
velikosti zpracovévaného signalu (omezuje moZnou pieménu amplitudové modulace rudivych vstup-
nich signdld na kmitodtovou modulaci signalu mezifrekveniniho), Oscilétorovy kmitolet Je

o mezifrekvenci vy#si nei kmitolfet piijimaného signélu. Sm@sovanim obou signélld vzniké mf
signél.

Mg

zékladem obvodu samodinného doladovéani je varikap D101, pPipojeny k oscilatorovému okru-
hu pfes oddélovaci kondenzétory Cl21, Cl22. Ridici napati pPi nesprévném naladdni prijimale
se privadi z vystupu pomdrového detektoru (bod MB10), filtruje se a upravuje &leny R287, RE03,
R117, ©601, Cl25, R116, Cl22 a savédi se na varikap spolu se zékladnim napétim stabilizovanym
Zenerovou diodou D103, Obvod samoSinnd doladuje pfijima&, jen je~li plerusen zkrat na zea pfes
odpor R289 a spojku 2, tJj. tlafitko P4 (AVC) je stisknuto.

Pledvolba

Pfijimsd se ladi na dvou pasmech vkv tak, fe se zéporné ladici nap&ti zavédi ples filtrad-
ni &leny sestavené z odpord a prichodkovych xondenzatord Cl28, Rl24, Cl130, Cl29, R121, Cl03,
RL22, C109, R123, C123) na varikapy D104, L105, D106. Velikost ladiciho napéti v bodu 10* se
méni bud ladicim potenciometrem R520, jehoi rozsah je upraven soubdinym odporem R621, (ply=-
nulé ladéni na kaZdém pésmu zv14if, indikované stupnicovym ukazovateleam V) nebo posuvnymi pied-
volbovymi potenciometry RS522, RS524, R526, R528, jejichi dvé odporové dréhy jsou vizdjemnd pro-
pojeny sériovymi odpory, takie se vymezuje rozsah obou pasen (naladduni vidy jedné stanice
v celém rozsshu s vyloutenim meziphsma, indikované ukazovatelea spojenym = bé&Zicem potencio=-
metru)., Ladici potenciometr se zapiné do funkce prepinadea PS (VEVI) nebo P7 (VKVII), pFed-
volbové potenciometry se zapinaji pfepinaiem P8 (1), PJ (2), P10 (3) nebo P11 (&4).

Mezifrekvendini zesilovad

¥ kolektorovém obvodu smiSovaie (bod MB2) je zafazena uf pasmova propust MFO se #ifkou
pésma asi 300 kHz, Primdrni okruh Lll3, Cll2 je tlumen odporem R105 a pii vétiich signélech
i omezovaci diodou D102. P¥i malych signélech je dioda uzaviena predpdtim v zAvérném smdru
(z a81ife K109, R110), Diodovy okruh uzaviré kapacita Clll, mf okruh &leny €110, R108, Sekun=-
dérni okruh L114, Cl13, Cll4 je vézén stindnym vedenim & emitorem tranzistoru T201, ktery pra-
cuje jako prvni, Fizeny stupefi mf zesilovale. Viechny &tyfi stupné jsou zapojeny se spolednou
b4zi, cof zajisfuje dobrou stabilitu a soumdrnost amplitudové charakteristiky i bez neutrali-
zace, Jednotlivé stupnd vzéjemné vaiou pésmové propusti MFI, MFII, MFIITa s indukini vazbou
nastavitelnou civkami L115, L202, L205, L208, Sekundarni okruhy propusti jsou pFizplsobeny né-
sledujicim nizkoimpedaninim vastuplm koabinovanymi kapacitnimi 481i&i C1l13, Clla, C201; €207,
c208; C211, C212, C214; C218, C221, C222. Tlumici odpory v kolektorovych obvodech omezuji vliv
silnéjsich signéld na pfenosové vlastnosti propusti.

Ave

V sekundirnim obvodu tPeti propusti je navic zapojena dioda D202, 2 nii se odebird fidici
napéti, které se po filtraci a odddleni &leny C217, R220, L219 zesiluje ve stejnosnérném zesi-
lovadéi T205 (v obvodu je také méfici bod MB3, do néhoi se pPipojuje osciloskop pii sladovéni
mf pasmovych propusti) a zavadi pres odpor R20l v zavérném sméru na emitor tranzistoru T201.
Dvedeny odpor zmensuje kolisani vstupni impedance of zesilovaie pfi regulaci, které by jinsk
nepfiznivé ovliviiovalo piedchézejici ladény okruh. fasovou konstantu regulace urduji &leny
R202, C202 a pronikajici vysoké knitodty se filtruji kapacitami €205, C204. Nap&ti vzniklé
na emitorovém odporu R205 zplsobuje, ie se tranzistor otevie, a kdyi papéti na bazi doséhne
-0,5 V; Sinnost ave je tedy zpoZdéna. PPednoeti regulace zasileni prvniho stupnd mf zesilova-
&e je stabilita kmitoftové a fazové charakteristiky, a v disledku toho i mald zévislost pfesle~
chil mezi kandly na velkjch zmdnach teovné signdlu.

Pomgrovy detektor
Amplituda mf signélu se v celém mf zesilovadi neomezuje. D&je ce tak wZ v kolektorovém
obvodu tranzistoru T20h, kde je zapojen primarni okruh L210, 225 a s nim induktivnd vazany

u
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{1 sekunddrni okruh L212, L213, C226 a dalsi d4sti pomérového detektoru FD. Vzddlenocst vrcho-

18 demodulafni kifivky samotného detektoru je 700 - 800 kHz a mf zesilovad zuiuje pracovni
oblast asi na 220 kHz, je-li vetupni napdti pfijimae vétdi nei 10 uV. PFi slabiich signélech
se 3ifka phsma prendSeného detektorem zmensuje na 150 kHzj tak se zlepdi Sumové poméry a p¥i-
tom jeitd neni ovlivnén nezkresleny prenos stereofonniho signélu. Rozdily ve vlastnostech
diod D203 a D204, a tim i potlafeni amplitudové modulace, se nastavuje potenciometrem R230,
nulové ss napdti na vystupu prvkeam R232, Po odd#leni tlumivkou L215 se odvédi jednak ss Fi-
dfci napsti pro afc do bodu 6F vetupni S4sti a také pres filtr R288, 235 a spojky 3, 8 na
mdfici pfistroj Ml & nulou uprostied, jednak demodulovany signél pfes odladova® ve tvaru
&lénku T (C255, L226, C254, C253), potladujici rusivou harmonickou sloiku s kmitoltem 76 ki,
ktera se objevuje v demodulovaném stereofonnim signélu, na vstup stereofonniho dekodéru (bo=
dy MB9, 2°). Posledni dva mf stupnd jsou vdetné tranzistord a lad¥ngych okruhi umistény

ve zvléstnim oboustranném stinicim krytu, ktery omezuje rufivé viivy silného mf signélu

pa vestupni Sast.

Stereofonni dekodér

Vstupni zesiloval dekodéru, osszeny tranzistorem T30l, zpracovévé cely demodulovany sig-
nél. K dosafeni p¥imé prenosové charakteristiky tohoto zesilovale je zavedena zépornd zpdtnd
vazba mezi obvody emitoru a base. Teprve v kolektorovém obvodu se z pracovaiho odporu R307,
odd&lendho kondenzétorem C304, odebird zvlAa¥ pilotni signil 19 kHs na ladéném okruhu L301,
L301°, €309, odddleném odporem R309, zatimco modulovany signél se po tGpravé prdbéhu (¥leny
R308, C305) zavadi p¥es odddlovaci kondensétor C311 do stfedu kii¥ového pfepinale. Ladény
okruh je odbofkou pfizpisobem vstupni impedanci daliiho zesilovale (7302), jehoZ zisk a cha-
rakteristiku upravuje opét zpétnd vazba na neblokovaném emitorovém odporu R323. Stupeidi pra-
cuje jako zdvojovad, protoie jeho pracovni impedanci tvof{ okruh L302, L302°, L302", C307,
naladdny na 19 kHz, a ze ziskeného signélu se dvoucestnym usmdrnénim diodami D302, D303 ob-
povuje pomocné nosnéd vina s dvojnisobnym kmitoltem. Ta se po opdtném zesileni ve stupni T303
odvadi z laddného okruhu L303, L303°, L303", C315 k soumérnésu vybuzeni protilehlych bodd
kiZfového plepinade.

Prepinad je osazen diodami D306 - D309, které jsou pfi monofonnim provozu vodivé (otvi-
r& je proud protékajici odpory R324, R321 a R322, R323). Sigodl ze stiedu piepinaie se tak
dostéva na vystupy pro oba kandly. P¥i stereofonnim provozu se dvojice diod D306, D307 a
D308, D309 stiidavé otviraji vlivea zadny polarity obnovené nosné viny. Tak se signdl deko-
duje, tj. levy kanél se zavédi pres odpory R325, R326 na vystup 4°, pravy kandl pies R327,
R528 na vystup 6°. Poladovany odstup mezi obdma kandly se dociluje jednak Upravou féze pomoc-
né nosné viny (doladovdnim prvniho laddného okruhu), jednak zavaddnim fézovd posunutého mo-
dulovaného signélu z emitoru prvniho stupnd - po odfiltrovani pilotniho signélu &leny C303,
C324, 0312, R319, C322 a R320, €323 - do protilehljch bodld kiiiového prepinae (nastaveninm
miniaturnibo potenciometru R306).

0daélovas

Ne vjstupu dekodéru jsou v levém (pravém) kandlu zafazeny oddélovaci stupnd T206 (T208),
v jejichZ kolektorovych obvodech se GSinn§ potladuji dolnofrekveninimi propustmi zbytky pi-
lotniho signdlu, obnovend nosné viny a jejich harmonickych, které by jinak nepfiznivd ovliv-
Bovaly of zesileni, p¥ipadnd magnetofonovou nahrévku. Civkou L221 (L222) se nastavuje potla-
Zeni sigodlu 19 kHz a civkou L2235 (L224) se upravuje zdlraznéni kmitoftu 14,5 kfz., Nésleduji-
oi zesilovaci stupefi T207 (T209) je zapojen.jako emitorovy sledovad, z néhol lze pres odds-
lovaci kondenzétor C248 (C249) naphjet nf zesilovad s nizkoohmovym vstupem, pFipadnd prv na-
péjeni pou#it stindny pFivod s velkou kapacitou; p¥ipojka "R", zdéfe 3, 2 (5, 2) m4 totil
vystupni impedanci jen asi 300 Q. Ze stejného bodu lze pfes odporovy d8lis R604, RE06 (R605,
R607) & p¥ipojku pro magnetofon, zddfe 1, 2 (&, 2), odebirat signadl urfeny pro nahrévéni.

Pomocné_obvody, indikace
Na sekundarni okruh pésmové propusti MPIITa je volné (pfes &leny C213, R221; odboika)
vézén Gskophsmovy mf rezonandni okruh MPIITb, z ndhof se po usmérnéni diodou D205, filtraci

studi
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r
s

a gesileni v ss zesilovadi T212 ziskéva #idici napdti pro pomocné a indikaéni obvody reagu-
jici na velikost piijimaného signdlu. Spolehliva &innost obvodld, kterd se ma projevit jen
pii pfesném naladéni pFijimade na pfijimany signal, je déna vysokou jakosti uvedeného okru-
hu; tato podminka je splnéna a navic je okruh mélo tlumen pél&m& velkou vstupni impedanci
tranzistoru T212,

7 emitoru tohoto tranzistoru (v tomto piipadé zapojeniho jako emitorovy sledovad, je-
ho# zisk je upraven zpdtnou vazbou z &lenld R263, R234, L218, R235) je napAjen pfes spojky
1, 3 ukazovatel vyladéni M2. Koncové vjchylka tohoto pFistroje se nastavuje potenciometrea
R263 a Sasovou konstantu setrvadnosti vychylky uriuji Sleny R261, C250.

7 kolektorového obvodu tranzistoru T212 je zavedena piimi vazba na zesilovaci stuped H
7215, ktery spolu s nésledujicim T216 tvofi obvod pro potlafeni Sumu. Je-1li pFijimal bez
signélu, piipadnd je-1i pFijimany signdl niisi nei esi 7 uV (préh se nastavi potenciometrea '
R264), jsou oba tranzistory obvodu uzavieny a v disledku poklesu zéporného napéti na bézi
tranzistoru T204, spojené s obvodem pies filtry L214, C224, R224, (223 (béze je vlastné
spojena se zemi pfes odpor R280), vzroste jeho kolektorovy proud asi na 9 mA, poklesne napé- !
ti UC’B a cesta mf signadlu se uzavite, Teprve pfi silndjéim pfijimaném signélu se oba tranzis~
tory ss zesilovade oteviou, na bazli T204 se dostane vét384 zéporné napdti a mf zesiloval se !
tak uvede do normdlniho pracovniho refimu., Podminkou &innosti obvodu je stisknuté tlaZitko
P2 (50M), jehot doteky uzaviraji pfes spojky 6, 7 okruh napdfového ddlide R271, R274, R276 !
v bazovém obvodu tranzistoru T216. Popsané automatika mé skokovy charakter, jehoZ urditou
setrvainost pfi opdtném otviréni mf zesilovale zajisfuje pokles vstupni impedance tohoto
stupn#, a tedy i sniZeni signdlu na d8ligi €218, C221, je-1i stupell uzavi‘en, Diky Gzké re-
gonandni kiivce okruhu MPITIbL se potladuji i rusivé jevy pFi nepfesném naladéni prijimade
a také &4st rusivych signald vzniklych ve vstupni Easti v disledku prijmu velmi silnych vy-
siladd.

Rovnéi obvod, vymezujici prah pfijmu stereofonnich signéld, je #izen napétim z tranzis-
toru T212, Ridici eignal z emitoru se zesiluje ve dvoustupfiovém zesilovaii, osazeném tranzis-
tory T213, T214, a zavédi se pres odd&lovaci odpor R310 do stereofonniho dekodéru (bod 8°),
kde otviré zesilova® pilotniho signélu T302. Prahova Arovedi se nastavuje potenciometrem R262
pti vetupnim signdlu asi 10 uV, &imi se vyluduje moinost piijmu stereofonniho pofadu s hor-
5im odstupem signélu od Zumu<hei asi -26 dB. PFi mendim signélu se uzavie cesta pro pilotni
signél v dekodéru a poiad se reprodukuje monofonnd; protole také monofonni signél prochézi
dekodéream, potladuje se v ném v tomto piipads alespoil ruZeni v blizkosti kmitoltu pilotniho
liml\lo

V demodulovaném (i monofonnim) signdlu se viak mohou objevit sloiky, jejichi kmitodet
je blizky 19 kHz a piitom jejich velikost Je nezévisléd na Grovni pfijimaného signdlu; tako-
vé sloiky zpisobuji krétkodobé spousténi dekodéru, blikédni indikétoru STEREOQ a vyrazné ruiie-
ni (sykavky v fedi, parazitni zézndje). K jejich potlaieni je zavedena Vv dekodéru dalsi auto-
matika Fizend Grovni pilotniho signélu. Je-1i tato drovel menii neZ asi 12 aV, je prvai lads-
ny okruh v dekodéru rozladén kondenzatorem €310, ktery je k okruhu pfipojen diodou D301. PFi
vitiim pilotnim signélu stadi stfidave napéti z bodu MBl11l, vedené pies kapacitu C317 a usmér-
n&né ve zdvojovati D304, D305, C313, C316, zaplsobit proti pevanému napsti 2z d&lide R313,

R314 a diodu D301 uzaviit. PFi naladéni na bok rezopanini kiivky poaérového detektoru by
mohlo rusivé napéti piekrodit prabovou grovefi; v té dobé je viak ui blokovén tranzistor T302
dfive popsanou automatikou, Je-li rudeni nednosnd vysoké, Je moZno stisknout tladitko Pl
(MONO), jehoi doteky jsou zapojeny pfes spojky 3 & Z, &imZ se blokuje uvedeny tranzistor nu-
cend a piijem stereofonniho signélu je monofonni s vyhodnym potladenim Sumu.

Zdvojené napéti pilotni automatiky (z bodu 5°. 7°) se také pouiivé k indikaci stereo-
fonniho signédlu. Napiti otvira tranzistor T211, zapojeny jako se zesiloval & pfimou vazbou
pa koncovy stuped T210, v jehoZ kolektorovém obvodu je zapojena pies d&lié R28l1, R282 a spoj-
lu 12 indikani Zarovka Bl (STEREO). Rozsviceni této Zérovky vlastné indikuje, Ze pilotni sig-
pél piekrolil svou prahovou drovelt.

o —— A0, —————

Napéajeci &ést
sifové napédjeci napéti se piivédi pies doteky sifového spinale P5 ( @ ) a tavnou pojist-
ku POl pa primarni vinuti Le01 sifového transformétoru TRl. Proti pfenosu rudivych signald |
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ze sifového rozvodu je primérni vinuti od sekunddrnich oddéleno stinsnim,

Napéti se sekundérniho vinuti L602 se zavadi pies srédfeci odpor R608 a taviou pojistku
P02 na osvidtlovaci Z4rovky B2, B3, B4 stupnice a ukazovateld vyladsni.

Rapéti ze sekundadrniho vinuti L603, jisténého tavnou pojistkou P03, se po usadrnéni dio-
dami D401 - D404 (blokovanymi pro vf kondenzdtory CAOl, CA02) v Graetzovd zapojeni a filtraci
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Obr. <. Voniuroi sepojeni integrovaného obvodu IO451

Sleny C403, ReOl, Ca04, R402, C406 stabilizuje tranzistorem T40l, v jehoZ bézovém obvodu udr-
iuje Zenerova dioda D405 referenini napéti v rosmezi ~13,5 aZ -16,5 V. Zéporné napdti pFimo

8 emitoru se zaviddi do obvodu indikace STEREO a po filtraci &leny R403, C405 pifes spojku 4 a
tlumivka L225 k nap&jeni pomoonyoh obvodd, stereofonniho dekodéru a oddélovede s filtry; ddle
pres tlumivku L220 k napdjeni mf zesilovade a pies &leny R290, C115 (bod 5%) po stisknuti kte-
réhokoliv g piepfnafl P6 - Fll k napadjeni vstupni désti (zde se krom# obvodu omezoveci diody
D102 nsphjeji viechny obvody z emitoru stabilizainiho tranzistoru T104, ktery je Fizen refe-
reninim napétim ze Zenerovy diody D103 -~ jeji Sum omezuji Zleny L116, Cl16; napéti je filtro-
véno &leny L117, C126).

Napéti ze sekundérniho vinuti L604, jistdného tavnou pojistkou PO4, se po usmdrnéni dio-
dou D451 a filtraci Sleny C451, B&51, 0452, M52, O453 stabilizuje v monolitickém integrovanéam
obvodu IO451, jehoZ :apojeni je na obr. 2. Podstatou obvodu je sériové soustava refereninich
diod DOO1 - D006 Fidicich dvdé tranzistorové soustavy TOOl a T002, T003, pififemi teplotni sou-
&initeléd Jednotlivych pfechodd p-n se vzdjemnd kompenzuji. Zéporné stabilizované napéti v roz-
mezi ~31 V a¥ =35 V se zavddi jako ladici napéti na ladici’ nebo piedvolbové potenciocametry
(Jejich ladici rozsah se nastavuje poteanciometry B854 - B459 p#i sladovéni piijimafe) a odtud
do bodu 10* vstupni S4sti, tj. na tii varikapy v jednotlivjch ladéngeh okruzich této Shsti.
Ladici napdti se filtruje kondenszdtory C541l, C608 a C609.

Sekundérni vinuti L605 neni vyuiito.

SLADOVANI A MERENI

Sladovéni pFijimadld vy#s{ jakosti je vidy pomdrnd slofité a vyfaduje pouZiti specidlnich
piistrojd. PFi opravéch viak Sasto stafi jen doladit rozladdnou nebo vyméndnou S4st a zkontro-
lovat dosafené hodnoty.
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