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Obr. 1. Pohled na pHijimad 805A ,,FILHARMONIE*

01 TECHNICKY POPIS

@ Provedent

Pfistroj 805A je stolnf, festirousabovy superhet pro pifjem
m&a oa kritkyeh, stfednich, dlonhych a velmi kritkych
v o upljen? 2o stifdavé sftx,

Vyuiivd pro pHjem amplitudové modulovangch signald 841
elektronku a 843 vf ladéngch obvodii — pro pHjem kmitol-
tové modulovanych signdld 941 elektronku a 10+2 ladénych
v obvodi, Usmérnénf naphjectho napiti dvima solenovymi
usmérfiovadi v Gractzové zapojent, Prepinini vinovych roz-
Ebdikuﬁy pésma, ferritové antény a vyplodnd et je oviddno

Htky,

Dalii vybava: Oddélens ladénf vysilo&h na velmi kritkych vi-
nfch — odd#end viikovi a hloubkov ténové clona s indika-
of ~— samolinné Heen! citlivosti — opticky ukazatel vyladént
— natelné pHpojky pro pfenosku a magnetofon — diodo-
v¥ v¥stup — kmitoétové zavislé nf xpétni vazba — oté&ive
forritové anténa pro pHjem vysiledt na stfednfeh vinfch —
vyvody pro normilnf antéou a dipal 5 plepininim — soumie.
ny koncovy stupel — Sty vestaviné dynamické a dva
clektrostatické reproduktory (do vyr. s, 408400 pouse ftyh
dynamické reproduktory) — vyvody pro dali nizkoohmovy
reprodukt

or.,
® Vinové romsaby
Velmi krétké viny
408 —  458m( 73,5 — 655 MHz)

I. kritkoviony rozsah

1304 — 252im( 23 — 11,9 MHz)
IL kritkoviany roxsah

2521 — 5263m( 19— 5,7 MHs)

L stiedoviany rossah
186,9 — 333,4 m (1605 — 900 kHa)
IT. stfedovinny rozsah
315 — STI4 m(905 —525 LkHs)
dlovhovinny rozsah
1035 —2000 m( 285 —150 kHzs)

©® Osazeni elektronkami, usmirdovadi a ¥&rovkami
ECC85 — vysokofrekvensnf zesilovad a aditivel smésovaé

pro vkv

ECHE1 — multiplikatival smétovaé — pH vkv mf sesilovad

6F31 — mesifrekvenéni resilova®

6F31 — mexifrekvonénf sesilovad — omezovad

6B32 - demodulitor amplitudové modulovangch signdld
= uemérfoval napstf pro samodinnd Heenf citlivosti

6B32 — pomérovy detektor pro vkv

6CC41 ~— nof gesilovad

6CC4l1 — obrace? faze

PL82 — koncovy zesilovad

PL82 — koncovy sesilovad

EMB0 — ukazatel vyladént

2 B250 C100 — sclenové usmériovade

2X osvitlovaet £6rovky 6,3V/0,3A

@ Mesifrekvental kmitoéty

pro amplitudové modulované signaly 468 kHa
pro kmitoftové modulované signkly 10,7 MH=

® PrimErni citlivost

Krétks 30 »V; stfednf a dlouhé viny 13 +V (pH medulaci
!0‘)3.3)400 % 8 vykoou 50 mW, pro pomér signdle k &umu
10

Velmi kritké viny 3,5 4V (pH kmitoftovém sdvitiu 22,5 kHax,
pro pomér signila k juma 26 dB)

©® Prim¥rnd Jifka phsma (pro pomér napif 1 ¢ 10)

Stéedni & dioubé viay 7,5 nebo 17 kHe, mezifrekventnd renilovaé
8 nebo 20 kHs

® Primkrnd citlivost nf sesilovade
20 mV
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©® Reproduktory @ Naphjeni
CtyH dypamické reproduktory s permancninimi StHdavim proudem 40—60 Hz o napitf 120 a 220 V

T x

-

magnety
Jeden krubovy praméru 270 mm pro reprodukei celého t6-
novébo spekira; th ovélné 200150 mm (napdjoné pies od-
dilovact kondensétory) k reprodukei vykiich kmitoftd té-
nového spektra. 1 nee kmitacf civky kruhového re-
produktorn 6 £, ovlngeh reproduktort 5 Q. Dva elektro-

" statické reproduktory roxmérd 100X 60X 13 mm pro repro-

dukei nejvyiifch kmitoftd ténovébo spektra,

@ Vistupni vikon
6 W (pro 400 He a 5% skreslent)

® Pikon
al T5W

©® Rosmiry » vihy
Phijimod PHijimad
bez obala v obalu
Hiko 760 mm 920 mm
vyika 490 mm 600 mm
hloubke 305 mm 450 mm
viha 25 kg 37.5 kg

02 POPIS ZAPOJENI

PéijlmaZ 805A jeo superheterodyn » multiplikativoim smEko-
véaim pro amplitvdové modulované « aditivolm smd-
kovinim pro kmitedtové modulované .

Vyznam jednotlivich dild, omadenfch v hlavnim schematn
sapojoni, je tento:

3 kmitottovd
onm,;.,—-..m modulovanfeh

Vstup a escilitor

Vitup pHjimade pro vkv je phzplscben k impendanci
symetrického svodu 240 ohmi, Z anténnich sdffek se do-
stivé signsl na symetrizaénf thamivka L18, L18’ a ddle
pies odladovaé mf kmitofru L19, C4 s L0, C5 dvojvo-
difem nn vazebel civku L211, Stfed symetrizadnf th-
mivky, normilné spojeny s kostrou pHstroje, lze plepojit
pielodenim lamely p &e P11 ns ant dﬂtumng
pro litudové ulované signély a tak vyui#t di-
pola jako antény i pk provora na ostatnich vinovyeh
roxsuxich,

Vstupni civka 1212, L212°, jeji# rexonanéni kmitofet
le#t ve stiedu pHjimaného kmitoftového pisma je spo-
jena jednak » ¥idicf mifikou, jednak pies élen R222, cz21
s kntodou prvé triodave Edstl elektronky El. Triodovd
st pracuje tedy joko vf zesilovaé v tak zvaném kombi-
novaném zapojeni, u ného# nenf piHmo usemnina sni
katoda, ani mHiks, S kostrou pHstroje, pies odpor R221
je spojena toliko odbofku vetupni civky, hteré je volens
tak, aby dil¥f indukénosti » vaoitindmi kapacitami
,anoda — miika' & ,anods — katoda" vytvolily vy-
viiené misthové sapojeni k potladeni vyzafovind osci-
l&toru do antény (vis obr. 2).
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g - mridhe
k- hohde
Cygh = kmpack habda-méidhe
Cgo - wupcche aneda - mridhe
Cak - kgpacle enodk - halbda

Obr, 2. Masthové sapojen{ vstupaibo obveda.

Pracovni impendanci zesilovale tvoH obved = Zend
1,203, C222, €223, plynule laditelng sménou indukénosti.
Napéti anod? triody se privid{ pfes oddélovact filtr R223,
€223 a civku obvodu; zdhladuf mEikové pfedpdti se
vytviH :m ns odporu R222, pieklenutém konden-
zdtorem .

Druby triodovy systém clektronky El pracuje jako lemi.

tajfe! sditivel smifovai. Kmitolet oscilitoru je urien

obvodem x &end L205, L205°, €229, Iadénym rovndd

indukénosti v soubéhu s anodovym obvodem vf
posouvinim

sesilovade — hlintkovych jader.
Obvod je vézdn » anodou osciltorn k enzdtorem C230,

ktery je sapojen, aby bylo dosaicno
vf napéti na anodd, na odbolku civky L205, L.205",

S miiikou oscilétoru je vizdn lsding obved indukén
clvkou 1209, hterd k smendeni vyzafovini oscilitoru do
antény je sapojena do GhlopHiky mistkoveho zapojen,
tvofentho kondenzhtory C226, C227, kapaciton kondens
ehitord C231, €232 a wnitini Tdm miiiky drohého
triodového systému elektronky El (viz obr. 3).

Menifrekveninl zesilovai

Prv{ okruh, naladény na mezifrekventnf kmitodet, venik-
Iy aditivafm sméSovanim vs o signdlu a signla
pomoentho oscilitora, tvoif civka L206 s paralelni ka-
iton kondenzitora C230 (€229). Ponévadi teato okeah
tlumen vnitfaim odporsm elektronkového systému
smélovade, kter§ jo jeité wdinlivé zmendovin protivaz-
bou na vniténd kapacité ,,anoda — katoda", je zavedena
neutralizace pro mesifrekvendni kmitofot, Mistkové
zapojent tvoH kapacity ,anods — m#iks", ,,anods —
katoda" a kondenzétory C231, €232 (vis obr, 3).
Mdstkové zapojeni neni piesné vyvdieno, ale kapa-
cita kondenzdtoru C232 je volena tak, uby na ném
venikalo malé spétnovaszebuf napétl, které sdinlivé svy-

€230 L206 L20F

Co-Cpaetih

Cak-caieowvd bopacty ancds ~ kakds
Cgo- oelkowd hopacds méizha - kalods

Cyga -haposty mifes - anods
Coh-bapaola mvithe - batode

Obr. 3. Symetrizace smiovae s neutralizace pro mesi-
frekvensal kmitodet 10,7 MHz
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ltijeuh\mhhai odpor elektronky a tak zmenkuje thument mf
okruhu.,

Kladoé napéti na anodu hmitsjiciho eméiovade se pHvadi
pies oddélovact filtr, tvofeny &leny R226, C232 a civkm
prvého mf ocbvodu mifikové predpéts vanikd spidem na
odporech R224, R225,

Diuhy okrub ladény na mf kmitolet, k ¢ prvym okruo-
hem tveH indukénd vazang p‘uﬂg , tvoH efvka
L207 s paralelnim kondenzdtorem C214,
Mezifrekventnl signdl se dostévé phes plepinaé Pl (do-
teky 4—5) & vazebuf koudenaitor €52 na Hdicf mbiiku
heptodové st clektronky E2, kterd pracuje pti pHjma
kmitoétové modulovanych signélk jako :;{.::‘pm mf
zesilovade. Triodov dast elektronky E2 je = pro-
vora phmmundn anodového napéd s spojenim
lln!ﬁloviho). u oscilitoru » katodon (P1, doteky

—2 a T8
V anodovém obvodu heptodové &4sti elektronky E2 jo
zapojen druby indukef vizany mf pédsmovy filtr £ ckrubd
un.csnm.csa.n«nrmuwmm.
tni dihig, tvofeny t

doteky 16-17 ci ory
C63, CH4 na Hdiel m‘ drubébo stupné mf zesilovade,
tvofentho elektronkou E3. wwﬁ filtr z okrubdl
L35, C628 a 1.36, C69 phevidi pies vazebnd kapacitu
ﬁSuﬁUQﬂ&n&Mﬁyulelm

stupedn zesilovade,

Vazba filted mf usilovite jo kriticka p.r;n okbon podedh nlhe:
stupdit je xavedena kompensace ikové kapac
elektronek newtralizaci do stinicf mfitky. Mistkové za-
zapojenf tvoHl kapacity mesi — Hdicf m¥Ekou & anodou —
Hdicf mfiikon a stinief miFkou — anodou a katodou —
stinied mfEkou a katodou (viz obr, 4),

Cig, - kapost Fdiel miha - st méidha
Cga - hapoets ancds ~ Aidied meifha

Cak - kepacda anodn - kabda

Coyk ~ hapacta Akl me'(iha - kabda

Cay k- hapacds slived méifha- kabda
COga - hepaste sfndd miiZke - omeda

Cgy ~ kapost nevbralisedn’

Ober, 4, Neutralisace mf sesilovade,

Nuuawhpcdurodmhfnl‘mzn&kw
denzdtor €66, pro tiet! kondenzéitor C76, zatfm co oddé-
lovact kondenzdtory C67 a C77 usavirnjl obvod mistku.
Elektronky E3, E:'rnmjt joko mf mesilovaé toliko pfi
slabych signdlech, b

0

andzorndon v obrizcich 5 a 6,

Z primérntho obvodu pomérového detektoru 141, C80,
n!m&odouodw‘ﬁobvodudekmaky E 4 & nala-
déného na mf kmitotet se induktivod piendi napét jed-
nak na symetricky rosddleny okruh x Elend L42, LAY,
meduk vazebni civkon LA2" na stfed symetricksho

Na symetricky obvod jeu diedy elektronk:

X e et L k) o i
ton, tvol ¢ torem

n kondenzdtorem C38. Beytietim

Okruhy 141, C80 & 142, 142", C79 tvell psmovy filtr,

jeholk .eh;b.ndlrniﬁ napétf jo pH resonaninim knmw

sanuto o proti nspéti primdru, satfm co na -

hv;‘:‘dvku L42" je (po hompensaci odporem R24)

ve

Nenf-li signil modulovin, dostévejf proto obé protismdr-
nd zapojoné diody souftovi stéidavd napsti (napétf civky
142" 4 vidnl napéti civky sekunddrn), kterd jsou
mjn‘; ‘lpmlnimu.‘ ,l. Kondzndm tor C9] se n;b!jl
ples vodivou diodu nymiphl ninn\rjlkdm od-
notu vektorového soultu napéti 142, 142" a ponfvadi
souétové napéti na drahé diod® je stejné velké, viak opaé-
ngho smysly, nabfji se kondenzdtory C88 + C89 pa dvoj-
nésobnon bodnotu napéi na kondenzhtorn €91, ktery je
viastod zapojen so né jen k jedné = diod. Potencidl
bodu MB4 mexi odpory R33, R34, které majl stejnou hod-
notu, mé byt proto shodny s potencidlem odbodky civky
L42, &chok se vyuiivi ph sladovini detektorn.

Gm Oy, + Opy

Cp= Ugy» Gy
Up, Upy ~pramdror’ naped
Un.Un"w""" "””
U, Uy ~vystupnr’ napéli

U Nosnd vina

Zminou kmitodta pHvAdéného sigudlu (jeho modulac)
nastivh fizové posunutf obou indukovanyeh f tak,
Io souftovd napétf json rizad, Tim se ost nA-
boje kondensétoru C91, velikost niboje kondenzktoni Ca8,
C89 se viak prakticky neméni, ponévadi phHristek na-
m na jedné = diod odpovida pEiblidnd dbytku nap&tf na
iod# druhé, Okamiits hodnota stejnosmiérného napti na
kondensétorn C91 je proto dmérmni kloubos modulace
(kmitodtového sdvibu) a 1ytmus smény napétf modulad-
uwimn kmitotu,
Casovi konstanta obvodu C88, €39, R33, R34 je volena
tak, ic okami#itd smina amplitady rolivim signilem
nemiie ovlivnit velikost ndboje kondemzitord (88,
C89 PHisvitiovani amplitudy rakivém signilem mé proud
tekouef obvod upajics tendenci » spéisobuje xvéthens
Gtlomu primératho i sek und&rntho obvodu a tfm sniZovans
amplitudy indukovaného napéti a pH zmenho-
vhof amplitady se snifuje tlameni obvodd & tak dochésf
stile k vyrovodni amplitady signdld na konstataf droved.
Tato viastuost pomérového detektorn zpisobuje, de pH-
stroj jo necitlivy oa parazital amplitudové poruchy
a umodiiuje podstatnd zvyiit citlivost pEijimade,

u
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Demodulovanyg d;nll (s koodenzétoru C91) se dostdvéd
plea Hen R35, €92, ktery ;otlné;’}o vyl kmitofty téno-
vého -gﬂ'n. pieploaée Pl a (doteky 10—11--10),
odpor R39 & oddélovect kondengdtor C94 na regulitor
hlasitosti R42.

02.2 PHstroj plegnot na pfijem amplitudevd medalovangeh
dignali

Vatup

plivadéné na anténnf wdifka pfijimade so dosté-
vaji odladovaé L1, C1 na seriovy odlado-
vaé L2, C2 a déle pies odd&lovaef kondensftor C3 a phe-
piu‘:nl‘% (doteky 11--10) na odpor Rl, ktery usavird
ant obv
Oba odhdwde potladujf dgnuy v oblasti kmitodtu mf
sesilovale amplitudové modulovanych signdld, Vazba
‘srvim ladénym obvodem je na kritkych vindeh in-
&nf cfvkami L3', L4', na stfednfeh a dlouhfch vingch
upacitnt pro-dm kondenzitorem Cl4, Do vazebufho
obvodu se Fadf pH stfednich a dlouhych vindch odladovad
wcadlovyeh kmitoétd, tvofeny pro prvy stfedovinny roz-
seh deny L8, Q. pN drahy stfedovinny a dlolhovhn!
rozsak civkami L9, LY, citou C7 a visstnfmi
citami obvodi. Hoénoiy odhdmlﬁ jsou wlcay
tak, Je spolu se mi kapacitami obveds (C13, C14)
vhodné i u s anténnim obvodem,
ni obved, ladény kendensitorem C18, doplfinje na
ém krétkovinném rezsabu civka L3 » vyvasovacim
ondengdtorem C33 a paraleln kapacitou €32 — na
drubém krétkoviuném rozsahu civka L4 s vyvnbvtdm
kondensiteram C6 - na prvém stiedoviném rossahn cfv-
ka L5 avdondm kondenzétorem C12, paralelnf ka-
1 a vazebuf knpacitou Cl4 — na drubém stie-
m romahu cfvika L6, L&', ebvod LS, C12, C11,
Inf kapacits kondenzdtord CI5, Cl6 a wvazebns
pacita Cl‘ -~ na dlovhovinném rozsshu civka L7
avyvaiovact kondenzdtor C17, vazebni kondenzdtor Cl4.
Phepne-li se pHjime¥ na ferritovou anténu tladtkem PG
odpojf se anténni obvod (doteky 11-—10) a na prvém nebo
drubém stiedovinném v (stisknuté taditko PS nebo
P7) se nahradi obved L5, C12, CII obvadem L10, €9.
Civka L10, kterd je umisténa na ferritové tydi, plsobf
{’do anténa s ostfe vyjédfenym smérovym Géinkem.
hodufn natodenim ferritové tyfe oviadané zviditnim
mchw.?ul?: o B goucnd :h PHjm "muo"'
[ = jmu na
stiednich vindch,

Z prvého ladiného obvodu se dostévi pHijimany ?nll
pies plepinad Pl (doteky 5—6) a k tor C5
Hdief mitiku beptod:‘v: !::ti clet’t::uky EZ kta( nynf
pracuje jako smdlo pHijfman signdll se signdly
|>olllo¢n£i oscilitoru, tvofensho jeji triodovon Sdstf,

Owcilitor

M#ikovy obvod pomocného oncilétoru, ladénd v soubdhu
we v m obvodem kondenzfitorem Cl&', dopliunje na
dtkovioném rozsabu civka L11 » aZovacim
ondenzdtorem CI9 ~— na drubém kritkov! m-
sahu efvka L13 » vyvadovacim kondengdtorem C21 —
prvém stiedovianém rozsalu efvka L15 s paralelnf h-
paciton kondenzitora C22, C23 a soub&hovym konden-
gétorem C24 — na drubém stfedovinném rozsahu civka
l..l6. kapacitou kondenzitord €25, C26 a sou-
béh kondenzétorem C27 — na dloubhych vinich
civka L17 s tlumicim odporem R2, paralelof kapaciton

kondenzitorit €28, C29 a -nubéhovfm koodenzétorem

C31.

Ladéné obvody jsou visény s mHikou triody konden-

nltonln (55 & odporem R13 phes oelmunf od R14,
obvod oscilitoru, vizany s ladénymi obvody
jeb vinich induktived civkami L11’, L13’, na

oouudeh rozsazich kapacitné soubfhovymi kondenzd

orz C!kl(zlﬂ C31 — je vazén » anodou triody &my

" ”
Vetupud i oscilitorové okruby ‘lm hzny do obvodd
tladitkovymi pfepinaci P3, P4, P5, P7 a P4,

Mexifrekvendni scsilovad

V 2nodovém obvodu elektronky EZ2 jo sabazen v seril
s obvodem mf pismového filtra pro kmitoftové modulo-
vmdMyotmbaMus.Oﬂ naladény na mf

studi

hmitofet amplitudové modulovanyeh signili, ktery
s okruhem 2 Elend L34, C‘!tvollpwfnfplsmo filer.
Indukéni vazhu obou okrubd lze pfepinatem P2 (doteky
13-—14), pFifszenim civky L34' skokem ménit a tak volit
dvojf ¥ffku kmitoftoveho phsma.
Mexgifrekvendns signdl se dostavi “m' kapacitni d&hd
tvofeny kondenzéitory C63, C64 na miifka pentody
E3, l;a:’pnoujo j;kﬁnl) Ha;:h&ml‘ zesilovad. ;

pésmovy filer, vstupni okrub je safazen
v snodovém obvedu prvého stupné mf sesilovade opét
v serii » primdrofm okrahem tietiho pasmového filtra mf
zesilovade kmitoétové modalovanyeh signild, tvoif okru-
hy L37, €71 a 138, €78 s vazebnim vinutim, které stojné
juko u prvéhe mdbnhmhlho filtra dovohja valit
winif m:‘&feum plhama,
Na fidict m¥iko drubého stupné mf zesilovate se dostévi
wigndl sckundirnd okrub thetiho pismového filtrn mf
kmitoétové modulovanyeh signili a vazebnf kondenzd-
tor C73, Po sesflent elektronkon F4 se dostova dile na
primérn{ obvod tfettho vébo filtrn mf zesilovaée
smplitadové modulo ch signdld, zapojentho stejud
joko u choxfho stupné,
Obvody tfettho mf plsmového filtru, tvofend okruhy
z ent 43, Csl n L44, L44', C82 prevadt signdl ns demo-

Samodinné Fizend citlivosti

usmérfinje. Napét vn&n}d

R32 e o.:m,i s oddélovact filtr R29, odpot
R17 na Hdied m#ika okluonﬁm a pies d.muums
C53 a mifEkovy odpor R9 na Hdicf mifiku elektronky E2.
Ridici napif z odporu R32, preklenutého kondenzdto-
rem C74 se dostivi pies odpor R21 na #Hdief m#{ika

elektronky E4.

T e s stasia. o sametiuns ‘Hawad
jmu o

citlivosti zpodéno jednak zépornym J" p&dn pHvl-

dénym gz naphjefe ples oprodfovact

Cl18 a jednk lhdnfmlr pétim hhdy. odehinnfn

= délite R25, R28, C86, Pondvadi dioda usmérfio

vat teprve )o-ll jejt anoda kladn&jM ned katods, venikd

whdp:;.‘ napét! jen u signdld o vétdim napéti nei toto

4

(2.3 Niskofrekventni &ist a napijot

Nizkofrekvenéni sesiloval

Eﬁ s bédce regulitoru hlasitosti R42 se zavidl ples
vucl kondenzétor C95 na Hdied miiku prvé triodo-
vé ¢hsti elektronky F8, kteri pracuje juko nizkofrekvend-
nf predsesilovad, Zesflené nf napétf se dosthvd s pracove
nlbo odporu Ré44 phes kondenzbtor 096, &leny viikoves a
hloubkové ténové clony a oddélovac! kondenzétor €102
n:kﬂdk: mifikn  drubého uio::‘vebo . tanéll“tue
elektron! y . pu zosflent r!u vazebnf Eleny na
Druby nhd vz oot u:&g:l:k dmjm’:riody
o tdm mo y, pracy
°d€l£!e “v':ieuéh odp«y R61, RS jenth é:d
3 t 0 1, 9, zapo o
anody obou triod. Nizkofrekveninf nupétf, pHvidéné na
pncov:i m#tiku drahé triody iskfivime na odporu R63
v opalné fExi resflené ua phiblidng stejnou droved jako
nepéti na pracovnim odporu R57 triedy prvé.
Toto napét! zavadime pFes vasebni kondensitory C106,
C105 a ochranné od R68, R73 na #Hdicf mifiky
elektronek mhd kouav(bo mlpl! tvoinlbo
elektronkami E10, E11 a po vtﬁ
formétor (vinut LSI, [.Sl LSI" LSl"' 2, LSI') na
reproduktorovou soustavi.
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Reproduktor RP1, umistény spoletnd s reprodubtorem
RP2 na pfeduf s1éné phijimade, je gapojen pHimo na sckun«
dérai vinuti v¥stupnibo transformitora, 152, L52" a re-
Fndnkujc proto celé thnové spektram, kdeito reprodaktor

P2, aapidjeny pfes kondenzitor Cl13, stejné jako po-
strannf reproduktory RP3, RP4, zapojené v serii a na-
péjené pies kondenzitory CI10, C114 reprodukuji pie-
vhind vysoké tény (viz ebr. 7).
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Obr, 7. Schema zapojent koneového stupnd s reproduktory.

Unového provedend pkijimaée jsou aoubéiné zapojeny dva
dulif elektrostatické reproduktory RPS a RP6, které json
buzeny ténovym napétim » primarniho viguti vystupatho
transformitoru pies oddélovaci kondenzétary C111, €112
(viz hlavni schema zapojeni). Vysoké stejnosmirné na-
pété se privads nu folie re uktori z napdjeciho adroje,
ol rpinfleit By '“"‘"“"‘“"‘..Y& okt

tory, nn pHijimade, j
nejvyikd kmitofty ténového spekten (nad 5 kHz

Uprava reprodukee

a) K xmendent tvarového skresleni a k dprava kmitoétové
charakieristiky se zavidi &ést nizkofrekventniho na-
pétl ze sekundirnibo vinmi§ vystupnibo transformé-
torn 152, 152" v protifizi do katodového obvodu prvé
triodové édsti elektronky E9 pfes tlen R74, C109, ktery
tvaif & katodovym odporem R58 kmitoftové wavisly
d&lié papédS, fizoveé vyvideny kondenzitorem CI08.

b} Aby byl sachovin mtvnf pomér vyliich a niffich
kmitodtih pki viznd hlasitosti reprodukce (fysiologicki
regulace hlasitosti) je potenciometr k Hzenf hlasitosti
E:wdun R42 opatfen odbofkon, nn kterou je zapojen

tr z &lend R41, €93, ktery pii menkich hlasitostech
snifuje pomér napétf vylich kmitoé1d v of signfla,

¢) Upravu zabarvenf reprodukee v dirokém kmitodtovém
rozsahn umoifuje plynule fiditelnd vyikovd a hloub-
kovih téuova clona (obé zafazené mexi prvou a drubou
triodovou &8st elektronky E4),
Vyikovy korckéni élen tvoii kondenza €97, C98
a potenciometr K46, hloubkovy korekénd od
R47, R49, p jometr R48, kondenzitory €99, €10
a odd&élovact odpor R31.

Podle postaveni bézca potenciometrs R46, R48 ye phe-
vidf z anodového obvodu prvé triodové Ssti elektrons

ky EB ns Mdid mEiku drahé triodove Tdsti téde elekt.
ronky signdl » vitiim obsahem vyiiich nebo niddich
kmitoftd, kterd json pak v reprodukci zdidraznéay.

Opticky ukasatel vyladéni

Elektronkovy uknzatel vyladéni dostiva zéporns Hdiel
napdti z chvodu demodulitoru. Pies adpor R26 se nabijf
kondenzdtor C83, zapojeny v obvodu miftky ukaza-
tele, Velikost niaboje kondenzitorn urénje i velikost proa-
du v anodovém obvodu vkazatele, k v Gmire
ny abytek napétf na odporn R77. Vauikly rosdil napét
mezh vyehylovacl destifkou spojenou s anodou a pHme
rapojen¥m stinfthem uvkazatele, vyvolivd dmérny stf-
nici vidinek, Je-li niboj kondenzitorn nejvétii (nejmenid
rozdil mezi stinftkem a vycbylovaci destitkou), vanikd
nejmentf stinici déinek a na stinitka uknzatele venikajl
nejvitdl zelend ziifei plodky.

jky pro fonevou piemovku, magnetofon
m n'tdght
PHpojka pro gramofonovou phenosku a pHpojka pro
magnetofon pro prehrivint (zdifky 2, 3) se pripinaji g-
pinaéem P9 (doteky 9—10) pres oddélovacf filtr RI9,
€94 soubdivé k regulétoru hlasitosti R42,
Soutasné se pterndi obvod kladoého nupéti pro elektronky
El, E$, E7 a triodovou &st elektronky E2 u stiniel
m#iku clektronky E3,
PHipojka magnetofonu pro pabrdvéol (diedovy vy¥stup,
zditky 1-2) je jena tevale phes odporovy délié R37,
R38 k dpravé velikosti vystupnibo napéti, soubding k re-
vlllunu hlasitosti R42.

yvody pro voéjil reproduktor (impedance 4—6 Q) jaon
sapojeny na vinuti v¥stapnfho transformétoru L52, L52".

Napajed

Pottebnd provosni napétf dedivA transformdtor, napk-
jeny me aftd phes dvoupélovy spinaZ P10, voli napéu
a tepeluou pojistkon POIL,

Zhavief napéti pro elekironky El, E2, E3, E4, E6
a E7 dodéva vioutf napijectho transformatora L55 —
pro prvou elektronkn pies filtr = Slend 160, C36, 1.208,
(225 — pro elektronky E5, F8 a E9 vinutf L56, preklenuté
stiedovacim odporem R83 a pro elektronky konecového
stupnd (E10, El1) vioutf L56 a L56", K

nosu vi sloek jrou pleklematy Fhavief piivody elektronky
E4 kondenzdrorem C120,

Napéti k napéjens hladnych elektrod elekironek, dods-
vané vinutim L57 jo wsmérfiovino dvéma soubéinymi
soustavami selenovych wsmérfovadt Ul a U2 v Gractsové
xapojeni,

Usmérniné napéti soustavon Ul uklidniné clektrolytics
kym kondenzitorem C119, napiji kiadné elektrody elekt-
ronek koncového stupné, Napét érnéné tavou
usmérdovaid U2, je vyblagované fltrem =z elekt e~
k¥ch kondenz&tord CI17, CI16, C115 a odpord RT9,
R78 napdji ostatnd kladné clektrody elektronek phiji-
made,

Z prvébo béklonn na o:;defdh filtro (gl 5:6) s zavadi Kladoé
napétf, blokované nalitorem C7 .phngtdthl -
covni impedance a oddélovaci filtry R223, €223 — Rg;.
(€232 na anody elektronky El a phes filtry R11, C534 —
R135, €39 -~ R18, C67 — R19, — R22, C77 — R23
C76 na kladné elektrody elektronek E2, E3, F4.

Z drubého &leon mapdjectho filtru (C115) pkes pracovnl
odpory R44, R53, R63, R57 se zavbdi kindné napétl na
anody eolektronek E8, E9,

Zakladns ziporné miizkové pledpiti pro clektronky E2,
E3, E4 a &ast zpodidovactho napét! pro samodinnd Hzend
citlivosti venikd spidem napfjectho proudun usmérfio-
vade U2 na odporu R32 a je vyhlazovino filtrem z &end
R81, C118. Piedpétl pro prvou triodovou Edst elek

El vanikt spédem katodového proudu na odporu R222,
pheklenutém kondenzétorem C221: pro elektronky E8
a E9 na katodov¥ch od, b R45, R54, R58, R64 — pro
elektronky koncového stupné K10, E11 spddem na od
R71, pfeklenutém eleluolriekim kondenzétorem C107.
Piedpéti pro kaidou 3 elektronck honcového stopné lse
phesnd sefidit pomoct odporového délife, tvofentho od-
pory R69, R72 a potenciometrem R66,

1
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03 SLADOVANI PRIJIMACE

Kdy je nutno piijima sladovar

1. Po vyméné civek nebo kondenzétord mezifrekvenénich
nebo vysokofrekvendnfch &isti pHsteoje.

2. Nedostaduje-li citlivost nebo selektivita p¥astroje, nebo
nesouhlasi-1i cejchoy dnf Jadicf stupnice na nékterém z vino-
vych rozsahdi po mechanickém sefizent nihonu.

i) nonf nutno vidy sladovat cely, spravidla stalf
it rozladénon é4st nebo opravovany vinovy roxsah,

Pomacky ke sladovini

1, Zkudebni v}r‘ydhé (pHpadoéd vysilaZe dva) s rozsahem 0,15—
80 MHz, Rozsabh 0,15—30 = & vypinatelnou amplitu-
dovou, rozsah 30—80 MHz s telnou kmitoétovoun
modulaci, (Rozsah 30—80 MHz nemusd byt pro vyvafo-
viinf tohote pfijimade modulovatelny),

2, Rommitaé kmitoétu pro 468 kHg se sdvibem 20 kHz o
vhodny vf asciloskop.

3. Uméld univerzélol anténa pro kmitoétovy rozsah 0,i5—

30 MHz.
. Symetriza¥nf &len podle obrézku 12 (Pro vstupnf impe-
daned vysflade 70 Q).

5. Kovovy kroudek &tky 1 em @ asi 21 mm (k nssunutf na

baiku elektronky EéClS).

6. M&fi& v¥stupntho vikonu (vstupni impedance § ohmd),

pifpadné vhadny stfidavy voltmetr,
7. Elektronkovy nobo jiny stejnosmérny voltmetr s vnitinim
odporem nejménd 10 000 ohmd/V s rozsahem do 10 V.

8, Mikroampérmetr s rozsahem do 60 sA s nulou uprostéed.

9, Univerzdlnl voltam ete & jednlm rozsahem nejménd

do 3 mA na pf.  AVOMET",

10. Sledovaci froubovik a k& » izoladnf hmoty k natsdent

i:'lt;.ovy"ch jader a nustavovini deladovacich kondenzi-
t

4

11, Bezindukénf kondenzdtory | pF, 1000 pF = 25000 pF,
12. Zajikfovaet hmoty (tvrdou k zajidfovini doladovacich kon-
denzdtord, mékkou k zajiffovinf jader civek a zajiftovaci
barvo k zajiiténi nastuvovacich froubd jader civek vkv)

PHprava k ;lu‘ovld

Pied sladovinim musl bitoslijlmé mechanicky o elektricky
sciizen, Jde-li o sladénf mf odladovaéd pHijimade, nutno chassis
vysunout 2¢ skffné, pro sladénf ostatnich &astf stadf odejmout
eadaf sténun a spodnf kryt, PHjimaé ee mé sladovat teprve
tehdy, je-li dostateénd vyhiat,

03.1  Cant pro pHjem amplitadové modulovanjch signél

03.11  Siadovint mesifrekvendniho sesilovade

a) MEHS vim ho napéti pfipojte na vyvody pro
vadji re mlu. regulitor !:Inmmi'y idte na
nejvitsi Tlnium. regulitor viiek vytofte mcela
doprava, or hloubek scela doleva, pHjimag
uszemnéte, PHijimaé pistivé béhom vyvakoviinf pfe-
pouty no izké pdsmo,

b) Odpojt; ko:: miizkového odporu 7&“’":; R13
spojeny s trou phjimade u mesi néj
" cﬁnds mikroampérmeter (m:f' asi 300 #A)

) Stisknutim tlagitks , SV I* nebo ,SV 1" zapnite

Fijimaé na néktery rozsah stfednich vin a ladieim
Kmﬂfhm naladte pHstroj tak, aby mikroampér.
metr ukazoval ptiblidné 200 A,

d) Odpéjejie pHved kondenzdtoru C52 od tladitkové

soustavy s péHvedte ples kondenzétor 25 000 pF

ze zk 0 signil 468 kHz (modulovany
400 Hz oa 309%) na Hdicd miIka smésovact &dati
elektronky L

¢) Naladie postupné za pouiiti sladovaciho froubo-
viku jédry :;?:k L44, 143, L38, 137, L34 a L33
nejvitdi vichylku vistupntho méfide,
riujte phitom velikosti vstuputho napétf vy
stupni vikon na drovoi 50 mW,
f) Postup uvedeny pod ¢) opakujte tuk dlouho af je
sladinf viech mf obvodd qxllv.lju.

03.11.1 Kontrela kmitoftové charaktecistiky mf sesilovate

g) Mezi skuiebn( v éa r:llnne zapojte rozmftad
(vobulitor) se zdvibem 20 kHz, méfi¢ vystupniho
vykonu odpojte a na demoduladnf diodu E6 pipojte
phes kapacitu 1 pF osciloskop (viz obrizek 8).

b) Kontrolujte tvar zobrazenych kfivek na oseilo-

skopu za stHdavéhe plepingnf #fky pduma -
maée. Zobrazend lﬁvry' maji mit t!n uheﬂf

na obrézku 9.
a2
dadewe - .
visiad oozl ey il ¥ | cscroser
L !
| T

Obe, 8. Zapojen! pHstrojh pH kontrole mf k¥ivek,

Obr. 9. Tvar mf kHvek.

i) Jesmtlide se phi nutf phijimade na diroké pasmo
mholpl‘;r?vly. neni-li kfivka symetrickd,
nebo je-li jinak deformovana, opravts naladénd the-
tiho mf transformétoru (obvod demodulétoru) na-
tidenfm jidra civky L44, Doladéni lze provéat jen
:‘.mknlmmed.jmmwdlu\mllﬂ
ti.
i) Po doladént koutrolujte znova plepininim #Eky
rhau. zda vrcholy kiivek setrvivaji na stejném
mitoétn. Dovolend posunutf vreholit pH plepnutf
2z Uzkého na diroké pasmo je | kHz.
k) Odpovidi-li tvar kfivek obrizku 9, zajistdte jdra
civek kapkou zajiifovaci hmoty.
I) Pomocné pHstroje odpojte, pHvod kondenzdtoru
€52 a odporu R13 opét pHipajejte.

03,12 Sladovinf mezifrekvenfnich odladovatd

u) MéHe v#n:snlbo vykonu pkipojte na vyvod
vodj¥ re uktor, regulftor hlasitosti nlﬁdzep::
nojvérdl itost, tonovou clonu na vyiky, phi-
jimad uzemnéte,

b) Stisknatim tladitka, ormafentho na stupnici SV
11", zapnéte ptijimad na rozsah 331,5—571,4 m,
otolny kondenzdtor naFidte na nejvEtdl kapacitu,

¢) Signél 468 kHz privedto 2o zkubebntho vysi na
unténnd zditku pFijimade,

d) VyvaZovacim dkem pafidie postupné Zele-
vovd jédra civek L1 a L2 tak, uby vyehylka méfite
vystupu byla co nejmendi,

) Postup uvedeny pod d) opakujte jeité jednou a po
naladénl zajistéte jadra obou edladovaéd kapkou
zajiitovaci hmoty,

03.13  Sladovénl vstupnich a oscilitorovfch obvodd

Vicobeens pokyny

a) Na prvém kebtkovinném rossabu jo kmitodet osci-
litoru nifd o wf, na ostatnich vySsi nei kmitodet,
na ktery jsou naladény vatupsf obvody.

b) Pred aladovinim setidte hlavni stupnicovy uke-
zatel tak, aby se kryl je-li nastaven ladicf konden-
zitor na nejvitdf kapacitu, (tj. kryjf-h se perivé
desky jeho statorn a rotoru) « pravymi okraji stop-
nice jednotlivieh vinov§ch rozsahi.

|
|
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03.13.1 Stfedovinné rozaahy 186,9 o 3334 m a 3315 o¥
5714 m

Obvody oscilétoru

a) M&HE vstupniho vykonu pfipojte na v¥vody pro
vnéjif reproduktor, regulitor hlssitosti nafidte na

nejvétil blagitost, regulitor vyiek te zcela
dopeava, regulitor hloubek doleva, pHjfma&
usemnéte, PHjima& rastévé bihem vyvaiovént
plepnuty na azké piamo.

o ®

Obr, 11, Sladovael pevky pod chassis,

E
(]
[l
3
(]
(]

b) Stisknutim tladitka, oznaZentho na ladief stupnici
WSV I, zapnéte pHijimaé na stiedovinoy mc-
sah u stupnicovy ukazatel nafidie ladicim kno!
mc na matku stupnice 942 kHe

ze skubebniho vysflade na noténni adiFkn
Hjlnuc ples normilof unélou anténu signdl 942
(mod. 400 Hz, 30%).

d) Sladovacim Imbov&em natidie jadrem civky
L15 oscilétorového obvodu prvou nejvérdl vy¥chyl
ku vystupniho méFiée pHi zairoubovéni jidrs do

elvky.

e) Slnpnimvi ukazatel nafidee ladicim knofiikem
jimade na vyvafovicl znaménko 1552 kHz a
Scbol vysilad dve rovnél na 1552 kHe.

f) Sladovacim klitem nafidte kondenzitorem oscils-
torového obvodu C23 nejvéus \fchylkn mEfide
v¥stupn,

§) Stiskoutim tlaéitka, oznafentho na ladici
WSV I1¥, plepnéte pHijimaé na druhy stied
romh a nafidte stupnicovy ukazatel ladicim Im

phijimade pa znadku stupnice 530 kHz.

h) Zkuhbnl vysilaZ pfeladte rovnéi na 530 kHz a sla-
dovacim ¥roubovikem nafidte jddrem civky osei-
latoroveho obvodu L16 prvou nejvédl vichylku
vistupntho méfide phi droubovini jadra do civky,

i) Smpnhovf ukazatel pfeladie na vyvalovacl zna-
ménkhoH 873 kHgz, zkudebni{ vyeflaé na kmitodet
873 kHz.

j) Sladovectm kbitem naHdte kendenzftorem oscild-
?;ovibo obvodn C26 nejvétif vichylkn méfide

stupu,

k) Peutup uvedeny pod b) ad )) opakujte jedtd jednou,
abyste dosdhli naprostého souhlasu maximélnich
vychylek s pEalodnymi vyvadovacimi snafkami

stupnice,
Odladovate sreadlovich kmitoftd
1) Zkulebnf vystlaf preladie na kmitodet 2386 kHsg
& nakidte dostatedné velky vistupnt
m) Stisknutim tladitka, oznadentho , SV 1 néte
phjimaé na prvy rozsah stiednich vin a jej
ua zeeadlovy signdl 1450 an tak, aby vistupoi

m&u‘!u&mv‘lu)v&wvﬁ ylku.

n) Jadro civky L8 nhdm tak, uby tato vychylka byle
co nejvice

o) Stisknutim u-am. ‘osnatentho w9V 1%, piepnéte
pHjimaé na druhy rossah stiednich h.mcnleu
signil zkuicbniho vysilae a pteladte jej na kmito-

” :'t 525 :Hl. =
ijimad naladie presnd na gaved signél a p
!jldm dvlﬁ L9 natofte tak, aby vychylka méfide

v¥stupu byla co nejvérdf,

Vatupni obvody

q) PHjimad pthn stisknutim teditka , SV I* na
prvy stiedoviany romsah & pinladie zkadebn{ vy-
nll-& na 942 kHz,

r) Naladte ptijimad pfesns na zavedeny signdl a j4d-
rem civky vstupniho obvodu L5 nakidte prvoun
nejvétif vchylka mé#ie v¥stupu pH irouboviing

) ddra ::‘ t:l;:;: elvky.

») Zkuie & peladie na 1552 kHx a pHjimaZ

naladte pfesnd na zavedeny

t) Kondenséitor vstupniho obvoda C12 naHdte ua nej-
vitll vjchylka méfife vistupu.

u) Nafidts gkudebnf vysflad na kmitofet 530 kHe, pHi-

mad p:mm stisknutim tagitka ,,SV II* na dra-
stiedovinny rozrah a naladte na zavedeny signél.

v) Sladovactm roubovikem nafidte vyehylku
méFide pH Sroubovani jidra civky L6

)vnnpdlio obwdn do téliska, & Mk

x) Zkuiebnf pheladte na kmitoset 873 kHz a pFi-

Jimaé ul:}f:hml na tonto s
0 obvodu CL6 na-

) Klne na mejviei vfehyln mafte
na ne;
{ai v) opcku;u ng:m jedd
oshli nejvétdl vychylky pro

) Postup uvedeny pod
’d‘:: ulkadov rvh ak
vhechny sl act p P odpoju pomocné piH-
moje a zajistéte polo!m Jader civek a vyvajova-
efch kondenaftord kapkou zajisfovaef hmoty.

03.13.2 Obved feeritové anteny (pledpokled: vyvifens ros-
sahy stiednich vin)

a) mm vystupu pfipojte na vyvody pro reproduktor,

luwhhﬂmu natidte n:‘ nejvétdf lnlniton re-

vytoéte zce Oprava, tor

hloubek zcela doleva, phijimsé uzemnéte. PHjimad

rhisthvé béhem sladovini pfepnuty na daké 3

b) Stisknéte tladitka omaéeni , .SV I a , ,FERRIT",

stupnicovy ukazatel nafidie ladicim knofifkem na
vyvaiovaci znaiku 942 kHa

c) Ze skubebuiho vysflafe phivedte pfes normélnt
umélou anténu siludjif medulovany dgul o kmi-
toétu 942 kHz na vetupni aditka pHjimade.

d) PibliZovinim nebo oddalovinim obow vinutf clvky
L10 na ferritové tyd nafidte nojvitif v¥chylku mé-
He vystopu.

) nicovy ukazatel nafidte ladicim kooflfkem na
sladovael snaménko 1552 kHz.

) Zkuiebnf vysflaé preladte no 1552 kHax.

g) Sladovacim klitem nafidte kondenzitor C9 tak, aby
vychylha méfFide vistupu byla nejvétsi,

b) Postup uvedeny pod b) ai g) opakujte jeit# jednou,
odpojte po moa:fdgﬁnvp o pak zajistdte polohu
civek i vyvaiov kondenzitora kapkou xajisfo-
vacl hmoty.

03,133 Diouhoviuny rozsah 1035 ak 2000 m

Obvod oscilétorn

a) M vfnmpnnm vykmm pfir)jl.o nu vived
vonéjid reproduk lasitosti nafi
nejvEtss hhdnul. tor vyierk vytofue zeela do-

prava, regulitor zeela doleva, pHijimad
uremnite, PHjlmat sistdvé bihem vyvagovini pfe-
outy na Gzké pismo.

b) Stisknutim tlaéftka, osnadentho na ladict stupnici
wDVY, piepnéte pHjimad na rozsab dlouhych vln
a stupnicov§ ukazatel pafidte ladicim knoflfkem

afe na sladovacd znafku stupnice 153 kHe.
¢) PHvedte ze skuiiebntho vysflade na antéanf wdifku
pHjimaée pfes normélni umllno anténu modulovas
S{ signdl o kmitoftu 153 kHs,
adovucim #roubovikem nafidte prvou nejvétif
vycbyllm méHde vistupn pH lroubovlni jidra do
civky oscilitorovébo ebvodu L17.




Urleno vihradnnBD k individu8ln2mu studiu




