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Tranzistorovy piijimad urieny pro piijea stereofonnich 1 monofonnich kmitoStové modulove- "
nych signdlld na obou phsmech velal kréatkych vln a amplitudové modulovanych signAll na krétkych,
stPednich a dlouhych vlnach.

Pfijimaé je vybaven tladitkovymi prepinaii mistniho a ddlkového piijamu fm, monofonniho pii=-
jmu stereofonniho fm signélu, potlafeni Huau pii pieladovani mezi fm stanicemi, afc, volby vlino-
vych rozsshd, provozu &8 grazofonea, piipojky pro krystalovou nebo magnetodynamickou prenosku, ¢
pFipojky pro sluchatks, zepinani a vypindni sitéd. Na rozsabu vkv je moino mavic volit pésmo
OIRT nebo CCIR a zapnout jedau ze &tyr stanic pleden zvolenych posuvnymi potenciometry = ukazo-
vateld.

Vyladéni stanic je usnadaéno indikaci hrubého a jemného 1adéni dvéma méficimi pfistroji a ;
svételnou indikaci stereofonniho sigoélu (fm) nebo jndikaci jednim méficim ptiftrojem (am).

Stereofonni koncovy zesilovaé se ovlédé regulétorem hlasitosti, oddélenymi regulétory basi
a vysek a regulatorea vyvaZeni., Kromd obou druhil antén 1ze k prijimadi pPipojit nizkofrekventni
zesilovad, magnetofon, gramofon & piezoelektrickou nebo rychlostn{ pfenoskou a na vystup dvé
reproduktorové soustavy nebo stereofonni sluchétka.

Materldl skiind, které tvoii horn{ sténu & bodnice piijimale, je ofech s vlaknitym povrchem

nebo mahagon.

TECHNICKE UDAJE
Vinové rozsahy
vicv  OIRT 65,5 = 72 Mz
CCIR 87,5 =100,5 Miz
kv I 9,5 - 12,2 MHz
kv II 5,95 = 7,4 Mz
av 525 - 1605 kHz
dv 150 = 340 kHz
Mezifrekvence .
10,7 MHEz pro fm -
468 kHz pro a= F

Osazeni tranzistory, diodami a integrovanymi obvody

T101 KP125 - vf pfedzesiloved; fm
T102 KF125 - snédovad; fm
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T103
D101
D102
T10%
D103
D104
D105
D106
T201
T202
T203
D202
T204
D203

7205
D205
7210
T211
7212
T213
214
T215
7216
T301
17302

D303
7303
D301
D304
D305

——— e ——=——

KF125
KBLOSG
GA201

wﬁs}
K2721
3-KB109G

KP125
&¥125
KFl25
GA206
KF125

2-GA206

80226
GAZ51
GOS11K
KC1a8
KC148
KC148
acs16
acs517?
KC148
B0226
KC507
GA201
GAZOL |
KC507
A201
Ga201 |
aazo1 |

4=GA203

EC148
GCs517
KC148
GC517
KF125
KF125 }
KF125
KFP124
KF124
KB105G
KA201
KB10SG
KA201
GA203
KCl48
ECla9
KC149 |
EC149
KCl49 |
ECl49

oscilédtor; fa
afc
uf omezovad

stabilizatvor napéti ,

ladéni; fo

af zesilovaé; fm
af zesilovad; fm
nf zesilova&; fm
usnérfiovaé pro zpoZdéné ave
nf zesilovaé; fa

pomérovy detektor; fa

zesilovaé pro zpoidéné ave
usmérfiovad fidiciho napéti
zesiloval pro indikaci sterec
pfedzesilovad pro indikaci atvereo
zesiloval Pidiciho napdti
piedzesilovad pro prah stereo
zesilovaé pro prah stereo
pfedzesiloved pro potladeni Zuau
zesilovad pro potlaleni Humu
zeslloval a oddélovad v dekodéru
zesilovaé pilotniho sig.élu 19 kHz |

nAsobid pilotniho signalu

zesilovaeé signélu 38 kHz
préan indikace stereo

zdvojovad napéti pro indikacl stereo

kfizovy detektor

odd#lovaci stupedl levy kanal
impedanéni ménid
oddélovaci stupedl
impedanéni ménid

smédovad; am

pravy kanél

oscilétor; am

mf zesiloval; am

mf zesiloval; am
méndd 5ifky phsma
doladovani{ mf okruhu
méoid Sifky pésma
doladovani mf okruhu

detektor; am 1
nf zesiloved a zesilovad fidiciho napéti

korekéni predzesilova pro prenosku; le)v;'f kanal

korekini predzesiloval pro pfenosku; pravy kanél

nf impedanéni transformétor; levy kanél
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7802
T803
T804

7901

7902
T903
T904%
DOl *
D303
D905
D9o7
D902
D904
D906
D908
7907
T905

Indikedni a osvdtlovaci

A

Z2
D
o

KC149 -
BO412 -
BC4l2 -
KC148 -
KC148 -
EC147 -
KC1A7 -
KY130/80

KY130/80

KY130/80

KY130/80 |
KY130/60

KY130/80 5 -
KY130/80
KY130/80 .

BC211 ‘L
BC313 -

¥
3
o8

6 V/0,05 A =
12 V/0,1 A -
12 v/0,1 A} =
12 V/0,1 A

V£ citlivost

vkv

kv 1
kv IT

nf impedanini transformétor; pravy kandl
korek&ni zesilova®; levy kandl

korekéni zesiloval; pravy kanél
napifovy zesiloved; levy kanél

napéfovy zesilovad; pravy kanAl

budici zesiloval; levy kandl

budici zesiloval; pravy kanél

stabilizator napédti; levy kandl

stabilizétor nepdti; pravy kandl

vykonovy zesiloval; levy kanél

vikonovy zesilovad; pravy kanal

dvoucestny usmértiovad

stabilizétor napdti

jednocestny usmérfiovad
stabilizator ladiciho napéti

dvoucestny usuériovad

iarovky

indikace sterecfonniho pfijmu
osvétleni ukazovatelld wyladdni

oswdtleni stupnice

3wV
(nasyceny stav, vstupni signdl sniien o 3 dB) nebo

1,7 uv

(monofonni signal, fm 1 kilz, zdvih 40 kHz, odstup -26 dB) nebo

7s5 uV

(stereofonni signél, L = P, fa 1 kHz, celkovy zdvih 4.0 kHz;

odstup -26 dB)
30 uv
20 uV
20 uV
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dv 25 uV

Préh stereofonniho piijmu

(eignal am 1 kHz/30 %,

odstup -10 dB, uzké pasmo)

asi 10 uV
Préh potlafeni Zumu pfi fao
asi 7 uV
Vf selektivita
vEv 40 4B pii rozladéni = 300 kiHz

® Bv

Odstup ciziho napéti
vkv

 PFeslechy mezi kanAly pii fa

+
40 dB p# rozladéni £

9 kilz

(vystupni nap&ti na “R"™ 20 aV, uzké pésmo)

aono -56 dB

stereo ~54 dB

(vstupni signal 1 mV, fu 1 kHz, zdvih 80 kHz)
-60 4B ‘

(vetupni signél 100 mV, am 1 kHz/30 %)

~-40 48
(vstupni signdl 1 mV; fa 1 kHz

Potladeni pilotniho signdlu pii fm

19 kHz
38 kHz

Vystupni napési
vkv

sv

Citlivost pro gramofon

Vystupnl impedance

Vystupni vjkon

Nt kmitolitova charakteristika

Haroonické zkresleni nf chsti

Pfeslechy mezi nf kan&ly
Rozsahy regulaci basl a vydek

Rozsah regulace vyvaieni

-50 4B
-60 4B
(vatupni signdl 1 aV; L = P, celkovy zdvih 67,5 kHz)

"R" 800 mV
magnetofon asi 40 mV
(vstupni signdl 1 mV, fm 1 kHz, zdvih 40 kHz)
"R" 280 aV
magnetofon asi 12 aV

(vatupni{ signal 1 oV, a=m 1 kHz/30 %)

= 200 aV/1 Mz (piezoelektricka pfenoska)
= 5 aV/47 ku(rychlostni picn:-ka)
2x84u (pro reproduktory)

Jmenovity 2 x 15 W
hudebni 2x22NW

20 - 20 000 Hz £ 1,5 dB

=1 % (v pdsau 40 - 10 000 Hz)
=-50 dB (pro 1 kHz)

pti 100 Hz2  ain, % 10 aB
pfi 10 KAz =in, ¥ 10 4B
+14d83 -o0

- “ -

studi
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Napédjeni

ze sité& 220 V; 50 Hz
Piikon

W

Jisténi tavoymi pojistkami

FO1l 045 A pro sifové napajeni
. Fo2 0,6 A pro naphdjeni Zérovek

P03 0,3 A pro napdjeni vf &asti
PO& 32 pA pro ladici napéti
P05 1,25 A pro napéjeni vykonového zesilovale
PO6 1,25 A

Rozaéry a hmotnost
552 x 105 x 315 mn 8 kg

SLADOVANT PRIJIMACE

Nasledujici popie obsshuje Uplné sladovéni s sefizovani, které je vidy u pifijimall vyssi
jakosti pomdrné sloiité a vyZaduje pouziti speciélnich piistrojd. PFi opravich visk stadi
obvykle doladit nebo sefidit rozladénou nebo vyménénou gast a zkontrolovat celkovou vf kmitol-
tovou charakteriatiku.

PRISTROJE A POMBCKY K SLADOVANT

A. Rozmitad pro 10,7 MHz se znadkami 10,6 MHz, 10,7 MHz & 10,8 MHz; nastavitelny zdvih do 1 MHz;
arovedl vystupniho signélu prepinstelnd na 25 aV, 1,2 aV, 70 #V 8 30 uV a plynule nastavitel-
né v rozsahu ¥ 10 4B; vystupni impedance 75 Q; moZnost preladéni na 468 kiiz a zapnuti empli-
tudové modulace 1 kHz/30 %; jasovd modulace znalek a znalky vypinatelné nebo axplitudové 2o~
dulace znafek a znalky téZ na nulové ose,

B. Osciloskop k rozmitaéi s citlivosti vertikdlniho zesilovaie 5 mV/cm. Oddélovaci odpor 10 kd.

C. Zkubebni vysile¥ signélu 10,7 MHz; cejchovany délic vystupniho napéti v minimélnim rozsahu
10 uV = 10 mV/75 Q; moinost doladéni na znadku 10,7 MEz rozaitale (podiroviovy nastavovaci
bod); vypinatelnd kmitoitovéd modulace 1 kiz, zdvih 40 kiz a 19 kHz, zdvih 4,5 kHz; vystup
piepinatelny na spoledny kabel s rozmitalem.

D. Zikudebni vysilad signald 65.5]!!: ai 101 MHz; cejchovany 4314 vystupniho napéti v rozsahu
0,5 uV = 50 mV¥/300 @ (pFipadnd symetrizadni &len); kmitoitovd modulace 1 kHz, zdvih &0 kHz
a 19 kHz, zdvih 4,5 kiiz.

B. Zkusebni vysilad signald 150 kHz a% 15 WHz; cejchovany d&lid vystupniho napdti v rozsahu
1 uV - 1 oV; asplitudovd modulace 1 kHz/30 %; noraalizovand uméléa anténa,

P. Nizkofrekvenini generator signild 19 kHz a 14,5 kizj vistupni sign&l 200 mV; vystupni odpor
mensSi nei 5000 Q.

G. Nizkofrekvenini milivoltmetr se zékladni citlivosti 1 aV (pro kaidy Xanal ssmostatny nebo

pFepinatelny); vypinatelné filtry 19 kiz e 38 kiiz s Gtlumem alespodi 30 dB; ochrana proti pie-
tiieni, MEFil zkresleni,

H. Generétor zakddovaného stereofonniho signélu s kmitoltem v okoli 99 MHz; vystupni napdti

1 aV/300 Q.
I. Stejnosmérny elektronkovy voltmetr (rozsahy 0,1 V af 100 V) a miliampérmetr (1 mA ai 100 mA).
J. Zkratovaci anténni zastréka pro fa. ..
E. Dva bezindukdni zatéiovaci odpory B &/25 W.

Li Paralelni spojeni odporu 50 k2/0,125 W a kondengétoru 2000 pF. Bezindukdni kondenzétor 500 pF.

(
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Posun bodu & nejvétdim potlaienim am do stfedu kiivky nusi byt zanedbatelny.
7. Odpojte uzemnéni bodu WB7 a jédra civek zajistéte vosken,

Meziirekvenini zesilovad

1, PFijimad zhstava pPepnut na velml kritké viay. Odpojte vetupni &dst pro fa (v bodd WB4),
osciloskop B bez oddédlovacich Slent piipojte do méficibo bodu MB3 a jeho citlivoat
ﬁfopnéto na 50 n¥/ca. Rozamita® A piipojte do vodu MBS, vystupni signal 10,7 ifiz nastavte
na 25 oV, plynuly regulétor na O 4B,

2. Jadry civek L207 o L209 pésaove propusti MFIITa nastavte znaku 10,7 Mz na vrchol kiviy,
plynulym reguldtorex pak vhodné upravte jeji velikost a Jadrem civiky L208 pastavte znalky
19,6 a 10,8 &z na (rovefi podle obr. 7a. PFipadaé¢ rozladéni opravte znovu J4dry civek L207,
L209 tak, aby kfivks byla zcela souzérna,

3, Pripojte rozamita® do bodu MBS a Groved vystupniho signélu zmensete na 1,2 aV, Jédry civek
L204, L206 pésmové propusti MFII naladte ktivku do rezonance a jédrenm civiky L205 nastavie
2aafky do Grovnd podle obr, 7b, PFi sladovani udriujte vhodnou velikost kfiviey plynulym re—

- gulatorem rozmitate a dbejte, aby byla soumérné a aby znalka 10,7 lHz byla na jejim vrcholu.

&4, Pripojte rozritad do bodu MB4 a uroved vystupniho signélu zmenSete na 70 pV. Jadry civek
L20l a L203 pésmové propusti MFI naladte kiivku do rezonance a jadrem civiy L204% (primar
MFIL), pfipadné upravte jeji nejvétsi vjylku, JAdrexz civky L202 nastavte pak 2naky do arovné
podle obr., 7c., pPiteai vydku upravujte plynuljym regulétoren roznitafe.

5, Jadra sladenych okruhl zaJistéte voskenm a odpojte mafici piistroje.

Ukazovatelé vyladéni

1, PPijimaé zistava pPepnut ns vkv. ZguSebnl vysilad C piipojte do bodu M34 (vetupni &ast
pro fm odpojena), vystupni signél 10,2 Wz nastavte na 5 ava W.
2. Potenciometrea R232 nafidte nulovou vychylku ukazovatele Ml.

3, Jadrem civky L2l6 pasmové propustl MPIITb na®idte poxud moino nejvét#i vichylku ukazovatele
M2 a potenciometrem R263 upravte pinou vychylku méficiho piistroje. Snlite aroved signalu
z generatoru tak, aby vychylka poklesla asi o 25 %, a jédrem civky L2165 doladte presné obvod
ukazovetele na pokud mozino nejvéatéi vychyliu.

4, Jadro civky zajistéte voskem a potencionetry nitrolakem.

Eontrola uf citlivosti

1., Prijinal zlstava prepnut na vikv. ZkuSebni vysilad C pripojte do bodu MB& (vstupoi &agt
pro £m odpojena),vystupni signal 10,7 ¥Hz nastavte na 10 aV, modulace 1 kMz, zdvih 40 kHz.
2. Na vystup "R" pfijineie (zdifky 3 nedo 5) pfipojte nf milivoltmetr G. Vystupni napéti na obou

kanélech musi byt vétsi nez 0,5V a neszi se vzajemnd 1isit o vice nei 20 % Zxutebni vy-
silaZ potom odpojte.

Nizkofrekvenéni filtry

1. PPijimad zistava pPepnut na viv, vstupni &est pro fm odpojena., Pripojte nf gener&tor F
do bodu MBI a nafidte jej na 19 kHz, vystupni napéti 200 mV. Na vystup “R" piijimade pripod~
te nf milivoltmetr G. .

2, Jadry civek L221 & L222 paridte pejmen$i vychylky zilivoltometri. Generator pieladze na

14,5 iHz & Jadry civek 1223 a Lggs nafidte nejvétdi vychylky milivoltmetru. Jédre civek
pak zajistite vosken a znovu pripojte vstupni &ast pro fu. 4

Vstupni Sést

1. Prijima& zletava pfepnut ne vkv. Odejmdéte spodni kryt vstupni &asti pro £z, pfipojte rozai-

u



Urleno vihradnn k individu8ln2zmu studiu

Obr, Sa Obr, 6b
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3.

4.

Se

e

9.

10.

1l.

12,

tad A do mérného bodu MBl & nastavte uroved vystupniho signidlu 10,7 Mz na 30 uV. PEipojte
osciloskop B do bodu MB? a citlivost osciloskopu nastavte na 150 aV/eam., Tlatitko pPepinale
P11 ponechte nestlalené (DALXOVY PRIJEM) a do anténni zésuviy zasufite zkratovaci zéstriku J.
Stigknéte tladitko pfepinsie F14 (OIRT).

Jédry civek L1127 a Lll4 pésmové propusti MPO nastavte znaéku 10,7 MHz na vrchol kiivky.
Potoam uprevte celkovy tvar kiivky a droved znafek podle obr, 7d, roztahovénim nebo stlafo-
vépim zé&vitd civky Ll115, pfiZemi dbejte, aby kiivka byla soundrné, Jédra civek pak zajisté~
te voskeam, nasalte spodni kryt vstupni Z4sti, odpojte zkratovaci zéstriku a viechny piistro-
jeo. (Odaje Sifek pésma B na obr. 7a.~7d. odpovidaji méFeni podle normy CSN 36 7091.)

Pripojte zkuSebni vysila® D do anténni zésuviy pro fu a upravte vystupni signél na 50 uV,
kmitoftova modulace 1 kHz, 2dvih 40 kHz. Na vystup "R" piijimefe pfipojte nf milivolimetr G.

Stisknéte tlafitko prepinade P14 (OIR?), nafidte ledéni pfijimae na levy doraz a skuiebni

vysilal paladte na 65,5 MHz, Jédry civek L112, L1068 a L105 nastavie postupnd nejvitii vy-
chylku vystupniho méfide,

Stlsknéte tlafitko pfepinsfe P15 (CCIR), nefidve ladéni prijimaie ni prav§ doraz a zkuliebni
vysila¥ naledte na 100,5 MHz. Dolsdovacimi kondenzétory C124, Cl08 a ClO4 nastavte postupné
nejvétdl vychylku vystupniho m&file,.

Postup uvedeny pod 4. a 5. opakujte nikolikrét, aZ dosahnete co nejlepii soubdh v obou sla-
dovacich bodech. Neni-li moino dosahnout obou hranilnich kmitodtld, vymdéite vzdjemnd varika-
py D106 a D10S5. Nakonec zajistéte jadra civek voskem a doladovaci kondenzatory nitrolaken,
M3fici pfistroje ponechte zapojendé.

Ladéni pPfijimade pro fm naridte na 1.& doras a pfislulny stupnicovy ukazovatel posuiite
do takové polohy, aby se kryl & koncovou znakou vievo ns stupnici; ukszovatel zajistéte
nitrolakenm.

Stisknéte tlaiitko pfepinale P14 (0IRT), vaifidte ladéni pFijimade ne levy doraz, ze zkuieb-
niho vyeilade zavedte signal 2% MHz s potenciometrem R454 naiidte rcutku ukazovatele M
na pulu, pfifemZ vychylka nf silivoltmetru mé byt co nejvétsi,

Preladte prijimad na znalku &6 MHg, zkuSebni vysilad pieledte na 66 Miz a potenciometren
R457 nafidte rudku ukazovatele M1 na nulu,

Stiskn¥te tlafitko pfepinzfe P15 (CCIR), nafidte ladini pfijimale na levy doraz, ze zkudeb-
niho vysilafe zavedte signél 100 MHz a potenciometrem R455 nafidte rufku ukazovatele Ml
na nulu,

Prelsdte pfijinmad na znalku 88 MHz, zkuSedbni vysilsé preladte na B8 MHz a potenciometrem
R458 nafidte rulku ukazovatele Ml na rnulu,

Postup uvedeny pod B. aZ 1l. opakujte, af dosdhnete dokonaly soubsh stupnicového ukazovatele
se stupnici v obou sladovacich bodech, Potenciometry potom zajistéte nitrolakea.

Pfedvolba

1.

2.

Je

4,

Pripojte zkuZebni vysilaZ D do enténni zésuvky pro fm a upravte vystupni signAl na 50 uV,
kmitoZtovd modulace 1 kHz, zdvih 40 kHz. Na vystup "R" pfijimace pPipojte nf milivoltmetr G.

Neledte skusebni vysilaé na 100 Mz, stisknste tladitko pfepinade P16 (PREDVOLBA 1), regulé-
tor této pfedvolby R528 vytoite na dolni doraz a potenciometrem B496 nafidte rufku ukazove-
tele Ml ns nulu, pififemi vychylka nf milivoltmetru mé& byt co nejvétsi, Nafizeni potencio-
metru zkontrolujte rovndZ po stisknuti tladitka pfepinaie P18 (PREDVOLBA 3) a po vytofeai
regulatoru této pfedvolby R524 na dolni doraz.

Preladte zkudedbni vysils® na 65,5 MHz, stisknéte tladitko P17 (PREDVOLBA 2), reguldtor této
ptedvolby R526 vytolte na horni doraz a potenciometrea B459 mafidte rufku ukazovatele M1
na nulu, Na¥izeni potenciometru zkontrolujte rovnéZ po stisknuti tladitka P19 (PREDVOLBA &)
a po vytoleni regulétoru této pfedvolby R522 na horn{ doraz.

Postup uvedeny pod 2. a 3. opakujte, ai dosdhnete pfedepsanych hraniénich icmitoétl na viech
Styfech piedvolbach, Nakonec zajistéte minfaturni potenciometry nitrolakea.

- 11l -
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1)

\

Préh potlafeni Sumu

1. PFijimad zdstévh pfepnut na vkv. Stisinéte tladitko pfepinale P15 (CCIR), pfipojte zkuSebni
vysila¥ D do anténni zésuvky a naladte jed na 99 IGiz, modulace 1 kHz, zdvih 40 kHz, Fa vy-
stup "R" piijimale pFipojte nf milivoltmetr G.

2. Velikost vstupniho signélu Je asi 1 uV. Stisknite tlafitko prepinade P10 (5UNM), pPileai vi-
stupni signél musi klesnout na nulu. Nyni zvyiujte postupné urovedl signalu z vysilafe ai na
7' uV, kdy se skokem objevi na milivoltmetru plné napéti. Pokud je prahové napéti jiné, oprav-
te je potenciometrem R264.

Préh stereofonniho piijmu

1, PFijimaZ zletava pfepnut na vkv. Stisknéte tladitko prapinafe P15 (CCIR), pPipojte z‘kulobni
vyeilad D do anténni zésuvky a naladte jej na 99 MHz, modulace 19 kiz, zdvih 4,5 kHz, Veli-
kost vetupniho signélu je asi & pV; tladitko pfepinale F10 (5UM) neni stisknuto.

2. Postupné zvySujte drovel signélu ai na 10 uV, kdy se ma rozsvitit indikéAtor stereofonniho
piijmu (Zérovka Z1). Pokud je prahova citlivost Jink, opravte 31 potenciometrea BZ62,

3, Zvybte Grovel signalu na 50 wV. Pri stisknuti tladitka pfepinade P2 (MONO) musi indikétor
zhasnout.

Kontzola afgc

1. PPijima® zlstava pfepnut na vkv. Stisknite tlalitko piepinaie F15 (CCIR), pFipojte zkusedbni
vysila® D do anténni zasuvky a naladte jej na 99 MAz, modulace 19 kHz, zdvih 4,5 kHz, Veli-
kost vstupniho signadlu je asi 50 uV, tladitko pfepinaie P2 (MONO) neni stisknouto. Indikator
stereofonniho prijmu sviti,

2. Rozladujte piijimaé na jednu stranu tek dlouho, az indikator zhasne; po stisknuti tlaiitka
prepinate P12 (AFC) se wusi Zérovka opét rozsvitit. Toté% kontrolujte i pil rozladéni pii-
jimade na druhou stranu.

Kontrola absclutni vf citlivosti

1. PFijimad 2dstévé pfepnut na vkv, stisinéte tladitko P15 (CCIR); Jiné tlafitko neni stisknu-
to. Piipojte zkuebni vysilal D do anténni zdsuvky & naladte jej na 99 Mz, modulsce 1 kHz,
2dvih 40 kHz, Na vistup "R" prijimade pfipojte nf milivoltmetr G. Veilkost vstupniho signé-
lu je 50 uV; vystupni papéti na obou kandlech musi byt vétdi neZ 0,5 V.

2. SniZujte plynule uroved vetupniho signédlu tak, ai vystupni napéti poklesne o 3 dB pod pi-
vodni Grovel. Vellkost vstupniho signélu pak musi byt mensi nei 5 uV.

Stereofonni dekodér

1. Prijimad je pfepnut na velmi kratké vlny. Pilotni signal signal 19 kfz s drovni 30 aV 3
2 generatoru zakédovaneho stereofonniho signélu H zavedte na vstup stereofonniho dekodéru
(bod 2). Nf milivoltmetr G pFipojte co nejkratdimi nestinénymi pfivody do bodu MBll. Jadry
civek L301, L302, L303 naridte postupnd nejvétdi vychyliku milivoltaetru (asi & - 7 V),
Potenciometr R306 je pfi tomto nastavovani v pravé krajni poloze. Stejnosu&rnjm elektronko-
vym voltmetrem I kontrolujte napéti pro indikaini obvod v bodd MBlO; mA byt nejvyse 8 V,

2. Stiskndte tlafitko P15 (CCIR) a pfipojte generdtor zakddovaného stereofonniho signalu do §
anténni zAsuviy. Kmitoet signilu Je 29 MHz, modulace L = P 1 kHz, zdvih 67,5 kfAz, vystup-
ni napdti 1 mV, Na vystup "R" pPijinate piipojte nf ailivoltmetr G doplnény filtry pro 19
a 38 ks, Naladte pfijimal piesnt na zavedeny signal a stisin¥te tlalitko pt.qpmée P12
(AFC). - .

3, Vystupni napéti na obou kanslech se nesadji vzdjemnd 11dit o vice nei 3 dB,

4, Zapnite modulaci L (zdvih 33,75 kiiz, P = 0). Potenciometr R306 vytoite do dvou tietin drédhy
snérem doprava. Jédrea civiy L3011 pafidte najuensi vychylku milivoltmetru pravého kandlu, i

a
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