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Stojanové gramoradio TESLA LE 640 A

Obr, 1. Gramoradio TESLA LE 640A

TECHNICKE UDAJE

« VSEOBECNE

Piistroj LE G40A je gramoradio stojanového provedeni,
vybavené 4rychlostnim gramcfonem s pcloautomatickym
oviddanim K prehrvin standardaich o dlouhshrajicich
desek. Sk*M mé velky prostor pro diskotéku.
Crytrozsahovy superheteradyn, napajeny ze stiidave sitg,
umoziuje pilem rozkassvych pofad na velmi kritleyen,
krackych, stiednich & dlouhych viniach.

Prijimaé pracuje pri pFijmu amplizudovi modulavanych
signilt jako 4 | 1 elektronkovy a 61 obvodovy suser-
heterodyn, pri pifimu kenitoftové madulovanych signala
jako 61 elektrankory, osmiobvodovy superhcteredyn
s aditiviim sméSovanim

Vysaveni pristroje:

Tiacitkove ovladani - vyvody pre normilri & dipdloveu
anténu g plepininim - ‘orritevd anténa - samostatné ladénl
na vkv - samodinné fizenf citlivosti - opticky ukazatc!

vyladinl - plynule proménnd térovi clona  diogovy vy-

stup - piipojka pra daBi reprocuktor.

+ YLNOVE ROZSAHY

vealmi

krické viny 41— A58 m (735 655 MHz)

kratké viny 16,7 50,4 m (18 5,95 MMz

stiedni viny 1869 — 573 m(1605 — 525 kHz7}

dlouhé viny 8108 2000 wm (370 15¢C kHz)

« OSAZENI ELEKTRONKAMI

ECCE5 vf esilovaé a aditivni smiéfoval pra vy

ECHB1  — multiplikativn’ sm§ovad; mf zesilevaé pro
vhy

6F M - mf zesilovad

6B32 — pomérovy dete<tor

6832 demodulitor a nf zesilovad

PLB2 koncovy zesiloval

EM80 — opticky ukazatel vyladéni
A250C100 — selénovy usmeriicvac
Osvétleni: 2 kulaté zarovky 6,3 V0,3 A

+ MEZIFREKYENCE

pro amplnudov:% madulevané signily 468 kHz
pro kmitettavé modulované signaly 10,7 MHz

+ PRUMERNA CITLIYOST (pro 50 mW piii 30 % mo-
dulaci 400 Hz)

velm|

kratké viny: 5wV (pomér Grovné signdly X Grovai sumu
26 dB)

kratke viny: 40 oV

stéedni viny: 25 oV ((pomer drovnd signalo k brovni Sumu

dlouhé viry: 40 pv 110 dB)

« PRUMERNA SiRKA PASMA

cca 12,5 kHz {pro pomér napdel 1:10)

+« REPRODUKTORY

1 vyikevs dynamicky o 100 mm, inpedance kmitaci civky

10 42 oFi 5 kHz (ARV 231)

1 ovilny dynamicky, 200:< 150 mn, impedance kmitacl

civky 4 £ p#l 400 Hz (ARF 511)

+ VYSTUPNI VYKON

2,5 W (p'o 400 Hz a 10 % zkresleri)

« NAPAJENI

stéidavym proudem 50 Mz o naped 120 nebo 220 V

« PRIKON
se 7zpnutym gramofonovym metorem 62 W
« GRAMOFON

Asynchrznni moinr s kotvau nakritko o pfikenu 10 W,
Samodingé vypinani oviadané radidinim posuvem prenosky.
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Rychlost talife je ménitelna mechanickym pfevodem ve 4
stupnich pro otécky 16 %/, 33%/,, 45 a 7B ot./min.
PFenoska vyxokoohmovi,lrymlovi, vybavend pFepininim
h::tﬂ pro piehrivini standardnich a dlouhohrajicich de-
sek,

*» OBSLUHA

levy knoflik mendiho priméru
levy knoflik v&tiiho priméru  — ténovi clona

pravy knofiik vétiiho priméru — ladéni vky

pravy knoflik meniiho priméru — ladé&ni ostat. rozsahi

— regulace hlasitosti

ndividu8l n2 mu

Tiaéitka (zieva doprava)

sitovy vypinat - pHpojka pro magnetefon - pFipojka pro

ﬁnmofon - dlouhé viny - stfedni viny - kritké viny - veimi
ritké viny,

« ROZMERY A YAHY

bez obalu sobalem
$itka 1000 mm 1100 mm
vyika 752 mm 852 mm
hloubka 400 mm 500 mm
vaha cca 30 kg 40 kg

POPIS ZAPOJENI

Zapojeni rozhlasové &isti gramoridia TESLA LE 640A je
zakresleno ve schematu v pfiloze I Vyznam jednotlivych
dild je tento:

PRISTROJ PREPNUT NA PRIJEM KMITOCTOVE
MODULOVANYCH SIGNALU

Vstup a oscildtor

Signaly pFivedené na vstup pfijimale se dostdvaji na syme:
trizadni tlumivku L1, kterd pFizplisobuje vstup piijimade
impedanci 240 &, a dile na vazebni civku L2. Stfed syme-
trizagni tlumivky Ize prelofenim lamely pfepinale P8 spo-
jit s anténn| zdirkou vstupu pro amplitudové modulované
signdly a tak vyuiit dipélové antény i pfi provozu na ostat-
nich vinovych rozsazich,

Vstupnl civka L3, kterd tvoFi s vnitfnimi kapacitami obvod,
jehoZ resonangni kmitoZet leZi ve stifedu prijimaného pas-
ma, je spojena jednak s fidici mFitkou, jednak pFes ien
R3, C8 s katodou prvé triodové &isti elektronky Ef.
PontvadZ neni pfimo uzemnéna anl katoda ani mfiZka,
triodova Eist pracuje v tzv. kombinovaném zapojeni. Od-
por R1 spojuje odbocku civky s kostrou pFistroje a zapo-
jeni je voleno tak, aby byl vyvdZen mistek k potladeni
vyzafovini oscilitoru do antény.

Pracovni impedanci zesilovae tvofi obvod z &lend LS,
C28, C10, plynule laditelny zménou indukénosti. Napétl
pro anodu triody se prividi pfes odd&lovaci filtr z €lend R4,
C11 a civku obvodu. Zikladni mfitkové pFredpéti se vy-
tvaii spadem na &lenu R3, C8.

Druhy triodovy systém elektronky E1 pracuje jako kmita-
jici aditivni smé3ovaé. Kmitodet oscilitoru je uréovin ob-
vodem z élendt L7, C29, C12 ladénym v soubéhu s anodo-
vym obvodem vf zesilovace vysouvinim a zasouvanim hii-
nikovych jader do civek. Obvod je vizin s anodou oscild-
toru kondenzitorem C4 zapojenym na odbocku civky ladé-
ného obvedu, k docileni pokud moino malého vf napéti
na anodé elektronky.

S miizkovym obvodem }'e vazin ladény obvod indukei
civkou L6, kters k snifeni vyzafovani oscilitoru do antény
Le ufoienz do GhlopFicky mustkového mlenl tvofeného

ondenzitory C14, C15, kapacitou kondenzitord C18+
ci19 : vr&l;fn[ kapacitou druhého triodového systému elek-
tronky ET.

Mezifrekvenini zesiloval

V anodovém obvedu druhého triodového systému elek-
tronky E1 e zafazen prvy okruh naladény na mezifrek-
venci pijimaée 10,7 MHz, vzniklou aditivaim smisenim
vstupniho signalu se signilem oscilitoru. Okruh tvofi civka
LB s kapacitami obvodu. Aby tento okruh nebyl pFili§
tlumen vniténim odporem elektronky, je provedena kom-
penzace pro mezifrekvenci. Mistkové zapojeni tvofi kapa-
g:‘ sanoda-miizka”, ,,anoda-katoda” a kondenzitory C18,

Kladné nap¥ti pro anodu kmitajiciho smé&ovade se pfi-
vidi pres oddélovaci filtr tvofeny ¢leny Ré, C40 a civkou
;{g obvodu. Mfizkové predpéti vznikd spidem na odporu

Druhy ladény obved, jeni s prvym mf okruhem tvofi
indukci vizany pasmovy fiitr, tvoff civka L9 s kapacitou
stindného privedu Cx k Fidici mFiZce heptodové casti
elektronky E2.

Heptodovy systém elektronky E2 pracuje pfi pFijmu kmi-
toltové modulovanych signald jako prvy stupefi mf zesi-
lovade; triodovy systém je vyFazeny z provozu prerulenim
pfivodu anodového napéti a sgojenfm Fidid mfitky s ka-
todou (P1 dotyky 89, 11—12).

V anodovém obvodu heptodové &isti elektronky E2 je
zafazen druhy, indukcf mirné nadkriticky vazany mf pas-
movy filtr z ckruhG L19, C27 a L20, C31, jeni prendsi
signal (pFes pfepinal P1, dotyky 18—19) na fidici miiZku
druhého stupné zesilovade tvofeného elektronkou E3,

U obou stupiid mf zesilovale je zavedena kompenzace
prinikové kapacity neutralizaci do stinici m¥izky. Neutra-
liza&ni kapacitu pro prvy mf stupeii tvori kondenzitor
C32, pro druhy kondenzitor C55. Do GhlopFitky mastku
jsou zafazeny pracovni impedance pFes oddé&lovaci kon-

denzatery C46 a C56 (vizobr. 2).
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C3,9, - hapasta Fidiel midia - st méitka
Cg,a - hapacia aneda - Fidic’ mriha

Cak — kapacfa aneda— kabda

Ok — pacta sl méTho ~kabda
G,k - Fupasty st miiika katbda

Cga - Mpact shvel miiEke - roda

Cg, = kopasik neutr alisoénd’

Obr. 2 Neutralizace mf zesilovace

Elektronka E3 pracuje jako mf zesilovaé jen pfi slabych
signdlech, kdefto p¥i siln&jSich signilech pracuje jako ome-
zoval amplitudy. Potfebné mfizkové predpéti vzniki sa-
modinn& na kombinaci R13, C43.

Demodulace €

V anodovém obvodu elektronky E3 je zapojen primdrni
obvod pomérového detektoru, ktery mimo demodulaci
omezuje i amplitudu kmitoZtov® modulovanych signld
2 tak doplituje vhodné &innost piedchoziho stupnd.

Z primarniho obvodu tvoFeného civkou L23 2 kapacitou
speju naladéného na mf kmitoéet se indukci pFensdi na-
Eétn jednak na symetricky rozdéleny okruh z ¢lend L24,
24’, C60, jednak vazebni civkou L24” na stfed symetric-
kého vinuti. Na symetricky obvod je zapojen pies proti-
smérné zapojené diody elektronky E4 zatéfovaci obvod
R20 p?ekhnug’éelektmlytickim kondenzitorem Cé7 a kon-
denzitorem C65.
Demodulovany signil se odebird z kondenzitoru C66
a zavid( se pres filtr z Elent C66, R41, CB2 k potlaéeni
vy8ich kmitoétd do nf spektra, prepinaé P1 (doteky
15-—16) pFepinad P5 a Pé (doteky 11—12), oddélovaci kon-
denzitor C81 s odporem R24 na vyfkovy korekéni ¢len
R25, C6% a na regulitor hiasitosti R26,

studi

-——

u



h

hrdd@PDnikmitndgi v di il

Url eno VAl

PRISTRO) PREPNUT NA PRIJEM AMPLITUDO
VE MODULOVANYCH SIGNALU

Vstup

Signaly privid&né na anténni zdifku pFijimafe se dostivaji
pi'es ochranny kondenzitor C1 a paralelni oddélova& L10,
C2, naladény na mezifrekvenci, a tiaditkovy pFepinad P2
(doteky 1--2, pfi zapojeni sv, dv) na vazebni &len R2, C13,
ktery uzavird obvod, Vazba s prvnim ladénym obvodem
na kritkych vinich je indukéni civkou L11 (piepinaé P2
rozpojen), na ostatnich rozsazich proudova kapacitni kon-
denzitorem C13 pFeklenutym odporem R2.

Vstupni obvedy ladéné kondenzitorem C22 tvofi pro
kratkovinny rozsah civka L12 s doladovacim kondenzito-
rem C16, pro stfedovinny rozsah civka L13, s doladovacim
kendenzitorem C20 a vazebnim ¢glenem C13, R2; pro
diouhovinny rozsah civka L14 s doladovacim kondenzito-
rem C21 a vazebnim &lenem C13, R2, Civky L13 a L14
jsou umistény na ferritové tyéi a Ize jé proto vyuiit jako
anténu s ostie vyjadienym smérovym l'léPinkem. Z prvého
ladéného obvodu se dostiva pfijimany signil pres prepinaé
vinovych rozsahi P2, P3, pFepinal P1 (doteky 5 6) a oddé-
lovaci kondenzitor C23 na fidici miitku heptodové Zisti
elektronky E2, ktera nyni pracuje jako sm&ovaé pfijima-
nych signal( se signaly oscilitoru pFijimace.

Oscilator

Dopitkovy signdl tfeti mifice heptody sm&fovade dodiva
triodovi &ist téde elektronky, kterd pracuje jako oscilitor
s obvodem ladénym kondenzitorem C26 mechanicky vi-
zanym s ladicim kondenziterem vstupniho obvodu. Ladéné
obvody oscilatoru vazané s mrizkou triody kondenzitorem
C25 pfes ochranny odpor R9 dopliiuje pro kratkovinny
rozsah civka L16 s paralelnim doladovacim kondenzitorem
C30; pro stFedovinny rozsah civka L17 s doladovacim kon-
denzitorem C30 a sériovou kapacitou tvoifenou konden-
zitory C35, C38; pro diouhovinny rozsah pfistupuije civka
L18 s paraleinim kondenzitorem C35 2 soub&hovym kon-
denzitorem C37 - C38,

Vazba ladénych obvodG s anodou triedy je na stFednich
a dlouhych vinach kapacitng uskuteénéna éleny C38, RS,
na kriatkych vinach indukéni civkou L15.

Qkruhy jednotlivych vinovych rozsahl jsou zafazeny do
obvodu nebo spojoviny nakritko tladitkovym pFepinadem
(P1 az P7), kterym se soudasné zapini pfijimad na si a pie-
pind na provoz s gramofonem nebo s magnetofonem.

Mezifrekvenéni zesilovaZ

V anodovém obvodu heptodové &isti elektronky E2 je
zafazen v sérii s obvodem pro mf zesilovad kmitcétové
modulovanych signil( okruh z &lend L21, C44 naladény na
kmitocet 468 kHz, ktery s okrunem z élend L22, C45 tvoFi
prvy mf pismovy filtr pro pfijem amplitudové modulova-
nych signald. Sekundarni okruh tohoto filtru se pfepina
prepinalem P1 (doteky 19--20) na Fidici miizku elektron-
ky €3, kterd pracuje jako Fizeny mf zesilova. Druhy mf
filtr, jeho% vstupni okruh je zafazeny v sérii s primirnim
okruhem pomérového detektoru, tvofeny okruhy L25,
SZ;L a L26, C62, vife anodu mf zesilovaée s demodulagni
ou.

Demodulace

Amplitudov& modulované signaly jsou usmérfiovany diodou

elektronky ES a zbavoviny vf slofek filtry tvofenymi kon-

denzitory C63, C83 a odporem R18. Z pracovniho odgoru

obvodu R22 — R20 se dostévaji pfes pFepinace P1, PS5, Pé6

g&tcky 16—17, 1112, 11—12), oddéiovaci kondenzitor
2 odpor R24 na regulitor hlasitosti R26.

Samodinné vyrovnivani citlivosti

Napé&ti Gmérné velikosti pFijimanych signilld k samoginné-
mu vyrovnavani citlivosti se odebirdi z demodulaéniho
obvodu. Zavadi se pres filtr tvofeny odporem R19 2 kon-
denzitorem Cé4 pres civku L22 na fidici miizku elektron-
ky mf zesilovade E3, na Fidicl mFizku elektronky optického
ukazatele vyladéni E7 a pFes mfiZkovy odpor R11 na Fidici
miizku heptodové ¢isti elektronky E{. Elektronky E2 2 E3
jsou elektronky s proménnou strmosti a proto Umérnd

r Q. \/

s velikestl pFivid&ného pFedpétf kiesi jejich strmost a tim
zesilovani pFivadénych signdld,

NizkofrekvenZni &ist a napajel
Nf zesilova&

Nizkofrekvenéni napéti z béice regytitoru R26 se dostiva
fes oddilovaci kondenzitor C70 na Fidici miiiku triodové
ti elektronky ES, kterd pncu&e {ako odporové vizany
zesilovaé, Z pracovniho odporu R31 se zavidi zesilené nf
napéti pres oddélovaci kondenzator C80 a ochranny odpor
R40 na Fidici mAzku kancoveé elektronky Eé. Po koncovém
zesileni se nf napéti dostiva pies pFizpusobovaci transfor-
mator (vinuti L28, L29, L30) na reproduktorovou soustavu,
Soustavu tvofi dva dynamické reproduktory:RP1, zapojeny
pfimo na sekundirni vinuti vystupniho transformétoru
L30, a vyikovy RP2, soub&iné k nému zapojeny pres elek-
trolyticky kondenzitor C57.

Uprava reprodukce

Ze sekundirniho vinuti vystupniho transformétoru, z kmi-
toftové zavislého délie, tvoreného odporem R35 a kon-
denzitory C78 a C73, je zavidéno v protifizi nf napéti pFes
adpor R28 mezi spodni konec potenciometru k Fizeni hla-
sitosti R26 a odpor R45 v mrizkovém obvodu triodové
&asti elektronky E5 k dGpravé kmitogtové charakteristiky
a potladeni skresleni.

Upravu zabarveni reprodukce v Sirokych mezich umozfiuje
plynule Fiditeind ténova clona zafazend v mifZkovém ob-
vodu (soub&iné s regulitorem hlasitosti) tvorend reguld-
torem R25 a kondenzitorem Cé69.

Pro potlaceni nezidoucich kmitoétd nad ténovym spek-
trem je primarni vinuti vystupniho transformétoru prekle-
nuto kondenzitorem C68,

Opticky indikitor vyladéni

Opticky indikitor vyladéni, tvofeny elektronkou E7,do-

stdvi Fidici napdctl pFi pFlimu kmitottové i amplitudové

'r‘n%dulovanich signald z obvod{ demodulitord pFes odpor
19.

PFipojky

Zdifky, na néi je pFipojena krystalovd prenoska gramo-
fonu, se pFipoji stisknutim tlacitka P5 (doteky 10- 11)
ralein® k obvodu regulitoru hlasitosti R26, pres &leny
FZ (doteky 11-—-12), caf. R24. Soucasné se prerusi anodovy
obvod indikitoru vyladéni a anodovy obved oscilitoru
(P5 doteky 5—6).
PFipojka magnetofonu pro ﬁi‘ehrivini (zdiFky 2,3) se pfi-
pojuje pFepinadem P6 (doteky 10—11) ste|n& jako prenos-
ka gramofonu paraleiné k obvodu regulitoru hiasitosti
a soudasné se preruii anodovy obvod indikitoru vyladéni
a oscilitoru (P6 doteky 5—6). Zdifky pro nahravani 1.2
(diodovy vystup) jsou trvale zapojeny pres odporovy dElig
k Gpravé velikosti vystupniho napéti za oprostovaci filtr
demodulitoru.

Sifova st s usmérifovalem

PotFebné provozni napéti dodiva transformétor napijeny
ze sité pres dvoupdlovy spina P7 (doteky 4—6, 9-11)
tepelnou pojistku PO1 a voli¢ napéti P9. Motor gramofonu
je zapojen paraleing k primérnimu vinuti napélgdho trans-
formatoru (220 V) pres spinaé P10 oviddany radidinim
posuvem prenosky. :

Ancdové napéti pro dvoucestny selénovy usmérfiovad
v Graetzové zapojeni dodava sekundirni vinuti transfor-
métoru L34. Zhavici nap¥ti elektronkam E1, E2, E3, £4, ES,
E7 a osvitlovacim Zirovkiam Z1, Z2 vinuti L33, koncové
elekeronce E6 vinutl L33 + L33, Zhavici napéti pro elek-
tronku E1 se pFivadi pres filtr z 8end L27, C17. A
Kondenzitory C24, C75, kterymi jsou blokovana Zhavic
vidkna elektronek E2, E3 proti kostfe, zabraiiuji pfenosu
vf napéti Zhavicim obvodem.

Usmérnéné anodové napéti je vyhlazovano filtrem tvofe-
nym elektrolytickymi kondenzatory C76, C77 (C7), odpo-
rem R34 a vinutim v{stupniho transformatoru L29. Z prvé-
ho &lenu filtru (z kondenzatoru C76) se napiji anodovy
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obvod koncové elektronky E6, ostatni obvody dostdvaji
kladné napéti bud pfimo, nebeo pies dalii oddélovaci filtry
z &enl R36, C32; R12, C46; R4, C11; R6; R39, C40; R15,
C55; R16, C56; R30, C71 a ?Hslulné pracovni impedance.
PFisluiné mfizkové pFedpéti vzniki spidem pro elektron-
ku E1 na odporu R3 prekienutém kondenzitorem C8, pro

ndividu8l n2 mu

elektronku ES na odporu R29 a pro koncovou elektronku
E6 na odporu R33 pFeklenutém elektrolytickym konden-
zitorem C74. Ostatni elektronky dostivaji miiikové pred-
péti z obvodu samocinného Fizeni citlivosti. Proti vmodulo-
vanému brudeni je blokovana jedna vétev vinuti napije-
ciho transiormitoru L34 proti kosti'e kondanzitorem C72.

SLADOVANI PRIJIMACE

Kdy je nutno pFijimai sladovat

1. Po vyméné civek nebo kondenzitord v mezifrekvendni
nebo vysokofrekvenéni £asti piijimade.

2. Nedoestaduje-li citlivost nebo selektivnhost pFijimade,
nebo nesouhlasi-ll cejchovini ladici stupnice na nékte-
l;‘ém z vinovych rozsahl po mechanickém sefizeni ni-

onu.

PFijimaé neni nutno vidy vyvaZfovat cely, zpravidla stadi

sladit roziad&nou c&ist.

Pomucky k sladovani

1. Zkulebni vysifal (pFipadn& vysilafe dva) s rozsahem
0,15 az 80 MHz. Rozsah 0,15 aZ 30 MHz s vypinateinou
amplitudovou, rozsah 8 az 80 MHz s vypinateinou kmi-
to¢tovou medulaci. (Rozsah 30 a2 80 MHz nemusl byt
pro sladovénl modulovateiny).

2. Umé&H univerziini anténa pro kmitoctovy rozsah 0,15
aZ 30 MHz.

3. Symetrizaéni €len podie obr. 3.
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Obr. 3. Symetrizacni &len

4, ME&Fi¢ vystupniho vykonu (vstupni impedance 5 2),
pi‘(gadn vhodny stiidavy voltmetr a jako ndhradni
zatéz bezindukéni edpor 5 /5 W.

5. Elektronkovy, nebo jiny stejnosmérny voltmetr s vnit#-
nf% sdporom nejméné 10000 Q/V s rozsahem 1,5
a R

6. Elektronkovy stejnosmérny voltmetr s nulou upro-
stred o rozsahu 1,5 V. (Lze téZ pouiit voltmetru
uvedeného pod bodem 5 opatfeného prepinaem pola-

rity).

7. Elektronkovy nizkofrekvendni voltmetr s rozsahem od
3ImVdo30V.

8. Sladovaci Sroubovik a kli€ z izolaéni hmoty k oviadani
felezovych Jader civek a nastavovin| deladovacich
kondenzitord.

9. Bezindukéni kondenzitory 30 000 pF, 1 000 pF a kovo-
vy krouZek Sifky 1 cm k naviéknuti na baiiku elek-
tronky ECCRBS.

10. Dva shodné odpory 22000 2 - 13, 0,25 W.

11. Zajidfovaci hmoty (tvrdou k zajiSfovini doladovacich
kondenzatorl, mékkou k zajiitovini jader civek) a za-
jisfovaci barvu k zakapini $roubd jader civek vky
jednotky.
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Obr. 4. Rozlozeni sladovacich bodd pod 3asi

PFiprava k sladovéni

Pred sladovanim musl byt pfijima& mechanicky | elektricky
sefizen a osazen elektronkami, s kterymi bude uivin.
Pinsetou odstranime z doladovacich jader a doladovacich
kondenzitor( zajidovaci hmotu. Umisténi jednotlivych
sladovacich prvka je zakresieno v cbr, 4 a 5.

) c16 c21 -
e 3® |
lcnd 2
ghac | =y

il
__Lglf o = -

Obr. 5. RozloZen! sladovacich bodd nad 3asi
Sasi piistroje doporuéujeme vyjmout ze sk¥ing a odejmout
spodni kryt. PFijimac se mé vyvaZovat teprve tehdy, je-1i
dostateéne vyhrat, tj. asi po pilhodinovém provozu,

CAST PRO PRIJEM_AMPLITUDOVE MODULO-
VANYCH SIGNALU

Sladovani mezifrekvengniho zesilovae

®

i

a) Méfi¢ vystupniho vykonu pfipojte k reproduktorové
soustavé®), regulitor hlasitosti nafidte na nejvétdi hiasi-
test, ténovou clonu na nejdir§i kmitodtovy rozsah,
gi‘ijimaé uzemnéte.

b) Stisknutim tlaéitka oznadeného na ladici stupnici ,,SV*
zapnéte pfijimad na stfedovinnz rozsah a otolny kon-
denzitor nafidte ladicim knofilkem nz nejmen3i kapa-

citu.

c) Signdl 468 kHz (modulovany 400 Hz na 30 %) privedte
ze zkudebniho vysilaZe na Fidici mFizku pentodové disti
elektronky E2 (ECHB81) pres kondenzitor 30 000 pF.

d) Naladte postupné za pouiiti sladovaciho Srouboviku
fidry civek L26, L25, L22, L21 ne;jvétsi vychylku vystup-
niho méFice.

Udrzujte pFi tom velikosti vstupniho nap&ti vystupni
vykon pad trovni 50 mV.

e) Sladéni opakujte jak uvedeno pod d) nejméné jesté
ednou. Po sladéni zajistdte jidra civek proti rozladéni

apkou zaji¥{ovad hmoty a pomocné pfistroje odpojte.

Sladovani mezifrekvenéniho odladovade

a) M&FiZ vystupniho vykonu pFipojte na pfivody k repro-
duktorové soustavé, reguldtor hlasitosti nafidte na nej-
vétdi hlasitost, ténovou clonu na nejdirsi kmitoctovy
razsah, prijimaé¢ uzemnéte.

b) Stisknutim tlagitka oznacensého na ladici stupnici ,,SV*
piepnidte pFijfimad na stfedovinny rozsah a stupnicavy
ukazatel nafidte ladicim knoflikem na znatku stupnice
550 kHz,

<) Siln&j3f modulovany signdl 468 kHz pFivedte ze zkuieb-
niho vysilate pFes normiini umélou anténu na anténni
zdifku stadovaného pfijimade.

*)Pouiivite-li k indikacl vystupniho nap&ti st¥idavého volit-
metru, zapojte jej na pFivody paraleiné k reproduktordm.
Nechcete-li byt viak pfi sladovini ruseni zvukem repro-
duktorové soustavy, zapojte misto ni ndhradni zatéi - bez-
indukéni odpor 5 2.
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d) Zelezové jadro civky L10 nafidte sladovacim $roubovi-
kem na2 nejmensi vychylku méfide vystupu.

e) Po pFesném nastaveni zajistéte jadro kapkou zajidtovaci
hmoty a pak pomocné pfistroje odpojte.

Sladovani vysokofrekventnich obvodu

VYieobecné pokyny

1. Oscilitor kmitd na viech rozsazich kmitoftem vy$$im

o mezifrekvenci nez ma prijimany signdl.

2. Pred sladovanim seFidte stupnicovy ukazatel tak, aby
se kryl, je-li nastaven ladici kondenzitor na nejvétii
kapacitu (tj. kryji-li se pravé desky jeho statoru a roto-
ru) s trolﬁheln!kovimi znackami na keoncich stupnic
oznafenych , KV*“ a ,DV".

3. M#izkovy proud oscilitoru (m&feny mezi studenym

koncem odporu R49 a katodou elektronky ECH81) se

mé pohybovat v rozmezi 200 2% 500 1A a nemd klesnout
gﬂ jakemkoliv nastaveni pod 100 uA,

ofadi ladéni jednotlivych sladovacich prvkd musi byt
dodrieno tak, jak je v p::isu uvedeno. (Nejprve ladime
obvody oscilitoru v pofadi stfedni, dlouhé a kritké viny,
pick )vstupnl obvody v pofadi dlouhé, stfedni a kritke
viny).

S. PFi sladovani udriujte velikosti vstupniho signilu vy-
stupni ;gkon indikovany vystupnim méficem pod hod-
notou 50 mV. ;

6. Ponévad% indukénosti vstupnich ladénych okruhl pro
stéedni a dlouhé viny jsou umistény na ferritové tydi,
ktera tvoii anténu, neize vyloudit béhem sladovani pfi-
jimani rudivych signdll, jimiZ mize byt ruieno anebo
nepriznivé ovliviiovino ladéni.

Doporuéujeme proto providét sladovini stiedovinného
a diouhoyinného rozsahu v dobfe odstinéném prostoru
pro elektromagnetické viny (ve stinici kleci).

Sladovani obvodid oscilitoru

a) MB&Fi¢ vystupniho vykonu pfipojte na pfivody k repro-
duktorové soustavé, regutitor hiasitosti nafidte na nej-
v&t3{ hlasitost, tonovou clonu na nejélrdl kmitoctovy
rozsah, pFijimaé uzemnéte.

b) Stisknutim tiaZitka oznaceného na ladic stupnici , SV
zapnéte prijimaé na rozsah stfednich vin a stupnicovy
ukazatei nafidte ladicim knoflikem na znatku ladicl
stupnice 550 kHz.

¢) Ze zkusebniho vysilade privedte na vstupni zdifky pfi-
jimaée pres normiini umélou anténu signél 550 kHz
(modulovany 400 Hz, 30 ) a sladovacim $roubovikem
nafidte jadrem civky L17 nejvétsi vychylku vystupniho
mefite.

d) Stupnicovy ukazatel nafidte fladicim knofiikem na sla-
dovaci znatku 1 500 kHz. Rovnéz zkusebni vysifag pie-
ladte na 1 500 kHz.

e) Sladovacim klitem nafidte doladovaci kondenzitor
C30 tak, aby mé&Fi€ vystupu ukazoval nejvétsi vychylku.

f) Postup uvedeny pod b) at e) opakujte tak dlouho, aZ
dosihnete naprostého souhlasu maximalnich vychylek
méfife vystupu se sladovacimi body ladici stupnice.

g) Stisknutim tladitka oznafeného na ladici stupnici ,, DV
pFepnéte prijimaé na rozsah dlouhych vin a stupnicovy
ukazatel nafidte ladicim knoflikem na znatku stupnice
156 kHz.

h) Zkudebnl vysila& pFeladte na 156 kHz a pak sladovacim
$roubovikem nafidte jddrem civky L18 presn& nejvdtii
vychylku vystupniho méfile,

i) Zkuiebni vysilaZ pFeladte na 360 kHz, stupnicovy uka-
zatel nafidte ladicim knofllkem na zavedeny signai (nej-
vétsi vychylka méFife vystupu) a kontrolujte jeho sou-
hias s cejchovanim stupnice. Je-li jeho odchylka od
mista stupnice pro 360 kHz pfilis velkd, kontrolujte
kapacitu kondenzatoru C35, pfipadné ji upravte do-
!ksba'nim a znovu opakujte postup uvedeny pod g)
a h).

i) Stisknutim tiaitka oznadeného na ladici stupnici , KV*
pfepnéte pFijimaé na rozsah kriatkych vin a stupnicovy
ukazatel nafidte ladicim knoflikem na znacku 6,4 MHz.

k) ZkuSebni vysilaé pfeladte na 6,4 MHz a pak sladovacim
Sroubovikem nafidte oticenim jdrem civky L16 pFesné
nejvétdi vychylku méfice vystupu.

-~

Stadovani vstupnich obvodd

1) Stisknutim tiaéitka oznateného na ladici stupnici ,,DV**
p?e‘pnéte prijimaé na rozsah dlouhych vin a2 zkuebni
v;s faé preladte na kmitodet 156 kHz,

m) Prijima¢ naladte ladicim knofiikem pfesné na zavedeny
signdl a pak posouvinim civky L14 po ferritové t Z
izolaéni tydinkou nafidte nejvétsi vicﬁyl
méFice.

n) Zkusebni vysilaé pFeladte na 360 kHz a naladte pfi-
jimag ladicim knoflikem pFesnd na zavedeny signdl.

o) Ladicim kli¢em nafidte pfesné doladovacim konden-
zitorem C21 nejvétsi vychylku méFice vystupu.

p) Postup uvedeny pod |) a o) opakujte tak dlouho, aZ je
velikost vich&lek vystupniho mé&Fiée v obou siadovacich
bodech nejvétii.

q) Stisknutim tialitka oznadeného na ladici stupnici ,,SY"
pfepnéte pHijimaé na rozsah stfednich vin a zkusebni
vysila¢ preladte na 550 kHz.

r) PFijimaé naladte ladicim knoflikem pFesné na zavedeny
signal a pak posouvinim civky L13 na ferritové tyZi
izolaénim nistrojem nafidte nejvétdi vychylku vystup-

niho méFice.

s) Zkudebni vysilaé pieladte na 1500 kHz a naladte pfi-

imaé ladicim k likewhsné na zavedeny signdl.

t) Ladicim Eroubovikem nafidte piesné doladovacim kon-
denzitorem C20 nejvat3| vychylku méFite vystupu.

u) Postup uvedeny r} ai t) opakujte tak diouho, aZ je
velikost vychyle éw:.gstupnﬂw.a méFie v obou sladova-
nych bodech nejvétsi.

v) Stisknutim tla¢itka oznadeného na stupnid , KV* pFe-

néte pFijimaé na rozsah kritkych vin a zkuebni vysi-
& preladte na 6,4 MHz.

w) Piijimag naladte nd ladicim knofiifkem na zavedeny
signil a pak naticenim jidra civky L12 sladovacim drou-
bovikem nafidte nejveti vychylku vystupu.

x) ZkuSebni vysilad prefadte na 17 MHz a naladte pfijimad
fadicim knoflikem na zavedeny signil. Pozor na zrcad-
lovy kmitocet! (Spravny signil s mensi kapacitou ladi-
ciho kondenzitory),

y) Ladicim kliéem naFidte presn& doladovaci kondenzitor
C16 z2 soutasného kyvavého natiéeni ladicim knofil-
kem v okoli sladovaciho bodu na nejvétsi vychylku
méfide vystupu.

7) Postup uvedeny pod v) af y) opakuijte tak dlouho, aZ je
velikost vychylek v obou sladovanych bodech nejvétsi.

Odpojte pomocné pistroje a zajistéte polohu jader civek

a doladovacich kondenzitor( sladénych obvodl kapkou

zajisovaci hmoty.

CAST PRO PRIJEM KMITOCTOVE MODULOVA-
NYCH SIGNALU

ku vystupniho

Sladovani pomérového detektoru

a) Stisknutim tlagitka oznaeného na fadici stupnici LYKV
pfepnéte pFijimac na rozsah velmi kratkych vin a pFiji-
maé uzemnéte,

b) Mezi méFici bod MB1 (viz cbr. 6) a kostru prijimaZe
zapojte stejnosmérny elektronkovy voitmetr EV1 (ne-
bo jiny stejnosmérny voltmetr s vnitfnim odporem
nejméné 10 000 QM s rozsahem do 10 V, kladnym
pélem na kostru.

¢) Ze zkuebniho vysilale privedte na Fidici mFizku elek-
tronky E3 (6F31) pfes bezindukini kondenzator 1000
pF nemodulovany signal 10,7 MHz. Vystupni nap&ti
zkusebniho vysitaée udriujte b&hem sladovini tak velké
aby vychylka elektronkového voltmetru nepfestoupila
hodnotu 5 V.

d) Siadovacim §roubovikem maFidee jddro civky L23 (pFi-
stupné hornim otvorem Kkrytu) na nejv&t[ vychylku
elektronkového voltmetru,

e) Elektronkovy voltmetr odpojte a mezi méFicim bodem
MB1 a kostrou prijimade yytvofte umély stied odporu
R20 zapojenim dvou shodnych odpord 22 k&2 v serll.
Mezi takto vytvoFeny umély stFed a méfici bod priji-
mate MB2 zapojte stejnosmérny elektronkovy volt-
metr s nulou uprostied EV2 s rozsahem asi 1,5 V
{viz obr. 6).

f) Vypnéte zkufebni vysitaé a vykompenzujte nabéhovy
proud diod tak, aby elektronkovy voltmetr ukazoval
presné nulu.

u



Url eno

vihradnn k i

g) Zapnéte opét zkuiebni vysilaZ a sladovacim froubovi-
kem nafidte Zelezovym jadrem civky L24 (pFistupnym
spodnim otvorem) presné nulovou vychyiku elektron-
kového voltmetru.

h) Postup uvedeny pod b) aZ g) opakujte nejménd jeftd
jednou, aby bylo opraveno rozlad&ni vlivem vazby obou
obvodi, pak odpojte pomocna zafizeni a zajistéte jidra
civek proti rozladéni kapkou zaji$tovad hmoty.
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Obr. 6. Zapojeni pristroji pro sladoviani isti pro prijem
velmi kratkych vin

Siadovani mezifrekvengniho zesilovade

a) Prijimag nafidte a elektronkovy voltmetr piipojte jak
uvedeno pod a) ai b) pfedchoziho odstavee.

b) Ze zkudebniho vysilaZe pFivedte na Fidici miitku elek-

tronky E2 (ECH81) pfes bezindukéni kondenzitor 1000

pF nemodulevany signai 10,7 MHz. Vystupni napéti zku-

Sebniho vysilage udriujte béhem sladovini tak velké,

aby vychylka elektronkového voltmetru nepfestoupila

hodnotu 5 V.

¢) Za pouziti Srouboviku z izofalni hmoty nafidte nej-
dfive jadrem civky L19 (pfistupné hornfm otvorem
krytu), pak jadrem civky L20 (pfistupné spodnim otvo-
rem krytu) nejvétdi vychylku elektronkovéhe voit-
metru.

d) Sladovini mf obvodd jadry civek L19, L20 opakujte
jedté jednou jak uvedeno pod c), pak zkuSebni vysilad
odpojte

e) Napg’aﬁku elektronky E1 (ECC85) naviéknéte kovovy
kroufek (3itka 1 cm) 2 pFivedte na n&j ze zkufebnfho
vysilate nemodulovany signil 10,7 MHz,

f) S pomoci sladovaciho Srouboviku nafidte nejdiive jad-
rem civky L8 (pfistupnym spodnim otvorem), pak
jadrem civky L9 (pFistupné hornim otvorem krytu)
nejvétsi vychylku elektronkového voltmetru.

g) Sladovini mf obvedd jadry civek L8, L9 opakuijte jeité
jednou jak uvedeno podr{).

h} Po sladéni odpojte pomocna zaFizeni a zajistéte jidro
;ivek mf obvod( proti rozladéni kapkou zajiftovac|

moty.

Sladovini vstupnich a oscilatorovych obvodd

a) Stisknutim tlaéitka oznaleného ,,VKV" prepnéte pFiji-
ma& na rozsah veimi kratkych vin a nafidte maly stup-
nicovy ukazatel tak, aby se v levé krajni poloze ladéni
kryl se znatkou na levé strang ladici stupnice veimi
kratkych vin,

—
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b) Mezi méfici bod MB1 a kostru pFijimade zapojte stejno-
smirny elektronkovy voitmetr EV1 (nebo jiny stejno-
smérny voltmetr s vnitFnim odporem nejméné 10 000
2/Y) s rozsahem do 10 V, kladnym pélem na kostru.

c) Ze zkudebniho vysilate velmi kritkych vin pFivedte
pFes symetrizacni ¢len (viz obr. 3) na zdifky prijimade
pro dipélovou anténu nemodulovany signal 66,J MHz,

d) Stupnicovy ukazatel mafidte ladicim knofiikem pfiji-
made na sladovaci znaménko (ve vzdilenosti 17 mm od
nulové znatky) v levé &isti stupnice velmi kritkych
vin.

¢) Natidenim 3roubu ovladajiciho polohu jidra civek L7,
L7* opravte ladéni oscilitorového obvodu a pak otide-
nim 3roubu ovladajictho polohu jidra civky LS vstupni-
he obvodu naladte za souasného kyvavého natideni
ladiciho knofliku v okoli siadovaného bodu, nejvétdi
vychylku elektronkového voltmetru.

f) Zkusebni vysilad preladte na 72,38 MHz a stupnicovy
ukazatel nafidte na sladovaci znaménko (ve vzdilenosti
89 mm od nulové znatky) na pravé strand stupnice
veimi kritkych vin.

g) Vhodnym Sroubovikem opravte naladéni doladovaciho
kondenzitoru C12 oscilitorového obvedu a pak dola-
dovacim kondenzitorem C10 vstupniho obvodu na-
ladte za soudasného kyvavého natideni ladicim knofli-
kem v okoli slodovanéno bodu, nejvétii vychyiku elek-
tronkového voltmetru.

h) Postup uvedeny pod d) az g) opakujte pellivé jeitd
jednou, pak odpojte pomocné pFistroje a zajistéte
oviidaci Srouby jader civek i doladovaci kondenzitory
kapkou zajistovaci barvy.

Po vyviteni neni pfipustno ménit polohu spojl, nebo

jednatlivych éasti obvoddl, jinak se poru$i sprivné sladéni

a zmenii se podstatné citlivost pfijimace,

K'ontrola citlivosti &sti pro p¥ijem velmi kritkych
vin

a) MEfiZ vystupniho vykonu (impedance 5 ) pFipojte
na piivody k reproduktorové soustavé pFijimate
(soustava reproduktord odpojena).

b) Regulitor hlasitosti naFidte na nejvE&tsi hlasitost, regu-
later zabarveni reprodukce na vyiky, pFljima& uzemné-

te.

¢) Zkulebni vysila s rozsahem velmi kritkych vin pFi-
pojte pFes symetrizaéni &len (240 2) na zditky pro
dipdlovou anténu a prijimaé zapnéte stisknutim tla-
Citka oznadeného na stupnici ,,VKV* na rozsah velmi
krétkych vin.

d) Pivedte postupné ze zkusebniho yysitade signily o kmi-
toctech 66,8 MHz, 69,50 MHz, 72,38 MHz kmitodtove
modulované 400 Hz (zdvih 22,5 kHz) a naladte na né
pfijimaé.

¢) Po naladéni na jednotlivé kmitoity vypnéte nejprve
medulaci 2 nastavte regulitor hlasitosti tak, aby vy-
stupni vykon zpisobeny Jumem pFijimade byl mendi
nef 0,125 mW (26 dB;.

f) Citlivost rﬁiimate je normélini, kdyZ po zapnuti medu-
lace neni zapoti'ebi k dosaZeni vystupniho vykonu
50 mW (17 dB/mW) vétdiho nap¥tl na vstupnich zdif-
kich pfijimace net 10 uV.

Ponévadz zeslabeni symetrizaénlho &lenu &nl 1,85, ukazuje

délic zkusebniho vysilade 1,85 X vyssi napéci.

OPRAVA A VYMENA SsOUCASTI

Pti b&¥nych opravich, nebo pfi vym&nd nékterych &isti
neni_nutno pristroj vyjimat ze skiiné, stadi odejmout
zadni st&nu a spodni kryt.

Yyjimani pFistroje ze sk¥iné
a) ggejm&e zadni sténu vySroubovinim dvou $roubkd

b) Odstraiite plombu z kaliSku na spodnf sténé a uvoinéte
plombovaci §idrku, Odpijejte spoj k stinici folii spod-
niho krytu od ofka na zadni sténé 3asi a po vyiroubo-
vani pétl pFidrinych vrutd kryt odejméte.

¢) Z drziku na ozvuénici nad pfijimadem vpravo vysufite
elektronku vyladéni.

d) Sesufite obé osvitlovad Zirovky i s dridky s nosnlkd,

e) Odpijejte pFivedy k reproduktorim, vysuiite zastriku
prenosky z pfivodnich zdiFek na 3asi a uvolndte 3
pfivody ke gramofonu,

f) Vyiroubujte 5 Sroubii upeviujicich asi dfevEnou des-
kou ve skfini a vysufite 3asi i s dFevénou deskou ven.

g) PFi opétné montiii dbejte na pruiné uloZenf ¥asi na
gumovych podioikich.

Vyména ladici stupnice

a) Vyln;éu pflstro] ze skriné.
b) Po uvolndni Sroubkl odejméte fadici knofliky.
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