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GRAMORADIO TESLA 1012A ,KONCERT®"

Obr. 1. Gramoradio 1012A +KONCERT.

01 TECHNICKE UDAIJE

® Vseobecné

PiijimaE je superheterodyn; pro piijem AM wvyufivd 541
elektroniku o 61 ladénych vf okruhli, pro pfijem FM 7+1
elektronku o 8 lodénych okruhl.

Dalsi vybava:

Tlacitkové prepindni vinovych rozsahtll, p¥ipojka pro gramo-
fcn a magnetofon, vypindni sité; tladitkové piepindni téno-
vého rejstiiku, Sitky pdsma, ferritové antény a stereofonniho
provozu — setrvacnikové ladéni na viech rozsazich jednim
oviddacim prvkem — otoénd ferritovd anténa s optickou in-
dikaci — opticky indikétor vyladéni — samodinné vyrovnd-
vani citlivosti pfi pfijmu béinych rozsahli — plynuld regu-
lace hloubek a vy$ek — vestavény sirokopdsmovy dipél pro
velmi krétké viny — reguldtor vyvaieni pro stereofonni po-
slech — ploiné spoje — zezadu prosvétiend ladici stupnice,

® Gramofon

je Etyirychlostni, vhodny pro piehrévéni standardnich o
dlovhohrajicich desek; téZ desek se stereofonnim rdznamem.
Uvedeni do chedu a zastaveni pfistroje se provadi rychlost-
nim zostovevaéem spojenym s prenoskou, Pouiitd prenoska
PK 301, které ma lehce vyménitelnou krystalovou vioiku VK
311, je vybavend dvéma safirovymi hroty, volitelnymi sklapa-
nim snimaci soustavy (bud pro standardni zéznam nebo pro
mikro — g stereczéznam),

Reproduktorové soustavy jscu tveieny dvéma shod-
nym: skiinémi, vybavenymi vidy jednim Zirokopdsmovym o
jednim vysokoténovym reproduktorem.

® Vinové rozsahy:

velmi kratké viny 735— 655 MHz ( 408— 458 m)
kratké viny 18 — 595 MHz ( 167 — 50,5 m)
stredni viny 1605 —520 kHz ( 187 — 577 m)
dlouhé viny 300 —150 kHz (1000 —2000 m)

® Osazeni elektronkami:

ECC85 — Ivf zesilovad o aditivnl sméfovel pro velmi krdtké
viny

ECH81 —smésovaé pro bdiné rozsahy, mf resilovaé pro
velmi kratké viny

EBF8? — mf zesilovaé pro béiné rozsohy a velmi krdtké
viny, demoduidator pro béiné rozsahy

EAA91 — demoduldtor pro velmi kratké viny
ECC83 — nf pfedzesilovaé pro oba kandly

ECL86 — nf budici a vykonovy zesiloveé prvniho o dru-
hého kandlu

EM84  — opticky indikétor vyladéni
® Usmérnéni: selénovym usmériovatem typu B250C125
® Osvétlovaci farovky: 3 ks 6,3 V/0,3 A

® Primérna vf citlivost:

velmi kratké viny 5 xV (pomér signdlu k Sumu 26 dB)
25 uV

krétké viny |
stfedni viny 20 uV | (pomér signdlu k Sumu 10 dB)
dlouhé viny 8 |

{méfeno na jednom vf kandlu, regultor vyvaieni nafizen
doprostied)
® Mezifrekvence:

pro béiné rozsahy 468 kHz
pro velmi kratké viny 10,7 MHz

® Primérna selektivita:

béiné rozsahy 35 dB (pfi rozladéni == 9 kHz)
velmi kratké viny 40 dB (pFi rozladéni == 250 kHz)

® Primérna of citlivost;: 8 mV
® Vystupni vykon: 2,5 W (pro 400 Hz a zkresleni 59,)

® Napéjeni:
stiidovfm proudem 50 Hz s nopétim 220 nebo 120 V
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® Pfikon: 80 W pfi provozu s gramofonem
® Jisténi: tepelnou pojistkou

® Gromofonové §asi HC 302:
Otacky telife:

162/y, 33 Y/, 45, 78 ot./min.
Tlak na hret prenosky:
Vystupni nopéti pfenosky:
min. 50 mV pfi 1 kHz
Kmitotovy pribéh:
odpovida . jokostni tiide

Potiaceni sousedniho kondlu pi 1 kHz:
min. 10 dB

® Reproduktorové soustavy:

Pro koidy kandl: 1 ks kruhovy @ 203 mm, ARO 689
1 ks kruhovy vyskovy @ 100 mm, ARO 289

Impedance jedné soustavy: 4 ()
® Obsluha:
Levy knoflik mensiho praméru — regulace hlasitosti;

levy knoflik vétsiho priméru — otaceni ferritovou anténou;
pravy knoflik mensiho prdméru -— ladéni;

provy knoflik vétsiho proméru — regulace vyvaieni pri ste-
recfonni reprodukci (sterecvéha)

Tlaéditko ped stupnici (zlevo dopravo):

sifovy vypinad — pfipojeni magnetofonu — pripojeni gramo-
fonu — dlouhé viny — stiedni viny — krdtké viny -~ velmi
kratké viny.

Tlacitke nod stupnici {zleva oprova):

wRECa: tonova korekce
«5. PAS.«: regulace fife pasma
oF, An: prepinéni na provor s ferritovou anténou

«STEREQ«: prepinani no stereofonni reprodukei.

® Rozméry a vahy:

Piijimac Repreduktorova skrinka
samotny v obalu samotna v obalu
sitko 700 770 300 25
vyiko 280 330 580 280
hloubka 336 410 200 560
véha 15 21 5 15

Poznamka: Obé reproduktorové skiinky jsou baleny v jed-
nom obaly,

02 POPIS ZAPOIENI

Schéma zapojeni phijimace je uvedeno v piiloze, Vyznam
jednotlivych dill, oznoéenych ve schémetu zapojeni, je
tento:

RIJEM KMI
G

® Vstup o oscilator

Signdly privedené na vstup prijimace se dostavaji na syme-
trisaéni tlumivku L1, L1, kterd upravuje vstupni impedanci
no 240 £} a ddle no vozebni civku L2 Stred symetrisacni
tlumivky je zopojen na vstupni cbved pro amplitudové mo-
dulovoné signaly a tak lze vyuzit dipélové antény i pii pro-
vozu na ostatnich vinovych rozsazich,

Vstupni civka L3, jeZ tvofl s wnitinimi kapacitami obved,
jehoz resonanéni kmitocet lezi ve stiedu prijimoného pasma,
je spojena jednak s uzemnénou fidici mfizkou, jednak pres
élen R1, C7 s kotodou prvé triodové éasti clektronky E1
Uvedena ¢ast procuje tedy jako vf zesilovad s uremnénou
ridici mfizkou, ktery ma pomémé malou vstunni impedanci,
Je dostateéné stabiini o nevyiaduje proto ¢ tohoto hlediska
neutralisaci. Pracovni impedanci zesilovade tvori obvod
r &lend LS, C2 (C10), C8, plynule laditelny zmé&nou induké-
nosti, Napéti na onodu triody se phivadi pres oddélovaci
filtr R3, C10 a civku obvodu. Zdkladni mrizkové predpéti se
vytvéii spadem na &lenu R1, C7,

Druhy triodovy systém elektronky E1 procuje joko kmitaci
aditivai smésoved, Kmitocet oscildtoru je uréovdn obvedem
t &lend L7, L7', C14, C17, ladénym v soubéhu s anocdeovym
obvodem vi zesilovode vysouvdnim o zosouvanim hlinikovych
jader do civek. Obved je vézdn s anodou oscildtoru kenden-
satorem C15, zapojenym na edbocku civky ladéného obvodu
k dosaieni molého vysokofrekvenénine nopéli na anodé
elektronky, S miizkovym obvodem je vazan lodény obvod
induktivné civkou L6, ktera k zmenseni vyzafovani oscildteru
do antény je zapojena do uhlopficky mistkového zapojeni
tvoreného kondensatory C11, €12, kapacitou kondensaterd
C18 4 C19 a vaitini kapacitou mfitky druhého triedového
systému elektronky E1.

® Mezifrekvenéni zesilovaé

V cnodovém obvodu druhého triodového systému elektronky
€1 je zciozen prvy okruh, naladény na mezifrekvenci pfiji-
meée vznikiou aditivaim smifenim vstupniho signélu o

signdlu pomocného oscilatoru prijimaée. Okruh tvori civka
L8 s kapacitami obvedu (C15 C14, C17). Ponavadi tento
okruh je tlumen vnitrnim odporem elektronkového systému
smafovade, ktery je jesté zdanlivé snizovan protivazbou na
vnitini kapacité wanoda - katoda«, je zavedena neutrolisoce
pro mezifrekvenci. Midstkové zapojeni tveri kapacity »anoda
- miiiko~ »anoda - kotodo« a kondensatory C18, C19.
Muistkové zcpojeni neni viok piesnd wvyvdieno; kapocito
kondensatoru C19 je volena tok, aby no ném vznikclo melé
ipttnovazebni nopéti, které zddnlivé zvySuje wnitini odpor
elektronky a tak snizuje tlumeni mf okruhu, Kiodné nopéti
na anodu kmitajiciho sméiovale se privadi pres oddélovaci
filtr, tvofeny &leny RS, C19, a civkou L8 mf obvodu. Miizkove
piedpéti vzniké spadem nao odporu R4,

Druhy ladény ckrub, jeni s prvym mf okruhem tvofi in-
dukei vazany pasmowy filtr, tvofi civke L9 s kapacitou sti-
néného privodu CX k fidici mrizce heptodove &asti elek-
tronky E2. Tento systém elektronky procuje pfi pfijmu kmi-
toétové modulovenych signélld joko prvy stupen mf zesi-
lovaée; trioda elektronky je vyfazena z Einnostl preruSenim
privodu enodového nopéti o spojenim fidici miizky s kato-
dou (Pl — dotyky &—9 a 10—11). V ancdovém ocbvodu
heptodové ¢asti elektronky E2 je zapojen druhy, indukci
mirné nodkriticky vazany mf pasmovy filtr z okruhd L19,
C27 o L20, C31, jeni piendsi signdl (pres prepinaé P1 —
dotyky 18—19) na fidici miitku druhého stupne zesilovace,
tvoieného elektronkou E3.

U obeou stupi( mf zesilovade je zovedena kompensoce pri-
nikové kopacity neutralisaci do stinici miizky.

Miistkové zapojeni tvoii kopacity mezi fidici mrizkou o ano-
dou — fidici mrizkou a stinici mritkou —— onodou o kotodou
- stinici mfizkou o katodou.

Neutralisaéni kapacitu pro prey mf stupen tvori kenden.
siitor C13, pro druhy kondensdtory C36 a C34. Pres od-
délovaci korndensatory C23 o C38 jsou zofozeny pracovni
impedance do Ghlopiicky mustku.

Elektronka E3 pracuje joko mf zesilovaé jen pii slabych
signalech, kdeito pfi silnéjlich signdlech pracuje joko ome.
zoveé amplitudy. Poticbné mfizkové pfedpéti vaniké somo-
¢inné na kombinaci R12, C30. X zvylent (Zinnosti omezo-
voée je na brzdici mfizku elektranky E3 privadéno zépomné
piredpéti z obvodu demcdulétoru, jehci velikest je zdvisia
na sile prijimanych signald. Se stoupajicim zédpornym pfed-
pétim brzdici mffiky se zvySuje proud stinici mfitky a tok
i ubytek napéti na odporu R13 zapojeném v odvedu, Sni.
fenim nopéti stinici mritky se pok zkrocuje procovni cha-
rokteristika elektrenky,
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® Demoduloce

V anodovém obvedu elektronky E3 je zapejen primdrni
obvod pomérového detektoru, ktery mimo demoduluci ome-
zuje i amplitudu kmitoétové modulovanych signéld a tok
dopinuje vhodné &innost predchoziho stupné.

Z primarniho obveodu, tvofeného civkou L23 a kapacitami
spoji, nalodéného na mf kmitodet, se indukeci prenddi na-
péti jednok no symetricky rozdéleny okruh z &lenl 124,
L24’, C48, jednok vazebni civkou L24" na stied symetrického
vinuti. Na symetricky obvod je zapojen pres protismérné
1opojené diody elektronky E4 zotéiovoc! odpor R23, pre-
klenuty elektroiytickym kondensdtorem C46 a kondensdto-
rem C35.

Okruhy L23 s kepacitou spojl a L24, CA8 tvoii pasmovy filtr,
jehoZ sekunddéini napéti je pil resonanénim kmitoétu po-
sunuto o 907 proti napéti primary, zatimeo napéti induko-
vené civkou L23” je (po kompensaci odporem R16) ve fazi.
Je-li signél modulovan, méni se fGdzové poméry obou napéti
v obvody tak, e po usmérnéni dostévame na kondensatoru
C41 nopéti amérné modulaci signdlu,

Demodulovony signdl (z kondensdloru CAT) se dostévé pies
oddélovaci odpor R18, prepinaé P1 (dotyky 15-16) o kon-
densator C44 (kondensator C42 siouii k potlaceni 2bytkd
spektra nosného kmitoétu) a ddle pfes pfepinaé P35 (dotyky
2--3 a 7—8) a P6 (dotyky 2—3 o 7—8) na reguldtory hla-
sitosti R30 a R31 ne vstupu obou nf kandlG.

0202 PRISTROJ PREPNUT NA PRIJEM AM-
PLITUDOVE MODULOVANVCH SIG-
NALU

® Vstup

Signdly pfivadéné no onténni zdifku piijimade se dostévaoji
pfes ochranny kondensator C1 o peraleini odladovaé C3,
L10, naladény na mezifrekvenci, o ticcitkovy piepinaé P10
(dotyky 14—15), prepinaé P2 (dotyky 1-—2) na vozebni élen
C4, R2, ktery uzavird obvod. Vorba s prvnim ladénym ob-
vadem na kratkych vindch je indukéni civkou L11, no ostot-
nich rozsozich proudovd kopacitni kondensatorem C4, pre-
klenutym odperem R2. Vstupni obvody ladéné kondensdto-
rem C21 tvoii pro kratkovinny rozsah civka L12 s dolado-
vacim kondensatorem C2; pro stfedovinny rozsah civka L13
s dolad'ovacim kondensatorem C20 o vazebnim élenem C4,
R2; pro dlouhoviny rozsah civke L14 s dolad'ovacim kon-
densétorem C5 a vozebnim &lenem C4, R2,

Civky L13 a L14 jsou umistény na ferritové tyéi a po stisknuti
tlagitka P10 oznageného «F.A.«, kdy se spoji anténni obvod
nokratko {dotyky 15—16), se vyuiivaji joko ferritova anténa
s ostfe vyjadrenym smérovym ucinkem. Vhodnym natoéenim
ferritevé tyée, oviddané zvlditnim knoflikem, lze proto no
stfednich a dlouhych vindch dosdhnout (€inného potladeni
rusivych signald prichdzejicich z urcitého sméru, No krét-
kych vinéch, kde nejsou do cbvodu zafazeny civky umisténé
na ferritové tyéi, ferritova onténa nepracuje.

Z prvého ladéného obvodu se dostéva prijimany signal pres
piepinade vinovych rozsohld P2, P3, prepinad P1 (dotyky
3—4) a cddélovaci kendensator C16 na fidici miizku hepto-
dové Casti elektronky E2, kterd nyni pracuje jako smésovaé
piijimanych signdall o signalld pomoeného oscilatoru,

® Oscilator

Dopliakovy signal tfeti miiice heptody smélovate dodava
triodova East téie elektronky, kterd pracuje jako oscilator,
fizeny obvodem ladénym kondensatorem C22, ktery je me-
chanicky vazony s ladicim kondensdtorem vstupniho obvedu,
Ladéné cbvody oscilatoru, vézané s miiikou triody konden-
sGtorem C24 pres ochranny odpor R10, dopliiuje: pro kratko-
vinny rozsah civka L16 s parclelnim kondensatorem Cé6:
pro stiedovinny rozsah civka L17 s doladovacim kondensd-
torem C6 a scubé&hovym kondensatorem C26; pro dlouho-
vinny rorsah pfistupuje civka L18 s paralelnim kondensato-
rem C29 a soubéhovym kondensdtorem C25,

Vazba ladénych obvodl s onodou triody je na stfednich o
dlouhyeh vindch kapecitni élenem C26, R8, na kratkych
vindch indukéni civkou L15,

Vnitini kepacity elektronky E2 jsou vyvaZeny kapacitou spojd
CY, vytverenou mezi anodou smésovace a anodou oscila-
t?né. :by se zvySila stabilita osciltory, zviaitd na kratkych
vindch.

Okruhy jednotlivich vinovych rozsahd (vstupu i oscildtoru)
jsou fozeny do obvodu nebo spojovény nokrétko tloéitko-

vym piepinacem (P1 o P7), ktery soucasné zoping prijimac
na sif o piepind pfijimaé no provor s gramofonem nebo
s magnetofonem,

® Mezifrekvenéni zesiloval

V anodovém cbvodu heptodové éasti elektronky E2 je za-
rozen v seril s obvoedem pro mi zesilovaé kmiteétové modu-
lovanych signdll okrub 7 &leni L21, C28 noladény na kmi-
tocet 468 kHz, ktery s okruhem z &lend L22, C33 tvofi prvy
pasmovy filtr pro piijem omplitudové modulovanych signald.
Piepinac¢ P9 umoifuje ménit vazbhu prvého mezifrekvenéniho
pasmového filtru (spejenim dotekd 15—16 se vyfadi civke
122’ 2 &innosti)

Sekuadarni ckruh pasmového filtru se piepind prepinalem
P1 (dotyky 19-—20) na fidici mfizku pentodové casti elek-
tronky E3, kterd pracuje jako tizeny mf zesilovaé. Druhy mi
filtr, jehoZ vstupni obvod Jje zofczen v serii § primarnim
obvodem pomérového detektoru, tvofeny okruhy L25 C43
a L26 a C45, véie anodu mf zesilovaée s demoduleéni dio-
dou.

¢ Demodulace

Amplitudové modulované signaly jsou usmériovany diodou
alektronky E3 a zbavovany vi sloiek filtrem tvofenym kon-
densatorem C39 a cdporem R15. Z pracovniho odporu R17
se demodulované signaly dostévaji pres prepinaé P1 (dotyky
16—17) o kondensator C44 (kondensator C42 slouzi k po-
tladeni 1bytkd vf signdll) a dale pies piepinoé PS5 (dotyky
2—3 o 7—-8) o Pé (dotyky 23 o 7—8) na reguldtory hlo-
sitosti R30 o R31 no vstupu obou nf kandld,

® Samodinné vyrovndvani citlivosti

Nopéti imérné velikosti prijimonych signéld k samocinnému
vyrovndvani citlivosti se odebird z demodulaéniho obvodu.
Zavadi se pies filtr tvoreny odporem R20 o kondensétorem
C32 jednak pies civku L22 na ridici miizku elektronky mf
zesilovaée E3, jednaok pres mrizkovy odpor Ré6 na Ffidici
mrizku heptodové ¢asti elektronky E2.

Elektronky E2 o E3 jsou elektronky s proménnou strmosti
a proto umérné s velikosti pfivédéného predpéti klesa i je-
jich strmost a tim zesilovani privédénjch signald,

® Opticky indikator vyladéni

Elektronkovy indikétor vyladéni dostdva raporné fidici no-
péti z obvodu democuldatoru. Pii prijmu kmitoétové modu-
lovanych signéld pies odpor R22, pfi piijmu emplitudové
modulovanych signali pres odpor R21 se jim nabiji kon-
densator C37, zapojeny do obvodu Fidici mfizky indikatoru.
Velikost naboje kondensatoru uréuje pok velikost proudu
v anodovém obvodu indikatoru, ktery vyvoldva imérmy Gby-
tek nopéti na odporu R19. Vznikly rozdil nopéti mezi vy-
chylovaci destiékou spojenou s anodou a piime zapejenym
stinitkem indikGtoru vyvalava (mérny stinici Géinek. Je-li
naboj kondensétoru nejvétsi (nejmensi rozdil napéti mezi
stinitkem a vychylovaci destiékou), je stinici G&inek nej-
mendi o na stinitku vznikaji nejvétsi zelené zdfici plochy.

0203 NIZKOFREKVENCNI CAST A NAPAJEC

® Nf zesilovade

Nizkofrekvenéni cast prijimace je tvoreno dvéma oddélenymi
nf zesilovadi, kterych lze wyuiit pro sterecfonni reprodukei
gramofcnovych nebo magnetofonovych zéznamd,

Pii prenosu rozhlasovych pofadl ¢ monaurdlnich z8znoma
maji byt vstupy obou esilovacd navzdjem spojeny (pfepinac
Pii; dotyky 14-—15), rotimca pfi stereofonni reprodukel
(tlagitko »STEREOw stlaeno; dotyky 14—15 piepinace P11
rozpojeny) pracuje kaidy prenosovy kandl, poéinaje pfipoj-
kou pro gramofonovou prenosku nebo magnetofon oz pe
reproduktorovou scustavu, samostatné,

V daliim je popisovano zapojeni nf zesilovaée jednoho ko-
nélu (souddsti v obvodech nf zesilovade druhého konalu
jsou uvedeny v zdvorce).

Nizkofrekvenéni napéti 1 bdice regulétoru hlasitosti R31
(R30) se dostévé pfes oddéiovoci kondensdtor C50 (C51) na
fidici mfitku prvni triodové casti elektronky E5 (drubé trio-
dové casti téie elektronky), kterd procuje joko odporové

studi
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vazony zesilovaé, 7 procovni impedance, tvofené odporem
R34 (R36), se zavadi zesilend napéti pies oddélovaci kon-
densdtor C52 (C57) a obvedy korekénich clend pro hluboké
o vysoké tony no reguldtor vyvaieni R47 (R48), ktery je
zapojen v serii s odporem R49 (R50) a ktery slouii k vy-
rovnani Grovni hlasitosti obou kandll pfi stereofonni repro-
dukci.

Signdl se pak zavadi na fidici mrizku triodové éasti elek-
trenky E6 (E7) o po zesileni z pracovniho odporu R51 (R55)
pres eddélovaci kondensator C66 (C67) a ochranny odpor
R6Q (R59) na fidici miizku pentodové casti téie elektronky,
Paralelnéd k odporu R51 (R55) je zapojen proti oscilacim
élen R72-C87 (R73.C88). Po koncovém zesileni se nf napéti
dostavé pres prizplsobovaci transformater, vinuti 127, 128
a 129 (L31, L32 o L33) na reprodukiorovou soustavu. Sou-
stavu tvori dva dynamické repreduktory. Reproduktor LRP1
(PRP1) je zapojen piimo na zminéné vinuti L29 (L33) vy-
stupniho transformétoru, zatimco reproduktor vysokotédnovy
LRP2 (PRP2) je napdjen z téhoi vinuti pres elektrolyticky
kondenzator C79 (C73), ktery propousti jen vysdi kmitocty
vystupniho napéti.

Jeden pér reprodukterl, tj, 1 kus normélni o 1 ks vyskov'
tvofi reproduktorovou scustavu, umisténou vidy ve zviéstni
skiini.

Reproduktorovéd soustava se pripojuje k vlastnimu gromo-
radiu $ndrou opatienou konektorem, kiery pfi zasunuli roz-
pojuje pfepinaéem P15 (P16) zkrot sekunddrniho vinuti L29
(L33) vystupnihe tronsformatoru. Je tedy moine reproduktory
odpojit bez obav ¢ vystupni transformator.

® Uprava reprodukce

c) K zmenieni harmenického zkresleni a k Upravé kmito-
ctové charakteristiky se zavadi ¢ast nizkofrekvenénihe na-
péti ze sekunddarniho vinuti vystupniho transformétoru pres
clen R65 - C91 (R66 - C92) no odpor R33 (R70), ktery je
zarazen do serie hlavniho ketodového odporu R52 (R56)
preklenutého elektrolytickym kondensdtorem (€93 (C65)
v triodové ¢asti elektronky E6 (E7).

b) Aby byl zachovén sprévny pomér vyisich a nizdich kmi-
toftd pfi rizné hlasitosti reprodukce. tzv. fyziologickd regu-
lace hlositosti, je potenciometr R31 (R30) k fizeni hlasitosti
opatfen tiemi odbockami, na néi jsou zapojeny soubéiné
k jednotlivym castem odporové dréhy filtry z kondenzatord
a odporl: C76, C80, R26, C94, C49 a R27 (C77, C81, R25,
C95, R29 a C47).

¢) Plynulou 2ménu prenosové charokteristiky v Sirokém kmi-
toétovém rezschu umoinuje nezavisle oviddond hloubkova
c vytkova ténové clena. Hioubkovou ténovou clonu zofa-
zenou do cnodového obvodu triody E5a (ESb) tveri potencio-
metr R38 (R39) s parolelné zopojenymi kondenzatory C55
o C56 {(C59 a C60) a seriovymi odpory R41 (R42) o R37
{R40). Pcroleiné k hloubkové cloné je jeité pripojen kon-
denzalor C83 (C84). Cim bliZe je béiec potenciometru k vy-
vodu 5 odporem R37 (R40), tim mensi pracovni impedanci
pro vyisi kmitoéty, nf signalu predstovuje élen R38, R41 o
C56 (R39, R42 o C60) o hluboké tény jsou proto zdiroz-
frovény.

Vyskovou ténovou clonu tvofi potenciometr R43 (R44) se se-
ricvé zopojenymi kondenzatery C54 (C58) ¢ C62 (C63). Cim
blize je béiec potenciometru k wvjvedu s kondenzdtorem
C54 (C58), tim védi procovni impedanci predstavuje ¢len
R43, C62 (Ra4, C63) pro vyscké kmitofty, o vysoké tény jsou
tudii v reprodukci zdlroznovany. Oddélovaci ¢len mezi to-
noyymi clonami tvoii odpor R45 (R46), 2 néhoi se odebira
téz nizkofrekvendni signal pres vozebni kondenzétor C85
(C86) na reguldtor vyvaieni R47 (R48).

d) K rychlému nastaveni nejvhodnéjii kmitodtové charakte-
ristiky pri mluveném slové slouzi pfepinaé¢ P8, ovladany
prvym tladitkem zleva s ownadenim «REC, le-li Haditko stisk-
nuté, zkrotuje se kondenzdtor C56 (Cé60) — dotyky 2—3
(15--16) spojené — v obvodu hloubkové cleny, takze pro
nizké kmitclty 20st6vé 20fazen v obvodu jen odpor R41
{R42) 3 malou impedanci. Vysoké kmitocty, pro néi pracovni
odpor 20stdva nezménén, se naddle dostévoji cestou men-
$iho odporu prevéiné pres kondenzdtor C54 (C58), €ast od-
poru R43 (R44) o kondenzétor C85 (C86) do miitkového
obvodu tricdové &dsti elektronky E6 (E7) a jsou v reprodukel
zdiraziiovany, jok to vyioduje dobrd srozumitelnost mluve-
ného slova.

¢) Kendenzatar C8% (C90) s odporem R74 (R75), zopcjeny
soubéiné k civee L27 (L31), pfispivd téz k vyrovnani frek-
venéni chorakteristiky,

® Ovladaci prvky

Ovladeei prvky obou kondlid nizkofrekvencni €asti, tj. regu-
Idtory hlasitesti R31 o R30, hloubkové ténové clony R38 o
R39, vyskové toncvé clony R43 o R44 a reguldtory vyvaieni
R47 o R48, jsou mechcnicky vdzany (funguji tedy vidy sou-
Zasné) a jejich elektrické pribdhy se musi pomérné piesné
shodovat, oby nedochdzelo k rozdilim mezi kmitoctovymi
pribéhy o Urovnémi signdll cbou kandld. Pfipadné rozdily
v drovaich hlositosti vznikojici rezptylem jednotlivych sou-
Cast nebo i zpusobem umisténi piijimace v mistnosti ¢ po-
lohou posluchaée vihledem k obéma zdrojém zvuku, lze
vyrovnat reguldtorem vyvazeni, jehoi potenciometry jsou za-
pojeny vzajemné v cpaéném smyslu,

® Piipojeni gramofonové prenosky

Gramofonovou prenosku pripojujeme na vstup nizkofrek-
venénl casti prepinaéem PS5 (dotyky 1-—2; 6—7) pies spo-
jené dotyky pfepinate P§ (2--3; 7—8) soubéliné k regulé-
toru hlasitosti R30 (R31). Soucasné se pierusi onodovy
obvod ukazatele vylodéni o anodovy obvod oscilatoru (do-
tyky 11-—=12 piepinace PS5 rozpojeny).

® Piipojka magnetofonu

Piipojka magnetefonu pro prehrévani (zdifky 3, 4 o 5 v nor-
malisované pétipdlové zdsuvce) se zapojuje prepinacem Pé
(dotyky 1—2; 6~7) soubéiné k reguldtorim hlasitosti R30,
R31. Soucasné se prerusi anodovy obvod ukozatele vyladéni
a onodovy obvod oscilatoru (P§, dotyky 1112}, Zdirky pro
nahravani 1, 2 a 3 (diodovy vystup) jsou trvole zapojeny
na dotyky 7 o 2 prepincce P5 pres odporové délice Ré69,
R24 o R68, R28 k dpravé vstupniho nopéti. Do pétipalové
1asuvky lze zasunout jok tripélovou zdstréku normdélniho
magnetofonu, tok i pétipdlovou zdstrcku magnetofonu pro
stereofonni nchravky.

@ Sifova ¢ast s usmérmovacem

Potiebné provozni napéti doddva tronsformdtor, napdjeny
ze sité pres dvoupdlovy spinaé P7 (dotyky 4--6; 11—12), te-
pelnou pojistkou P01 a volié napéti P13,

Gromofonovy motoer je trvole pfipojen na napéti 120 V.
Proto voli¢ napéti P15 zdstdva trvale zapojen na 120 V,
i kdyi je sitové napéti 220 V. Motor (vinuti L43 o L44) je
rapojovdn polooutomatickym vypinaéem P14, ovlddanym
pienoskou,

Stiidavé napéti pro dvoucestny selenovy usmérnovaé v Graet-
rové zapojeni doddvd sekunddrni vinuti L38, thavici napéti
pro elektronky E1, E2, E3, E4, E6, E7, E8, osvétiovaci idrovky
Zy, Z2 a idrovku Z3 indik6loru ferritove antény doddva
vinuti L39, zhavici nopéti pro elektronku E5 doddveji vinuti
L40, L41, Vigkno elektronky E1 je nopdjeno pies oddélovaci
filtr z denlt L42, C61, vidkno elektronek E2 o £4 jsou bloke-
vano kondenzatory C74 a C75. Filtragni ¢leny a blokevaci
I:’ondenzétory zabranuji prenosu vf napéti zhovicim rozve-
em,

Usmérnéné anodové napéti je vyhlazovano filtrem tvofenym
elektrolytickymi kondenzatory €69, C70 (na vkv té: C72),
odpory R63, R64 a vinutimi L28, L32 vystupnich transforma-
tord, Z prvniho ¢lenu filtru (z elektrolytického kondenzdatoru
C69) se nopajeji anodové obvody koncovych elektronek,
ostatni obvody dostavaji kladné napéti bud pfimo nebo pres
dalif oddélovaci filtry z élenl R35, C53 - R54, C64 - Ré7,
C78, déle pres R7, C13 - R11, C23 - R13, C36 - R14, C38
o keneéné pies R8, C26 - RS, C19 o R3, C10 a pres pfisluiné
pracovni impedance.

Potrebné miizkové predpéti pro pentodové &dsti elektronek
E6 o E7 vinikaji spédem katedovych proudld na odporech
R61, R42 blokovanych elektrolytickymi kondenzdatery Cé8,
C71; pro tricdové éasti tychz elektronek spédem katodevych
proudd no odporech R52, R56, blokovanych elektrolytickymi
kondenzatory €93, C65; pro obé triodové casti elektronky
ES5 ubytkem miiikového proudu no odporech R32, R33. Eiek-
tronky E2 o E3 dostavaji mizkové piedpéti z obvodu samo-
¢inného fizeni citlivosti.

u



Url eno

vihrddabhbnkmunsdgi vdi u

03 KONTROLA NIZKOFREKVENCNI CASTI PRIJIMACE

Na nizkofrekvenéni zesilovece, uréené pro stereofonni repro-
dukei se kladou zvysené pozadovky. Pred uvedenim do pre-
voru se proto doporuduje kontrolovot méfenim hlovni jo-
kostni ukazotele, tj. citlivost, kmitoétovou charakieristiky,
vykon, zkreslenl a brufeni koidého zesilovaée o potlaéeni
viGjemnych piesiechl mezi ob&ma pfencsovymi kandly.

® Pomiicky k méreni

. Nizkofrekvenéni generdtor.

. Méri¢ vystupniho vykonu se vstupni impedonci 4 2 nebo
vhodny stridovy voltmetr.

. Nizkofrekvencni miliveltmetr,

. Dva bezindukéni odpery 4 2/5 W.

. Osciloskop nebo méric zkresleni,

W w N -

® Piiprava k méfeni

Piijimaé neni tieba vyjimot ze skiiné, stoéi odejmout zodni
sténu. Odpojte obé reprodukterové soustavy o na jeden pdr
zditek pro reproduktor piipojte méri¢ vystupniho vykonu (pfi
pcuiiti stiidavého voltmetru zapojte navic soubézné zatéz
- bezindukéni odoor 4 ). Na vstup méfeného zesilovace
(zdifka 4 nebo 5 zasuvky pro magnetofon) zapojte nf gene-
rator, jehoZ vystupni napéti budete méfit nf milivoltmetrem,
Regulater hlositosti nafidte no nejvétsi hlasitost, reguldtor
vyvaieni nafidte doprostied, toncvé clony na nejvétsi vysky
a hloubky, stisknéte tloéitko pro prover s magnetofonem o
dale tlacitke ozncéené »STEREOw; pfijimaé uzemnite,

V bedech 03.01 ¢i 03.05 je popiscvéno méreni vidy jednoho
zesilovade, stejnym zplsobem je oviem tieboa méfit i zesi-
loveé druhy,

03.01 NIZKOFREKVENCNI CITLIVOST

Napéti nf signald, které je zapotiebi k vybureni zesilovede
na vystupni vykon 50 mW, nesmi byt vét3i nez 12 mV.

03.02 KMITOCTOVA CHARAKTERISTIKA

Nf signal 400 Hr roved'te z generdtoru na rdifky pro magne-
tofon pfes odpor 100 k(2. Velikosti vstupniho signélu udriujte
staly vystupni vykon 50 mW o soudasné ménte kmitofet ge-
neratoru v rozsohu 2015000 Hz. Uroven vstupniho napéti
se nesmi zménit o vice nez 3 dB ve srovndni s kmitoltem
400 Hz. Stejné meéfeni se provédi po snizeni vykonu zesi-
fovace reguldtorem hlasitosti o 20 dB.

03.03 VYSTUPNI VYKON A ZKRESLEN}

Soubéiné k vystunimu méfi&i piipojte osciloskop nebo mé-
fi¢ zkresleni. Nf signal 400 Hz zovedte z generdteru na
zdifky pro mognetofon pies odpor 100 k2. Zvétiujte Grovel
signalu, oz tvarové zkresleni sinusovek doséhne 509 Vy-
stupni vykon, klery pii tomto nastaveni zesilovaé dodava,
nema byt mendi nez 22 W,

03.04 BRUCENI

Viechny evladaci prvky jsou nafizeny na nejvétii bruéeni,
rovnéi poloha sitové zdstréky se voli to, v nii je bruéeni
vétii. Zesilova¢ je bez signalu, Rusivé nopéti, mérené nao
zatéiovacim odporu 4 2 pomaci nf miliveltmetru, nesmi byt
vétsi nez 12 mV.

03.05 POTLACENI SIGNALU ZE SOUSEDNIHO KANALU

Regulétor vyvéieni je pribliiné ve stiedni poloze,

Na vstup pravého kendlu zavedte nf signdl 1 kHz tokové
velikosti, aby vystupni vykon byl T W, ievi kandl je bez
signdlu. Vystupni vykon levého kanélu (vybuzeného piesle-
chovym napétim) musi byt menii o 40 dB nei vykon pravého
kondlu. Potlageni pfi kmitoétu 10 kHz musi byt nejméné
26 dB. Podobnym iplsobem se mé&fi i pronikani signalu
z levého de prového kondlu,

04 SLADOVANI PRIJIMACE

® Kdy je nutno pfijimac slodovat

1. Po vyméné civek nebo kondensatcrd v mezifrekvenéni
nebe vysckofrekvendni &ésti piijimade.

2. Nedostacuje-li citlivost nebo selektivita pfijimace nebo
nesouhlasi-li cejchovani ladici stupnice na nékterém
z vinovych rozsahi po mechanickém sefizeni nahonu.

Prijimac¢ neni nutno vidy vyvaiovat cely, zpravidia sta&i
slodit rozladénou gdst.

® Pomicky k sladovani

1. Zkusebni vysilaé (pfipodné vysilace dvo) s rozschem
0,15 oz 80 MHz. Rozsah 0,15 oz 30 MHz s vypinatelnou
amplitudovou, rozsch 8 oz 80 MHz s vypinatelnou kmi-
toctovou modulaci. (Rezsoh 30 o2 80 MHz nemusi byt
pro stadovani modulovateiny.)

2. Umélé universélni onténo pro kmitotovy rozsah 0,15
ai 30 MHz,

3, Symetriseéni élen podle obr. 2.

4, Méii¢ vystupniho vikonu (vstupni impedance 4 ), pii-
padné vhodny stiidavy voltmelr a joko néhrodni zatéie
2 bezindukéni odpory 4 /5 W.

5. Elektronkovy nebo jiny stejnosmérny voltmetr s vnitinim
odporem neiméné 10000 2/V s rozschem 1,5 a 10 V.

6. Elektronkovy stejnosmérny veltmetr s nulou uprostied;
rozsah 1,5 V. (Lze téz pouiit voltmetru uvedeného ped
bodem 5) opatieného piepinacem polarity.)

Obr, 2. Symetrisoéni &len

7. Elektronkovy nizkofrekvenéni voltmetr s rozschem od
3mV do 30 V.

8. Sled'ovaci $roubovak o kii¢ z izolaéni hmoty k oviddani
zelezovych jader civek a nastavovéni dolodovacich kon-
densatord.

9. Bezindukéni kondensatory 30000 pF, 1000 pF a kovovy
krouiek Sitky 1 cm k noviéknuti no banku elektronky
ECC85.

10. Bezindukéni odpor 10000 £ o dva shodné odpory
22000 2 == 0,25 W.

11. Zaojistovoci hmoty (iwrdé k zgjidtovani doladovacich
kondensatord, mékka k zajisfovani joder civek) a zajis-
fovaci barva k zckapani §roubd joder civky vky jednotky.

® Pfiprava k sladovani

Pied sladovanim musi byt prijimaé mechanicky i elektricky
serizen o csozen elekironkami, se kterymi bude uiivén. Pin-
setou odstronime » vyvaiovacich jader o dolaodovacich kon-
densétorl zajisfovaci hmotu. Umisténi jednotlivych slado-
vacich prvkd je zakresleno v obr, 3. a 4.

Sasi pFistroje neni nutno vyjimot ze skiind, stoéi odejmaut
zadni sténu a spedni kryt. Prijimaé se mé vyvoicvat teprve
tehdy, je-li dostateénd wyhiat, tj, csi po pilhodinovém pro-
vozu,

0401 CAST PRO PRIJEM AMPLITUDOVE
MODULOVANYCH SIGNALU

04.11 SLADOVANI MEZIFREKVENCNIHO ZESILOVACE

a) MEME vystupniho vykonu pripojte na zdirky pro reproduk-
tor (pouzivame-li k indikoci vystupniho nopéti stiidavého
voltmetru, je tieba zapojit misto reproduktorové soustavy
nahradni 20té7 — bezindukéni odpor 4 02), Regulator
hlasitosti naiidte na nejvétsi hlasitost, reguldtor vyvéieni
naridte doprostied, tonové clony na nejSirsi kmitoctovy
rezsch, tlaéitko »5, PAS.« nestlogeno, prijimaé uzemnéte.

b) Stisknutim tlacitke oznoleného na ladici stupnici wSVe
zopnéte piijimaé na stfedovinny rozsch a otoény kon-

regi strovan®
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