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STEREOFONNI GRAMORADIO TESLA 1032A SYNKOPA

¥yrobila TESLA BRATISLAVA v letech 1978-79

Obr. 1., Gramoradic 10324 be. reproduktorovych skfind

vSEOBECNE

Stolai grasorédio urdenv pro stereofonui i mouofonni provoz, konstrukiné odvozené od
;olstrode TESLA 6304 SOPRAN. Rozhlasovy prijisad je pro prijem kaitoctove moaulovanych sigoné-
.i vycaven 12 + 4 laddnyal osrulyy, & integrovanymi obvody, 12 tranzisvory a 17 diodami; pri
-:ijau amplitudové modulovaenych 8ignald pouiiva 7 + 1 ladénych okruhlt, 2 intesrovand obvody,
“3 trauzistord a 9 diod, Pfistroj je doplndn tiirychlostnim steresofonnim grancfonem 8 piezo~
elesvrickou prenoskou. Dalsi vybaveni: Vestavény dipdl pro vkv - snténni pripojka pro délko~
v @& mistni pPijem na vky - tladitkovy piepinad Styf stanic pa vkv predvolitelnjch pomoci sa~-
systavnyeh ladicich soustav se stupnicemi -~ vypinatelné afc - integrovany stereofonni dekodér
.5 zarovkovym indikétorea pilotniho signalu - samofinny spined anténni zé&drie - vypinatelné
s4=izové anténa pro ev a dv - setrva¥nikové ladéni jednin knoflikem na viech rozsazich - ave -
rLeéitkovy pPfepinad vlmovyeh rozsahl, nuceného monofoanito provozu, pfipojky pro gramofon ne-
.+ aagnetofon & vypinad - posuvane regulatory hlasitosti, basi, vysek a vyvéieni - prepinatel~
s p¥ipojky pro stereofonni sluchatka nebo reproduktory - drevotiiskova sk*i% s biljch nebo
znazonovym-povrchen; pfedni a zadni sténa 2 derné plastickd hmoty; sklopny & odnisatelny kryt
: zousoveho skla pro gramofon - dvé dvoupésaové reproduktorové skifingé ze stejnych materiald,
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sratke vioy I 11,475 = 21,75 &z
krétké viny IT 5,35 = 11,975 WHz
stfednl viny 525 = 1805 kHz
dlouné viny 150 - 285 kHz

Primdrad vi citlivost
viv @ouo (pasio CCIR = zdvih 22,5 k4z) 5 uV (wdsTup =25 d3)
(péemo OIRF - 2dvih 15 kHz) 5 nv

stereo (2dvin &0 kMz) ~ 50 BV (odstup =30 d43)
kv 20 u¥
8y 25 u'-']{ ad.vup =10 4B)
dv 25 )
Primérna vf selektivnost
fa 2 2% a3
an == 50 dB
Potladeni zrcadlovich sixcald
vky 22 A5
kv = F as
sy - LB
av =44 d3
Samodinné fi.eni cislivouti pui aa
+5 458
Mezifrekvence sro fm 10,7 &z
gro aa ASH KMz
Potisseni mesifrekvence .
yc0 @ = 50 Jd8
pro am _ =35 dB
Prah atereofonnino prijau pri f=
~ 50 uV
Pieslech mezi kanély pri fa
' 25 dB

Esuls®eni niles.ino signélu
(imal 1 a¥, zdvih 57,5&Hz v pniuu SoSa = or ni. v pesouw JERDy L o= P)
14 ks ™ 2y e
3 <Mz 2 2) b

Cel<ova kmicoitove charakierb.tl.d
{korekdni regulstory v nov .- ualoze)

£ #) = )0 s
@l sd - 3200 dz
Osazeni polovodicovysi prvar
u § KPle5 - vi zesilovad; f=
22 KP125 - sadsovad; fa .
2 EFL:25 - os¢ilator; fm
™~ KPl2% - spinad anténni zédrie
15 KL% - predzesiloval; a=
26 £el2a - kaitajiol smsbovely am
17 KPl2e - of zesilovad; f=
8 K¥iz2e - af zegilovad
9 EF124 - nf zesilovad
™ Kolad " - af predzesilovaZ; levy kendl
m2 KC148 - of predzesilovad; pravy kankl
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indivi dus8l n2 mu

mn3 r507 p

o Shans stabilizator nepéjeciho napéti

5 KF520 - impedardni transformétorj levy xanal
Ti6 KP520 - impedandni transformétorj prav, kansl
n

b2 4KB109G - ledéni; fa

D3

D6 :

o GA201 - af ozezovad; fa

D5 EB1O5G - afe; fa

: 2=3A206 - pomérovy detegtor; f2

D9 GA201 - detextor; aa

Do X227% - stabilizator narsjecind nagpéti

Dll ET130/300 - usaertovad ladiciho napati

D12 KY132/13%0

gﬁ 2;3: -, dvoucestny usniriovad napajeciho uapeti
s KY13%2/15%0

D16 KA261 - spozdéne ave; as

et k2273 \ - - . stabilizdtor referencaniho napieti
D18 K2273

ns GA201 - uf omezovaé; f3

1ol MBABL1OA - af & koneovy sesilovac; pravy xanal
I02 MBAB1OA - ne a Koncovy cesilovidy levy Kaueld
133 MAAS50 - stadilicastor lasdiciny nareti

I0% UL 161l N - sterepionii dekoder

Osvitlovaci Eéroviy '
2x 12 V/0,1 A

Indikalni ¥érovka
6 V/0,05 4

Fizkofrekvendni citlivost pro jmenovity vykon na piipojce pro asgnetsfon

{pro kaidy kanél)
= 120 av

Niskofrekvenini citlivost ne pripojce pro prenosku

(pro kaidy kandl)

20 aV pro vykon 50 miy

Impedence pripojky pro pienosku
(pro kazdy kandl)
1MW

Fraslechy mezi nf kandly
pre 1 kHe
v pas=u 250 - 6300 ks

Odstup oi.siho nap#ti

Nizkofrekvendni kmitoftova charakteristika
(korekini reguldtory ve stlfedni polosze)
40 - 16 000 Hz

Rozsaby korekinich regulédtord
. 100 Hs
10 ks

ww

35 dB
25 4B

*
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w
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+ =12 4B
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Nejmenfi rozsah regulétoru vyvédieni

30 4B

Jaenovity vystupni vykon a harmonické zkresleni
2x A4 W - 5%
(2x 5% 10 %)

Gramofon
45, 5}*, 16§ ot/min; saaolinny vypinal; v prenosce

plezoelektrické vloika se safirovym hrotem

Reproduktory v jedoe siiini
kruhovy £ 165 mm, basovy, impedance & R
kruhovy # 90 mm, vyikovy, impedacce & @
(impedance reproduktorové soustavy 4 «)

Napajeal
ze sité 220 V/50 He

Nejvy23i prikon s srasofonea
65 ¥ pii vykonu 2 x 5 W

Jistend
tavne pojistky 0,25 A pro napajeni z¢ sité
0,62 A pro napajenl Zarovek
0,022 A pro ladici napéti

Rpzaéry & azotsosti
grazorédio 530 x 210 x 350 o= 10,5 kg
sefifl & reprodukiory 340 x 230 x 220 a= 6 kg

POPIS ZAPOJENI

Soucasvi znezorneni ne scaedatu zapojeni v pfiloze zaji nasiedujiei vyzneam (pokud je tre-
ba, sledujte i tabulku 5, =z zir. 35,):

CAST PRO PRIJEN KOTOCTOVE JODULACE

Visosofrekventnl zesiloval, sagsoval, osgilétor, afe

Signély z dipdlové anteny .e priveddji bud pifimo na syazetrizalni &lem L101, L1002, L123,
L104 (dalkovy pfijem), nebo -e predem zmensduji ns soumérném odporovésm délidi RI19, R120, R121
(mistzi pfijem). Impedanci obou vstupi piizplsobuje esymetrizaini clen na 300 g, zatimco vstup~
ni impedance samotné vatupni dasti (bod 2*) jJe 75 Q. Vasdu se vstupnin ladénym okruhem zpro-
stifedsuje tiumivka Ll a vazebni vinuti L2. Okruh tvofi indukénost L7, varikap D1 a doladovaci
kondenzétor Cl, kter) spolu s kondenzatorem C2 dopliiuje kapacitunl di1ié, upravujici vazbu
s vysokofrekveninim zesilovaienm Tl v zapojeni se spolednou bézi . Lediny okruh je sériovy,
tje mé induktivni charakter a jenho reaktance stoupd pri naristani kmivodétu, Tak se zavidi adin-
nA zé&porné zpétna vazba pro vyisi harmonické pfijimaného signalu, které by Jinak zplsobovaly
kiiZovou modulaci. ZatéZovaci impedanci v kolektorovém obvodu tvofi tlumivke 14, & nii Je va-
z4n primérni ladény okruh L5, D2, C8, C7 vf pasmove propusti, Impedarini pfizpdsobeni je pro-
vedeno odboéxou na civee; pFivod k vazebnimu kondenzatoru C5 prochazi feritovou trubilkou,
¢ini se vytvari soubdina indukénost branici opét pronikéni vyilich harmonickych kmitodtd. Se~
kundarni ladény okruh L9, D3, C1%, ClO je vécén &leny LS, L?, 18, Cj zapojenysi jako &lanek JU,
Lcery upravuje celikovou Sifku piendiensno péssa na 2 MHz. Vzhledean % pouzitym sériovym ladénya
okruhdm lze udriet tuto #ifku pasma pomérné stalou., Vazba paszové propusti 8 nasledujicim smé-
sovatem je provedena civkou L10O a oddélovacim kondenzatorem Cl2.

(
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Zatimco do emitorového obwvodu smdsovale se zavadi zesileny a upraveny prijizany signal,
do obvodu baze piichézi ples malou odddlovaci kapacitu Cil& signul . Clarvove oscllituru osa-
zeného tranzistorem T3, Ladény okruh L18, D6 (C23), C22 je vazan oddelovaci tlumsivkou L14 & ko=
lektorovou impedanci Ll3, oddélenou tlumicim odporem Rl4, a md podobnre provedeni a prediostd
Jako predchazejici ledéne okruhy: dosahuje se Jim dobry soudéi oscllatoru s téalte okruhy &
vhodn$ se vyrovnava i resulaini strmost afc, kterd by jinak tyls na niz. ich knitodtech nedZin-
né, kdefto na vySiizh by se mohlo objevit preskakovani na staniel dlizkou e stanici naladéne,
Impednrce ladénéno oxruhu je prizpusovena kapacitnim d-lifew C13, €29 altli inredanci emitoro-
vého obvodu,.

Zekladea oovulu afe je varikap D5, vrijojeny k 2scilataiovesu oiruhu dres oddéloveci Hone
denzatory G20, C25. Ridic. napéti pri nespruviea nalad.u. . rijioade se privudi z vysiupu poai=
rového detektoru (bod f87), filsruje 8¢ a upravuje clewy 43, CjJ, X127, Clas, o4, 29, A4,
€20 & zavadi se ns varikap spolu xe zakladaim napotim (napsjeci napdti vatupni fasti stablili-
zované Zenerovou uiodou D10). Qoved samoéiun- doladuje ;rijimas, jen je-li prerusen zkrat pfes
odpor R135 na zea, tj. tladitko P7 je stls<nuto.

Pribéh oscilavoroveho sinalu v oodu (Bl vyrov.sv. kalioctove zavislé zsvéi L2, RA2 tax,
20 zick smésovade je v celém rozsahu Konssautuis [8vd zsitci Me navie indukiivni charakter rro
harmonicke signdly (tJe JeJi reswtasce virdsta » Kuizo.tea), ';-,&.a.' se clepsuje odolnost sniiow-
vate vi¢i parszitniz ;rijala poaoone jako ve vf zesilovnci. Saaostziy dscilesurovy stupel a
jeho vulud vazba se siosovalen zuvc.pedufi malou zaviclois galtadvu .o vellkosti sprwc.vaneho
signalu (omezuje se 00cnost prediuyy asglizudove modulace rusivyeh vstupalch sizuslu uz 2itod-
toveu modulased si,nalu sezifresvenc:iho). Oseilatorovy kaitoiet je o aeczifreave.:i vyo.i nel
xaitocet prijimaneho signélu, Smésovania obou signélld vazuika mf siguel 10,7 "He.

V kolektoroves obvodu saisovalie (bod WB2) je zafasena uf pasmova propust 'FO se wiikou
peszs asi 200 kHz. Frimerani okrun Lls, C21 Je pri vétiich sijualech tlumen diodou D4, Jsou-1i
' prijimané oignaly malé, je dioda uzavrena yredpetim v zévérnem sméru (z ddliZe R15, R17).
Okruh diody usavira kapacite Cl9, mf okruh C23. Sekusgurni okruh Ll12, C26 Je piizplroben vetu-
Pu Msleduaiciho af zesilovale kapacitnu d&lidea C26, C27. Vazba mezi oa'ubar Je nastavitelnd
promdunou indukdnosti Ll7. :

Ladeni, predvolba

Prijimaé se ladi ne rozsahu vkv tak, de 86 kludne ladic. umpeti cav.di pres fil rac ni dle~
Wy Clas, R1.26, Cl85 a pres oddélovaci odpory Rl, R5, R6, R20 ua varixapy Di, D2, L., D5. Veli-
kout ladiciho nspeti v bods BX se méni bul ladicim posenciometream RI? (plynule lsdyni ladicim
knoflikes ua sbou pasmech s porladenin mezipésaza - indikace stupnicovym ukszovaieien ) nedbo
etyrmi predvoloovyaf now-ncid « L2 R99, R1O1, 'R1J3, R105 (naladéni knoflikea posuv ¢h2 potencio-
aetru.viedy jea Jjedné otanice na abou pt.noch & povladenin uezi-vum- iudiksce ud=-ovatelem pii-
sluyn- predvoldové stupaice, spojenya s baézcea potenciometru). P

Ladici nebo predvoloove potenciometry se zapivaja 40 funese tled itkov,. 3l replinaél P
Pl2. ¥V serii s ladicimi , r‘:uy jsou 3inisturai potencionetry RIS, RiE pro nail.eni hraniziach
koitods. pacme OJIRD a poteuciosetry R1J2, R107.pro pusso CCTIR.

Jdezitresveatol zesiloval, ave, debtekfor -

& signal ze vetupnl éusui \bLod 5%) pfichasi. pres oddelovaci koudenzator C72 I bodu 184
a oa editor tranzistoru 27, tracujici.d jako prvml stupef if zesilovale (tecio ztufel je 2z iw'
pedandnich davodd zapojen s¢ & ‘lrénou basi). Vazba o drulye svupuea I8 Je provedenc pasuovou
propusti WFI, vacbu & tfetim siupnsa T2 zpro-r.hdkuao péesaové propust MFII. Impedancési pnxpﬁ-
sobeni propusti je u primsdcnich okruhu prondm odboikeani na vinutich, u sekundatnich okruhl

. kapacitniai d§1i%4. Va.vs mezi okruhy je induktivni e jeji stuped je zvjien na mirmn: nadkri-
tickou aroved malymi kap citea=zi C75 a CGl. Kolektorové odpory R35, R39 a M5 zvysuji stabilitu
pFislusnych stuplid.

Y kolektorovém obvodu tranzistoru 19 je zapojen ladény okruh L210, C89 indukiiva: (civiou
L211) vézany s leddnym okruhem L212, L212, C90. Oba okruhy jsou spolu s diodaxi D7, DB, fil-
try R50, €923 R51, C93 a kondenzétorem C91l hlavaimi castmi pomérového detektoru, ktery deio-
duluje kmitodtové modulovany mf sizgnal a take plsobi jako omezovad jeho amplitudy. Odyory
R333, R334 vyrovnévaji rozdilné vlastnosci diod a odpory mzz. ma, maa vytva.ent ueékv stled
oovodu (bl Li7), & nohoi se cdebirk nu i wud potf o 3 ? ¢ S .

u
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Stepeofonai dekodér g indikétor

Dezodulovany signdl, jehoi vhodnd drovell se upravuje proméanym odporsa RL26, se zavadi
pfes oddslovaci kondsnzétor C159 na vstup (bod 1) stereofonninho dekodéru. Cely dekoder kro-
28 ledéngch a ndkterjch pomocnyoh okruhl je proveden jako integrovany obvod .viz our. 2.).

V dekodéru se stereofonni signél rozdéluje na levy a pravy nf signel, ktere po dalsinm Zpra-
covani umoifuji prostorové vniméni stereofonnich rozhlasovych pofadd. .
Zakddovany sterecfonni signal se dostdva na vetupy predzesilovall IMOs 5 1403 capoje-
nfch Jsko emitorové sledovaie, Po sesileni se signél z odpord Re0G, ReD5 zavadi e dve sou-
adrné zesilovaci stupnd ™10, Tell, které tvori budici &ést stereofonniho demodulsvoru. Spo-
ledny emitorovy odpor Bel2 upravuje pracovni dod tak, Ze tranzistory I4le - T415 dempduléto-
ru jsou otevieny a plenddeji na vystup signél v monofonnim tvaru (obs kanaly jsou propojeny);
uvedeny stav trva pfi nepfitomnosti pilotniho signalu. Pokud je piloini signal v (iijinsnes
aignélu zakddovén, oddéluje se ve stupni OS5, v Jehoi kolektorovem odvodu je sarazen okrun
166, C162 neladény na 19 kHz (bod 14). Signdl se pak dale zesiluje ve dvojitum stupni T4 5,
™07 a konedné v zesilovadi Te0B. Pracovail bod cdchto tii stupfit se svabilizufe souszavou
dicd D427 - D410 a odporu Ru08. Btejnosmérne napdti, voniklé pritokes proudu & itorv, s ol=
porem 2162 (bod 2), se zesilule ve stupnich T%20, ™21 a spinad «lo,:. oovod (422, Tho,
™24, Je-li zpracovavén dostatednd silay pilotni signdl, rozevici se laclkelnl surovan 57,
zapojena v kKolektorovém obvodu poslednine stupné, a také se state vosivis obnovovad nIsnd
viny 1429, v jehoi obvodu (body 12, 13) je zapojen okruh naladény na 7. iz, Dozul je pilote
pf signdl meni{ ne: urZité (prahovd) urdvell, obnovovad nepracuje a scerenionni cignél z.iia-
v& vedy monofonni, piiceni Jjsou pPiznivejsi poduinky 2z hlediska pouoru sizuilu k jumd,. fento
stev nizene udriet trvale siisknutism tla¥itka P13, Eipi se uzeaui baze Lranzistoru T47»
{bod 18) a tak se zkratuje cesta pilotniho signalu; soulasné se proroji odba vstupy nicko- ¢
frekvesdniho zesilovale v piijimali,
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Cbr. 2. Voitfni zapojeni integrovaného obvodu IO%

Je-1i velikost pfijimanehc signélu nad prebovou drovni, dosieva se zdvojeay pilotni si -
nal do atifedu sousdrného stereofonniho deuodulatoru, v nédaf stridavd otvird dvojice traucis-
tord Mel2, 2614 a Twl3, w15, a sak se modulovany signdl z treazistoru Tell (1610) rozdsluje
na eigndl levého (praveho) kandlu - bod 11 (10). Sigpél se dele pievadi veoebuin koadenzatos
rea C166 (Cl64) na vetup - bod 7 (5) dvoustuplového nizkofrekvendniho zesiloveie, osaieného

studi

u
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spauzistory M1s, 417 (Delz, Te13), z jehoi v stupu, -ovedeneho jako eziiorovy sledoval -
wad 7, odyor X155 (bod 5, odpor Ri57) se zavadi levy (pravy) sigadl k delsimu zpracovani. Kzi-
Bo.4.va caaradceristbike zesilovade se linearizuje zaporiou Zpétnou vasbou tvorenocu tleny R159,
G156, 59 (RL38, C155, RLGi).

Jophject napétl pro zuvojovad a sterecfonni dejodulator se stabilizuje tranzistorem M1,
prifeni se referendni napivi zissava na diodach D80l - D&06. Fodobny stabilizaéni odvod, osa-
zeny tvanzistorea 402, Jlousi ik napajeni oovodu sterecfonniho indikétoru.

Levy (oravy) sial dale prachézi dolnofrekveninui propusti tvofenou jednak ladénou Zastd
€163, LG9, G171, G173 (C170, 158, 0172, Cl74), jednak dopliikovym obvodes R151, RI49 C175
(R15:2, R10, C176). Fropuss pocladuje zbytky pilotniho signélu, obuovené nosne viny a jejich
Yarsonickyeh, ktere by jiusk nepsi.uive ovliviovaly nuf zesileni, piipadné wagnetofonovou na-
NoLYRY,

SAc? PRO PRIVEY A ZLITUDUVS DuliwaCK

Vysokofrekveaini zesiloval, sajeoval

Signély z anteny se piivadéji na hornofreivenéni zedri L21, Cl£2, L22, kiers brani proni-
«tni krdtkovinnych signald pri pfijmu na stPednich a dlouhych vinach, Pres oddélovaci konden-
zdbor Cl82Z je soubdZné k propusti zapojen spinacl trauzistor "%, jehoZ eaitorovy cbvod je na
z0indnyoh rozeazich pro s proud preruren kondanzatores ClE4 a tranzistor Je tedy uzavien.

“a kpatkovlanych rozsazich se :ranzistor otvird a zkrar ije aucenni zddri, taekZe signaly pro-
2hazeji be: prekéiky.

Sivky L25, L28, L20°, L2:" sprosviedkuji induktivii vacbu s ladénya okrunem L2, C.5 pro
-::sah ¥v I, L27, €36 pro rozssh «v II, L2C, C43 pre sv a L27, C44, C45 pro ro.sab dv, FPo stisk-
auvi tladitks Pe se zapoji na rozsahu sv ladény okruh 30, C40, na dv okrub L3, C34, Csl, Cu42,
Jejichi civky jsou navinuty na feritove tyéi, takie plsobi jako smérove anténe. Jedaotlivé
skruby se piipojujl bud pies C37 nebo piime k 1ladiciau koudmatoru 033 a & impedsndnim piie
splisobenim (odboiky vinuti) vaii ples oddélovaci npacitu C4t 8 bazi tranzistoru 15, zapoje-
nelio joko aperiodicky vf zesilovad,

‘esileny si;nél z pracovniho odporu R se dostava ples oddélovaci kondenzétor C50 (bod

'3, wa sériovy mezifrekvendni zesilovad L32, 049 a buzi kmitajiciho smélovale (tramzistor 76), }

./1i se vstupni a osoilatorove siygnaly sméduji na af signél 455 kHz. Kaitofet LC-oscilévoru

.7zuje ladény okruh L34. C5). C62, Cl88 na rozsahu kv I, L3&, 065, C66 nz kv II, 142°, 142",

259 na sv & 142, 142, 142", 089, T7U, C7I, C189 na dv, spojeny pres soubfhové kapacity TE3, OF7,
258 s ladicia kondenzetorem C64 = vézang opét 8 impedanénim pnzpﬂaobonh (8astl vazebnino vinu-
:i 133, 140 nebo odboikou) piees oddélovaci &leny 0S5, C53, I37, 136, C5% s emitorem. Zpitnd vaz-
ve je zavedena 2z kolexvoru prostiednictvim vinutd L35, 139, 1Al na pfislu’né ladéné okruhy. Na
sratkovlnnych rozsazich se Jeistd zavadi dast oscilétorového signélu z odboiek vinuti 123, 140
pfes odddlovaci &leny €56, R28 a C57 na bazi smébovale (neutralizace stabilizujici Zinnost ose
silszoru = omezujici jeho vyzafovani), Oscilétorovy kmisolet je o me.ifrekvenci vyfdi nei priji~
285y, Jodnotlivé ladéné okruhy se zapinaji pPisludnymi doteky pfepinadd P2 - P6, K dossieni cou-
céhu jsou obé sekce ladicihs kondenzétoru mechanicky spraieny; na stejné hiidell je s risi spla-
i¢n 1 ladici potenciometr RI7 vetupni Zésti pro fm,

Yezifrekvencni cesilovag, detektor, ave

7 zolektorovém obvodu trauzistoru T6 Je zalazen oxruh iAs, C58, ktery spolu & induxtivné
vizsz .3 okruhem 147, €59, C50 tvofi prvni pasmovou propust MFL nalad:inou na mesifrezvenci pri-
sizsie. Propust je piizpleodens prostFednictvim soustavy kapscitnich délild wsvurw prvoiko
Lvuiné D& mf zesilovaze (bed M35). Podobne je provedena vazca 8 druhym stupn.z 19 (vod 165)
Lecaovou propusti MP2 a konelnd vazba s demoduladnim obvoden pésmovou proputsi D. Stupel in-
z.exivoi vazby v prvaich dvou propustich lze ménit orofnou ferivoveu tyéi uzistonsu me.d la-
<iur3si oxruhy.

Ueunduladni obved tvofi dioda DY spolu s pracovnizm odpores R52; nacleduje tiltratni a
sazivvaci obved z &lend €95, RS3, CY6, RS54, C190 (bod “BL1).

“eiaosnérng sloika demodulovaného sigualu se zavadi jako zépornéd fidici napnti ples
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filtraini & oddélovaci &leny R48, C97, R3H na bazil tranzistoru 18 a pies R23, RIl, Ca7, R2l
na bazi 75 k samofinnemu Pizeni jejich zisku, Automatlka pracuje teprve tehdy, kdyz jJe Fidi-
ci napdti vét3{ nei pevné protinapiti, zavadéné do obvodu jed:rak pies odpor R37, jednak rres
proménny odpor R32 (zpoid#éné ave). Vzéjemnému ovliiviioveni obvodl obou tramzisterd bruni ol-
délovaci dioda D15,

S KOFREKVEMCNT CAsT
Impedanéni transforanator, pripojky
Amplitudovou, napi's piezoelektricaou stereofonni plencsku lze piripojit do zdedi |,
(5,2) pripojky pro zrasofon, ktere jsou vazany pres Kondenzétor Clis (Cl25) se vsLue. _.it~=
n Ti5 (Tr16), zapojeného jako lmpedantui traustorzsior, Dn uvedens pripojky se take o) sguje
nrostiedictvin normalicovane pétipdlove zer reky ;lewdcieXtricka pienoska vestavducLl raadse
fonu; impedendné se fispusobuje odposovym d.licen ELPY, R177 (RI7S, RI7S). Pomdér: wridim
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Mirs Fe Vdtrnd zepojeny if..w roviicc ouvets TOLow IR
vatupni impedance @e dociluje Osasenid LOuoty wIVPAL  Pansilluredl  .ow, 9 L 0lem § Esndles
ProtoZe nasledujici stusel pracuje jii na nifal inpeas .oi, g€ UUGie ro Jdscor Lupoje. =
ko emfitorovy sledovaé; z odporu ) {R130) se 2av:31 <. ul pree Lngoeosw €102 (Q123) - 4=
teky prepinuée Fl4 na vatup af pred.esilovale s 2eg oo wrwwy dorde o, dT0 (RLZg, U
na 2d8Fe 1,2 (8,2} pripodk~r oo @zeetofon, o =isil IZi- Llen U sl el fLl i aende -1 and
s magnetofonu 66 naproti tomu vedo ot cdesd 2,2 (320 L e 0w ike us VBt .. suie
lovade stejnd joko signél z demvdulavsra Lro £ .00 . S Taoi--w LubERY plepinate Tl

Nf_predzesilovat, koruoide, .i 2ouilsvas

Na vstupu nf predzesilovade 211 (01l2) Jo | =euwviy re alesss v oveeeni 2 El.p0 W3, 4.7
(R167, R158) a kmitoltové wavisly deélie Clls, C1°5 (ClUZ, 2105/, aivoltavou cherakteristi-
ku ovliiviiuje také zapornd zpiiné vaibz ng avdlossranes euiioroveéas siporu 705 (RA4). ¥ kolen-

torovém obvodu tranzistoru jo pies koadengator CL (C1.7) piipojen posuviy resuldtor v.:ek
R75, Clls, €115 (RP4, Cll3, Cl15), posuvny rezulator basd R53, Cl10, Ullc (28§, €109, Cill),
sludovaci prvky R67, R?71, R7% (235, R73, R72) a posuviy regolator hlasisozti &3, R7), #1
(RE2, R78, RB0); odpory pfipojene k odbolnem povenciszetry wpraviedl pfibli_ e o wrlt ooy
pribéh rezulace. Jbytky vE sloscs z biice rejulitoru cdsuvainje kapacita U126 (81070, Tmiles
dujici inse rovauy obved J02 (101}, pilag buse€wn' 33 vadu L, pracuje joxd af s kone o liu'=
lovad
Wnictul sapojeni ouvodu Js o obre 3e Vel n owsilovad (o 2.2-eu wrencdatory 200,
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v kaskédniam zepojeni se spolednya kolektorem. Tato Uprava umoifiuje vynechat napédjeci d#lid
pro bhzi prvniho tranzistoru a docilit tak vyS8i odstup rudivych eignéld ned pii pouiiti va-
zebniho kondenzétoru. Emitor tranzistoru T02 (bed &) je pro stfidavé napéti uzemndn Eleny
€123, €90 (0122, R89), piidemi velikost odporu ovliviuje celkovou citlivost zesilovade. S ko-
lektorem druhého tranzistoru je vdzdn sounérny vyvaZovacl stupell, osazeny tranzistory T03,
T04, TO5, Jehoi ikolem je samofinné udriovst poloviSni hodnotu napédjeciho napdti v bodd 12 e
tak zajifovat souamdrné ofezdvani sinusovek zprecovavaného signélu. 5§ kolektorem tranzistoru
T02 je pfimo vézdn tranzistor T06 Pidiciho stupn®, zapojeny rovnEZ se spoleinym kolektorem,
takie evou vysokou impedanci co nejméné zatéiuje vetupni zesiloved. Soudbdindé zapojend prvky
DOl, 107, T08 gpstné ovliviuji tranzistor T03 vyvatovaciho stupnd. ZatdZovaci impedanci tran-
zistoru TO10 vytvalri &len TO09, DOJ, ktery je soufasné zapojen soubdind k vystupni impedanci
koncového zesilovale; tak se zamensuje vliv koliséni napédjeciho napéti ns Vykonové tranzisto-
ry. Kapacitni délié C179, €129 (Cl80, Cl28B) mezi body 12 e 5 ovliviuje Iifku pfenasSeného nf
pésaa, Koncovy etuped tvofi soumdrné kvazikomplementérni zapojeni tranzistord T0l4, TO1S5,
TOl6 pracujicich ve tF#idé AB, Nutné obraceni fare signdlu pro T016 zajisfuje tranzistor TOll.
Obvod TOl2, DO4, DOS, D06 stavilizuje klldovy proud vykonovych tranzistord na hodnotd asi 2 aa,
8inZ se sniiuje prechodové zkresleni pri pizkém vystupnim vikonu. Pro stabilitu zesilovale
maji také vyznam kondenzétory Cl150 a Clia (cm9 a Cl25), které zlepduji filtraci napdjeciho
napéti. Odpor R77 (R?6) zajiifuje saturaci tranzistori TO9, TOl3, TOl4 a TO1S5, protoie hodno-
ta odporu RO9 je prilis velkd. Celkovou kmitodtovou charekteristiku zesilovale upravuje zé-
pornd zpétnd vazba odporea RO2. ’ -

Na vystup zesilovade do bodu 12 je zapojen Boucherotiv &lem R92, C131 (R91, C130), kters
zabrafiuje oscilacim koncoveho stupné na vysokych knitoftech, pro ndi =4 zAtd3, tj. kuitalka
reproduktoru, induktivci chapakter, Oxruh zatéie pro stiidave proudy proti vedeni napajeciho
napéti uzavird kondeczéator Cl48 (Cl47). Do tehoi bodu je ples oddélovaci kondenzatory C127
(C126) zapojena pripojka pro reproduktor a pfes doteky prepina¥e F15 s odd3lovaci odpor Rl&l
{R1&2) také zd8fe 3,2 (5,2) piripojky pro stereofonni a);uclmtka.

Reproduktory

Do 248f{ 1,2 ptipojky pro reproduktor je zopojen primo basovy reproduktor LRFL (PRFl),
jehoZ membrana je upravena tak, aby prendsela stfedni tdoy a pii umisténi ve viduchotisznén
prostoru navic zddrazfiovala basy. Vydkovy reprodukvor LRP2 (PRP2), pPfipojeny pfes kondenzé-
tor C191 (C192), prenssi vy33i zvukové kmitodty. Obe reproduktory s Kondenzétor jscu vidy ve-
steviny v samostatné skiini,

JAPAJECT CAsT

S{fové napajeci napéti se pfivadi do gramoradias pres doteky prepinade P16 jednek pres
soncovy vypina& P17 pfenosky na'motor M gramofosu, jednak pies tavaou pojistiku POl na prisarani
vinuci L&0 sifoveho transformatoru TRL, Proti pfenoccu rusivych signald ze sifovébo rozvedu
je priméraf vinut{ od sexundarnich oddéleno stinénia.

Tapeti ze sekundarniho vinuti LEL se po usmérnéni diodaei D12 - D15, tlz‘non.yu pro vf
koncenzatory 0155, C156, a filtraci-xondenzatory Cl4l, Cl51, C152, Cl84 stebilizuje sousta-
vou sranzistord T13, T14, Referentni napéti pro Pidici tranzistor T1? se ziskavs stabiliza-
ci dvéma v serii zgpojenymi Zenerovymi diodami D18, D17 ngpajenysi pies odpor R1I46 z tehoi
zdroje (velikost napéti lze naiidit proménnym odporem R145). Po dalii filtreci kondenzatory
C15% a Cl81 se timtc napétio napaji posledai mf stupel, stereofonni dekodér a celd nf iast,
£o dalsi stabilizaci soustavou R93, D10 se vyslednym napétiz napéjeji prvn{ dva uf stupnd a
oud wstupni &4st pro am nebo po stisknuci tlacitka Pl vstupni &ast pro fm (bod 7%).

linpési ze sekundarniho vinuti L62 se po jiiténi pojistkou PO3 a usmérnéni diodou D11
fileruje éleny CL57, Rl43, C158 a stabilizuje v nmonolitickéz integrovaném cbvodu 103, jehol
zapsjeni js na obr. &, Podetatou obvodu je¢ sériova soustava referendnich diod DI - D6 Fidi-
cich dvé sranzistorove soustavy Tl a T2, T3, priteat teplotai soudinitelé se vihdjemnd kom-
penzuji, Xladné stabilizované napdti 33,5 V se pouiiva jako ladici napsti, jehoZ velikost
86 2éni{ ladicias a predvolbovymi potenclometry a které se potom zavadi do bodu g* vstupni S48~
ti pro fa, tj. na Cvyfi varikapy v jednotlivych ladénych oxruzich teto Zasti,
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