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TRANZISTOROVY PRIJIMAC TESLA 2827AB_SONG AUTOMATIK
(Vyrébi TESLA BRATISLAVA)

Rozhlasovy pFijimal v kuffikovém provedeni urfeny pro pfijem frekven-
&né modulovaného vysiléni na velmi kratkych vlndch a amplitudové modulova-
ného vysiléni na krétkych, stfednich a dlouhych vlnéch. Je zapojen Jjako
superhet pouZivajici na fm 8 ladénych okruhi, 10 tranzistori a 6 diod,
pro am & ladénych okruhl, 8 tranzistord a 5 diod. PFijima& 1lze napéjet bez
Jakéhokoliv prepinéni bud ze sit& nebo z vestavénych baterii; umoZfiuje to
obvod osazeny diodou D7. PFi napéjeni ze sitd se napédjeci napéti stabili-
zuje a dokonaleji filtruje pomoci obvodu tvoreného tranzistorem T10 a Ze=-
nerovou diodou D6. Napé&ti pro choulostivé stupnd je trvale stabilizovéno
selenovym ¢lankem D9,

V pFijimaéi je vestavéna teleskopické anténa pro vkv propojenéd navic
s drZadlem a feritova anténa pro kv, sv, dv, kterd je rovndi vézéna s pii-
pojkou pro daldi anténu. Vlinové rozsahy a afc se voli tladitkovym pFepina-
dem typu ISOSTAT. Nizkofrekvenini zesilova& je vybaven plynulou ténovou
clonou, koncovy stupefl je tepelnd a nap&fové stebilizovén a jeho pracovni
bod je nastavitelny, na vystupu je pfipojka pro dalsi reproduktor. Vypinad
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prijimale je doplnén indikétorem funkce.
Mechanické a elektricka koncepce pfijimae je zcela novA a neni srov-
natelnéd s Zédnym predchézejicim typem. Skiifl je vyrobena ze specidlni
plastické hmoty, horni plochu a &ést pfedni plochy tvori ladici stupnice,
napédjeci baterie 1lze vyménit po odnéti spodniho krytu zajisténého uzAvé-
rem. V prostoru naspodu skiind je také pristupnad sifova Shira. \

HLAVNT TECHNICKE ODAJE
Vlinové rozsahy

vkv 65,2 - 73 MHz

kv 5,9 = 12 MHz

sy 515 - 1805 kHz

dv 150 - 2B5 kHz
Primérné vf citlivost

vkv 4 uv (odstup = 26 dB) ;

kv 200 uV/m (odstup - 10 4B)

sv 250 uV/m (odstup - 10 dB)

dv 800 uV/m (odstup = 10 dB) '
Primérné vf selektivnost

vkv 16 dB (rozladéni ¥ 300 kHz)

sv 26 dB (rozladéni ¥ 9 kHz)
Mezifrekvence

pro fm 10,7 MHz

pro am 459 kHz
Osazeni tranzistory a diodami '
T1 KF125 - vf predzesilovaé pro fm
T2 KF125 - kmitajici smé&3oval pro fm ,
T3 KF124 - mf zesilovad pro fm, kmitajici smE3ovad pro am !
T4 EF124 - mf zesilovad
T5 KF124 - mf zesiloval
T6 KCl48 - nf predzesilovad
7 KC148 - nf budici zesilovad ‘
zg :2;5;: - koncovy zesilovad l
T10 GCS21K - stabilizétor
) § KA201 - afc pro fm
D2 GA202 - ave pro am :
D3, GA201 - detektor pro am

I




Urleno vihradnnBD k individu8l n2mu studiu

D4, D5 2=GA206 = pomérovy detektor pro fm

D6 K2Z74 - stabilizétor

D7 EY130/80 = pfepinad napéjeciho napdti

D8 KASO1 - stabilizéator |

D9 StA - selenovy stabilizétor ]
i Ul B25 C200 KB - selenovy usmiriiovad

Prim&rnd nf citlivost
0,18 pA
(nf nap&ti 1 kHz velikosti 0,018 V na odporu 0,1 MQ pFipojeném do bodu M6)

Vystupni vykon
900 mW/8 Q
(pro 1 kHz a zkresleni 10%)

Reproduktor
ovalny 125 x 80 mm, impedance kmitaiky 8 Q

Napéjeni (9 V)
a) 6 mono&lénkd typu 143
(P 3% x 61,5 mm, napdti 1,5 V)

b) ze sitd 220 V; 50 Hz

NejvétEi odbé&r proudu

a) pFijima¥ bez vybuzeni 22 mA
pFri plném vybuzeni 180 mA |
b) pfijima bez vybuzeni 8 mA !
pFfi plném vybuzeni 17 mA (4 W)

Rozméry a véha
73 x 162 x 269 mn 1,6 kg

SERIZOVANT A OPRAVY
Vybér tranzistorl a diod
1. Tranzistor T7 musi mit zesilovaci &initel
A = 240 - 500 (méFeno pfi Ugp = 5 V, IEzzu).
2. Tranzistory T8, T9 musi byt pérované, tj. jejich zesilovaci &Zinitele
se nesmi 1i%it o vice neZ 15%.

y 3. Dioda D2 musi mit proud Inﬁ 2,5 pA p¥i napéti UK.A = 1 V a okolni
teplotd 25°C (nebo proud Igs = 0,5 uA pri 35%),
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Nastaveni koncového stupné

Napajeci napéti pfijima¥e je sniZeno na 7 V. PFijimad je pfepnut
na vkv, reguldtor hlasitosti je nafizen na nejvétsi hlasitost, tdénova clo-
na do stPedni polohy. Reproduktor je nahrazen bezindukinim odporem & Q;
soubdzné je pfipojen osciloskop. Mezi body M6-29 piijimade zavedte pres
odpor 0,1 M2 nf signdl 1 kHz takové velikosti, aby zobrazené sinusovky
zadaly byt omezovany (asi 0,3 V). Miniaturnim potenciometrem R45 nastavte
potom soumérné ofezéani sinusovek.

'b

Kontrola stabilizace

1. Pripojte napéjeci napéti 9 % 0,1 V a elektronkovym voltmetrem zkontro-
lujte napéti na selenovém stabilizatoru D9 (1,5 % 0,1 V) piipadns
i v daldich bodech podle udaji na schématu zapojeni,

2. NapAjeci nap&ti odpojte a pFipojte pfijimad na sifové napéti 220 V
% 10 %. Prijimad piepnéte na vkv a ponechte jej nevybuzeny; napéti
na kondenzatoru C77 nemé pfitom pfekrodit rozmez{ 9,1 - 10,5 V. Kon-
trolujte také odbér proudu ze sitd pfi vybuzeni pifijimade na 900 mW
a bez vybuzeni, :

SLADOVANT PRIJTMACE

Nejprve sefidte stupnicovy ukazovatel tak, aby se kryl se znaikami
na pravé strané stupnice, je-li lad#ni pfijimale na pravém dorazu. Potom
vyjméte Zasi pPijimale ze skiind, piidemZ ukazovatel zlistavd na strané
ladiciho knofliku (vzddlenost ukazovatele od okraje nosniku méd byt 62,5 mm),
odm&ite od pravého ukazovatele postupné jednotlivé miry podle obr, 2. a
oznaite prislusné body A aZ E.
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Obr. 2. Vyznafeni sladovacich bodil
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PPipojte k pFfijimaZi napéjeci napsti 9 % 0,1 V, Regulétor hlasitosti
naridte na nejvEtii hlasitost a tdnovou clonu na nejvys3i vySky. Na velmi
krétkych vinéch je vf signdl kmitodtové modulovany kmitoZtem 1 kHz, zdvih
15 kHz; na ostatnich vlnovjch rozsazich je signal amplitudové modulovany
kmitodtem 1 kHz do hloubky 30%. Reproduktor nahradte m&fidem vystupniho vy-

% konu s impedanci 8 Q nebo bezindukdnim odporem 8 Q/2 W a soub&ind zapoje=-
oym nf milivoltmetrem. P¥i sladovAni nem4 vistupni vikon pfekrodit S0 mW
(630 mV na odx;oru 8 Q).

5 Po nastaveni sladovacich prvil méfte vidy vf citlivost prisluiné dés-
ti pFi vystupnim vykonu 50 mW a potlaleném Zumu na - 26 4B pro fm a - 10 4B
pro am (viz Technické Udaje). Potom zajistdte civky na feritové ty&i a jéd-

ra civek voskem, doladovaci kondenzétory a miniaturni potenciometr nitro-

lakem,

Postup sladovani je v tabulkéch I. a IT.,, rozmistini sladovacich prvild

| Je na obr. 3.

Tabulka I, Sladovani na vkv

Postup ~ZkuSebni vysilad Sladovany piijimad Vychylka
Piipojeni Signdl | Stupnicovy Sladovany vystupniho
ukazovatel prvek méitide
1| 6 L29 * na nulu
2| 7 | pfea konden- L27
31 8 zator 10,7 MHz L22
41 9| 10 nF na na pravy L15 max,
510 ] w8 - 27 B 121, 120
11 L21, L20
12 |14 10,7 Miz 129 ¥
_nemodul na nulu
13 na telesko- égizdﬂm -
15|28 | Rlakow 65,2 Miz|na levy doraz | L4, 17
16 | 19 | anténu 73 MHz| na pravy c33, C15 max.
17 | 20 10,4 MHz| doraz L21, L20

u Stejnosmérny elektronkovy voltmetr s nulou uprostied
pripojeny soub&Znd ke kondenzétoru C76

s Vystupni impedance zkuZebniho vysilale ma byt 70 Q
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Tabulka II., Sladovani na kv, sv, dv

Postup Zkusebni vysilad Sladovany pfijimad V§chylky
Pripojeni Signél | Roz— | Stupnicovy | Sladovany vystupniho
sah | ukazovatel | prvek méfide
‘.
1 pfes 30 nF
na 5-Z10 L3l «
pfes 30 nF >
2 | na M3-210 na pravy | po4
3 459 Kz doras 118,117
4 | 7| pres 30 nF v L3l
5 8 | na M1-710 La4
6 9 Lls, 117 max.
10 | 15 550 kHz na zn.A L11, L3% :
11 | 16 | na normali- | 1550 kHz2 na zn.B c42, C2
zovanou
12 | 1?7 rémovon 285 kHz na zn.C C}Qi
13 18 | anténu 160 kHz dv | na zn.D L33
14 | 19 285 kHz na zn.C c3
20 5,9 MHz kv | na zn.,E 113, L5
% Ladi se posouvénim civky po feritové tydi
NAHRADNT DILY
Poz. Nazev Obj. &islo Poznamky
1 skiifl sestavena 1PF 257 41
2 sk#ifi holé 1PA 257 79
3 drZadlo sestavené 1PF 178 11
4 &ep driadla 1PA 010 28
5 odznak TESLA 1PA 107 45
6 miriZka skPing 1PA 127 60
Vi ozdobnd lista miiZky 1PA 998 22
8 stupnice upravena 1PF 162 47
9 ozdobny Sroub stupnice 1PA 071 35
10 ladici knoflik 1PF 243 53 '
11 knof1ik reguldtord 1PF 242 22 :
12 péro knofliku 1PA 023 00 4
13 pouzdro na baterie holé 1PA 241 03
14 kryt baterii 1PF 251 07
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15
16
17
18
19

23

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
26
37
38
39

41
42
43

45
46
4?7
48
49
50

52

55

uzévér krytu

pruZina uzévéru

dhelnik u pruiiny

dotek kladného pélu

dotek zéporného pdlu
pruZina zéporného pdlu
anténni zdi¥ka

matice zdirky
reproduktorova zasuvka (Ps)
matice zAsuvky

sifova Elira

nosnik ovlédacich prvkid holy
feritovd anténa sestavend
feritova ty& @ 10 x 160
drZdk tyle (4 pajeci odka)
driék tyfe (5 padjecich ofek)
ukazovatel regulédtoru hlasitosti
h¥idel laddni H

loZisko hi¥idele

matice loZiska

néhonovéd kladka

Sep kladky

teleskopickd anténa

objimka antény

nédhonovy buben B

Sroub bubnu

podloZka 3roubu

néhonovy motouz M

pruzina P

stupnicovy ukazovatel U
reproduktor RP1

tladitko (P1 - P5)

ozdobny kalilek tladitka
deska s plodnymi spoJji
pFepinad (Pl - P5)

drZék tranzistoru T8

drzék tranzistoru T10
drZék ladiciho kondenzétoru
Jé&dro civky L2, L7

Jédro civky Lls

Jadro eivky L15,L20,L21,L22,L27,L29

1PA 185 24
1PA 780 30
1PA 998 13
1PA 468 15
1PA 468 14
1PA 786 31
1FF 808 04
1PA 035 16
1PF 459 01
2PA 037 07
1FF 616 23
1PA 771 44
1PK 404 19
501/006/N2
1PF 683 10
1PF 683 12
1FF 164 06
1PA 705 09
1PA 909 08
1PA 015 35
1PA 670 74
1PA 001 86
1PN 403 02
1PF 826 78
1PA 202 14
1PA 076 00
1PA O64 72

PNJ 324-80-65

1PA 791 40
1PA 166 08
2AN 632 38
1PA 447 08
1PA 449 13
1PB 000 85
1PK 052 54
1PF 627 O1
1FF 627 00
1PA 675 95

504 650/N01~P

1PA 435 05
504 601/N05

viz obr.4.

-0

ARE 388

M4x0,5x8

3x0,5x12

L

V(AT
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56 Jédro civky L5, L13 504 651/N05 M4x0,5x12
57 Jédro eivky L1l 504 501/H6 W3x0,5x8
58 hrnidek civky L17,L18,L24,L31 506 600/N1
59 termistor upraveny 1PF 826 82 R48
60 nizkotavitelna padjka tepelné
pojistky POl CSKN 42 3989
Klektrické &asti
L | civka Podet | ops, &4slo | Poznémky
zévitd
1 1L vetupni; viev %5 | 1PK 607 19
2 4.5
z } vatupni; sv Zg 1PF 600 24 fer. ant.
5 9 1PF 600 25
5° } vstupni; kv 5
6 2 |hpF 600 26 fer. ant,
o 2 } anténni 16
4 3
? kolektorovéd; vkv 5,75 | 1PK 607 20
8 tlumivka 12 1PK 589 58
9 tlumivka 13 1PN 652 05
10 1 12,5
11 oscilator; sv 20,5 | 1PN 752 00
21171 18,5
12 ]) 35
13 oscilator; kv 14,5 | 1PN 752 01
13° 245
13" || 2,5
1“,} oscilétors viv 2,5 | 1 607 18
14 1,5
15 } Il.af transformétor; 10,7 Miz| °
16 2 1PK 852 37
17 50,5
18 } I.mf transformétorj 459 kHz 78,5 | 1PK 852 39
19 ' 1,5
20 } I.mf trensformétor, 10,7 MHz | 12 | 1PK 852 36
21 'y 17

studiwu

e ———— e S e
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;: } III.mf transformétor; 10,7 MHz 1: 1FK 852 38
25 II.mf transformétor; 459 kHz 78,5| 1FK 852 40
25 6000
26 } sifovy transformator 410 1PN 665 44
" 27 26
28 pom&rovy detektor 5 1PK 608 00
4 29 | |- 12
30 12
31 } III.mf trensformitor; 459 kiz 72 1FK 853 01
32 60 .
33 202 :
33 } vstupni; dv 21 1PF 600 31 fer. ant.
}4, } anténni viz L5, L6
34
35 oscilator dv 35 1PF 607 13
c Kondenzator Hodnota Obj. &islo Poznémky
1 keramicky 33 pP £ 10% TK 754 33/A
2 doladovaci 5 pF |
4 ladici 270 pF
12 ladici 22,5 p¥
15 doladovaci 5 pF
28 ladicd 22,5 pF PWN 704 13
33 doladovaci 5 pF
36 ladici 270 pF
42 doladovaci 5 pF |
3 doladovaci 40 pP 1PK 700 09
5 keramicky 82 pF ¥ 5% TK 774 82/B
i 6 keramicky 68 pF £ 5% TK 774 68/B
7 svitkovy 330 pF % 5% TC 281 330/B
' 8 keramiciky 4,7 pF £ 1 pF TK 754 4J7
9 keramicky 120 pF ¥ 10% TK 774 120/A
' 10 keramicky 120 pF £ 5% TK 774 120/B
11 Keramicky 15 pF ¥ 5% TK 417 15/B
‘ 12 viz C2
13 keramicky 10 000 pF ¥ 20% TK 734 10k
15 keramicky 10 pF ¥ 10% TK 672 10/A
- 9 =
_—
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15 viz €2
16 keramicky 22 000 pF ¥ 20% TK 782 22k

17 keranicky 3,3 pF ¥ 20% IK 755 333

18 keramicky 82 pFX 5% TK 416 82/B

19 keramicky 47 000 pP ¥ 20% TK 782 47k

20 keramicky 33 pF & 5% TK 754 33/B

21 keramicky 470 pP £ 5% TK 7% 470/B

22 keramicky 2200 pF = 20% TK 664 2k2

23 keramicky 4,7 pF X 0,5 pF | TK 754 4J7

24 keramicky 150 pP & 5% TK 774 150/B

26 keramicky 6,8 pF ¥ 10% TK 670 6J8/A

27 keramicky 15pF ¥ 5% TK 417 15/B°

28 viz C2
30 doladovaci 100 pF 1PK 700 11

32 svitkovy 150 pF £ 5% TC 281 150/B

33 viz C2
34 keramicky 10 000 pF ¥ 20% TK 751 10k

35 svitkovy 270 pF £ 2% TC 281 270/C

36 | wviz C2
37 keramicky 15 pF & 5% TK 417 15/B

38 keramicky 2200 pF £ 20% TK 664 2k2

40 keramicky 100 pF £ 53 TK 774 100/B

42 viz 02
41 svitkovy 2200 pF £ 5% TC 281 2k2/B

43 keramicky 3,3 pF 2 20% TK 755 3J3

un keramicky 100 pF £ 5% TK 774 100/B

45 svitkovy 680 pF = 5% TC 281 680/B

46 svitkovy 1000 pF £ 5% TC 281 lk/B

47 svitkovy 15 000 pF % 20% TC 235 15k

48 keramicky 15 000 pP £ 20% TK 762 15k

49 keramicky 47 000 pF £ 20% TK 782 47k

50 keramicky 6,8 pF % 10% TK 670 6J8/A

51 keramicky 100 pF ¥ 5% TK 774 100/B

52 elektrolyticky 2 uF +100 -10% TE 986 2M

53 keramicky 22 000 pF & 20% TK 782 22k

54 svitkovy 1000 pP £ 5% TC 281 1k/B

55 svitkovy 15 000 pF & 20% TC 235 15k :
56 keramicky 6800 pF & 20% TK 734 6k8

57 elektrolyticky 0,5 uF 4100 -10% | TE 988 M5 .
58 keramicky 0,15 uF X 20% TK 782 M15

59 keramicky 47 pP & 5% TK 774 47/B !
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60 svitkovy 1000 pF £ 5% TC 281 1k/B
61 keramicky 47 000 pF £ 20% TK 782 47k
62 elektrolyticky 0,5 uF +100 -10%| TE 986 G5 izol. PVC
63 elektrolyticky 2 uF +100 -10%| TE 986 2M
64 keramicky 68 000 pF ¥ 20% TK 782 68k
65 keramicky 6800 pF X 20% TK 724 6k8
56 keramicky 472 p# & 5% TK 774 47/B
. 67 keramicky 0,1 uF X 20% TK 750 M1
68 keramicky 10 000 pF % 20% TK 724 10k
69 elektrolyticky 0,5 uF +100 =10% | TE 988 M5
70 svitkovy 270 pF = 5% TC 281 270/B
71 svitkovy 270 pF £ 5% TC 281 270/B
72 keramicky 0,1 uF £ 20% TK 782 M1
73 elektrolyticky 1000 uP +100 =10% | TE 982 1G
U elektrolyticky 5 uF 4100 =10% | TE 984 5M izol. PVC
75 svitkovy 680 pF £ 10% TC 281 680/A
76 svitkovy 10 000 pF ¥ 20% TC 235 10k
77 elektrolyticky 500 uF +100 =10% | TE 982 G5 izol, PVC
78 elektrolyticky 500 uF +100 =10% | TE 982 G5 izol, PVC
79 keramicky 1,5 pF £ 0,5 pF | TK 650 1J5
80 keramicky 2200 pF £ 20% TK 664 2k2
R Odpornik Hodnota Obje. &islo Poznamky
1 vrstvovy 680 2 ¥ 10% TR 112a 680/A
2 vrstvovy 12 000 @ ¥ 10% TR 112a 12k/A
3 vratvovy g2 al10% TR 112a 82/A
4 vrstvovy 10 000 @ ¥ 10% TR 112a 10k/A
5 vrstvovy 1000 @ X 10% TR 112a 1lk/A
- vrstvovy 220 ¥ 10% TR 112a 220/A
7 vrstvovy 820 ¢ ¥ 10% TR 112a 820/A
8 vrstvovy 1000 ¢ ¥ 10% TR 112a lk/A
9 vrstvovy 100 @ £ 10% TR 112a 100/A
10 vrstvovy 15 000 Q@ % 10% TR 112a 15k/A
- 11 vrstvovy 3900 @ & 10% TR 112a 3k9/A
12 vrstvovy 10 000 @ ¥ 10% TR 112a 10k/A
$ 13 vrstvovy 0,1 M2  10% TR 112a M1/A
14 vrstvovy 1000 *10% TR 112a 100/A
15 vrstvovy 22 000 2 £ 10% TR 112a 22k/A
- Y3 =
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16 vrstvovy 5600 @ * 10% TR 112a 5k6/A
17 vrstvovy 1200 2 £ 10% TR 112a 1k2/A
18 vrstvovy 680 2 £ 10% TR 112a 680/A
19 vrstvovy 820 2 ¥ 10% TR 112a 820/A
20 vrstvovy 229 %10% TR 112a 22/A
21 vrstvovy 680 2 £ 10% TR 112a 680/A
22 vrstvovy 8200 2 £ 10% TR 112a 8k2/A
23 vrstvovy 680 2 ¥ 10% TR 112a 680/A
24 vrstvovy 12 000 @ £ 10% TR 112a 12k/A
25 vrstvovy 820 2 ¥ 10% TR 112a 820/A
26 vrstvovy 8200 0 2 10% TR 112a 8k2/A
27 potenciometr 25 000 Q@ log TP 161 253 25k/L 8 odb,
28 potenciometr 50 000 @ 1in 0120,070,00505 50k.1
29 vrstvovy 2200 @ ¥ 10% TR 112a 2k2/4
30 vrstvovy 470 ¢ £ 10% TR 112a 470/A
31 vratvovy 150 @ * 10% TR 112a 150/A
32 vrstvovy 5600 @ £ 10% TR 112a 5k6/A
33 vrstvovy 0,33 M2 X 10% | TR 112a M33/A
34 vratvovy 2,72 %1% TR 112a 2J7/A
35 vrstvovy 10 000 2 ¥ 10% TR 112a 10k/A
36 vrstvovy 3300 @ ¥ 10% TR 112a 3k3/A
37 vrstvovy 22000 @ ¥ 10% TR 112a 22k/A
38 vrstvovy 1802 % 10% TR 143 180/A
39 vrstvovy 3700 2 ¥ 10% TR 112a 4k7/A
40 vrstvovy 1000 @ ¥ 10% TR 112a 1lk/A
41 vrstvovy 1000 2 £ 10% TR 112a lk/A
42 vrstvovy 10000 @ ¥ 102 TR 112a 10k/A
43 vrstvovy 10000 @ £ 10% TR 112a 10k/A
4y vrstvovy 0,33 M2 ¥ 10% TR 112a M33/A
45 potenciometr 0,47 MQ 1in, TP 040 M4 trimy
46 vrstvovy 2702 ¥ 10% TR 112a 27¢
47 vrstvovy 150 2 £ 10% TR 112a 150, -
48 termistor 100 Q NR-G2-100 ; P0z.59
49 vrstvovy 150 2 £ 10% TR 112a 150/A
50 Vrstvovy 560 @ ¥ 10% TR 112a 560/A
51 vrstvovy 2202 10% TR 112a 22/A
52 vrstvovy 100 % 10% TR 112a 10/A ]
53 VIstvovy 820 @ * 10% TR 112a 820/A |
’ = 3B
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