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NAVOD K UDRZBE PRIJIMACU TESLA 3103 AB ,,REKREANT"

Obr. 1. Piijimaé 3103 AB

TECHNICKE UDAJE

® Viecbecné

Sedmiobvodovy, petirozsohovy superheteredyn, osozeny pétl
elektronkomi o dvéma selenovymi usmérovoli k nopdjeni
t boterii nebo 1e itiidové site 120 V neb 220 V, 50 ¢/s,
Pristroj umistény ve skiini kufrikoveho tvaru : umélé barevne
hmoty je vybaven tlaéitkovym piepinanim vinovych rorsahd
oddélenymi stupnicemi pra kokdy z vinovych rozsohd, somo-
Einngm vyrovndvdnim Uniku, regeneraci boterii a prisluinymi
romovymi resp, ferritovymi ontenom:

® Vinové rorsohy

I. kratké viny 16~ 35m/( 1875 - 857 Mc/s)
11 krétké viny 0 - 1WOm( 75 - 3 Mcfs)
I stiedni viny 110 - 250 m( 272 - 1.2 Mc/s)
1. stiedni viny 250 - 575 m (1200 - 5217  kefs)

dlouhé viny 1000 - 2000 m ( 300 - 150 ke/s)

® Osozeni eloktronkami

1433 (1H34)' ~ sméiovad o oscilétor
1F33 (1F34)* « mf resilovaé

1F33 (1F34)° - mf resilovac

1AF33 (1AF34)* — detektor a nf zesilovec
1Ly (1L34)" — koncovy resilovod

& Priméma citlivost (pro vystupni vyken 5 mW)

I kratke viny 200 wV
I keGtké ving 80 ~V
stfedni viay 60 »V
diouhe viny 50 oV

® Prumérmna iitka posma
12 kefs (pro pomér nopéti 1 :10)

* u pryych 1000 kusl

® Mezifrekvenéni kmitodet
468 ke/s

® Vystupni vikon
100 mW pro 400 ¢/s o 109, skresleni

® Reproduktor

dynomicky se stalym magnetem, @ 100 mm, impedance rvu.
kowé civky 4 )

® Nopajeni

1. Z boteriovych 2droji.
Ancdovy 2droj: Dvé baoterie 45 V ¢ rormérech 45X 67X
95 mm (typ 932045) v serii
2hovici xdroj: Th monoclanky 1,4 V priméru 35, délky
65 mm (typ 5044) paorclelné

2. 7 rozvodu stiidave sité 40-40 ¢/s o nopéti 120 nebo 220 V

® Piikon

1. Z boteriovych :droji osi 1,8 W (odebirony proud: 1 ano
dové baterie 17 mA, 1e ihovici 125 mA u elektronek iody 33
o 150 mA u ‘ody 34)

2. 7 rorvodu stiidave sité; pii provozu 5 W, pii dobijeni 2 W

® Roiméry o véha

Piijimod Piijimo¢ v obolu
sitka 280 mm 330 mm
vyiko 220 mm 290 mm
hloubka 150 mm 210 mm
vaha (bez 2droji) 45 kg 55 kg
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POPIS ZAPOUJENI

Piijimat j z0pojen joko superheterodyn s jednoduchym smé.
jovonim; podrobné schemc zaopojoni 1 v piiloze navedu.
Veskeré inaky v doliim popisu se vitahuji no omodeni uve-
dend v tomio odstavei.

® Vstup

Piijimo¢ ma pro prve Etyii rorsohy vestovéné rdmové onteny,
pro rozsoh dlouhych vin ferritovou antenu o pro viechny roz-
sahy xditku pro ontenu vnéjsi, piipojencu pies malou kopa-
citu C37 na vstupni obvod.
Vstupni obvod s otoénym kondensétorem C15 tvoii pro pivy
krotkovinny rozsah rémové antena L1 s indukénosti L6 o vy-
vaiovaci kopocitou C5 — pro devhy kratkovinny rozsoh ré-
movd antena L2 s indukénosti 123 o vyvotovecim konden-
sdtorem C4 — pro prvy rorsah stiednich vin ramové ontena
L3 s wyvolovocim kondensétorem C3 — pro druhy rozsch
strednich vin ramové antena 14 3 vyvoiovacim kondensd.
torem C2 — pro rorsch dlouhyeh vin ferritové ontena LS 3 vy-
valovacim kondensatorem C1, Casti ladénych obvedd jsou
plipindny k ladicimu kondensdtoru C15, spojenym gelvanicky
s tieti milikou elektronky E1, tloditky.
No stiednich o diouhych vinach Jo strmost elektronky E1 7~
tena predpétim piivadénym na miitky pies civky lodénych
G; nejsou prolo civky spojeny piimo s kostrou pristroje
o obved je pro vl uravien pies kondensétor C35,

® Oscilé

Prvé dvé miiiky sméiovaci elektronky E1 pracuji joko osci-
Iotor, lodény kondensdatorem C186, mechanicky varanym 3 lo-
dicim kondensatorem vstupnich obvodd,

Pro prvni krétké viny dopliuje lodény obvod civke L15 5 vy~
valovoe! io?ud(ou C9 — pro druhé kratké viny civke L13
5 vyvak m kondensét C42 - pro pivé siiedni viny
civka L11 5 vy im kondensdtorem C8 a soubdhowvym
kondensatorem C13 — pro druhe stiedni viny civka L9 s wy-
vaiovocim kondensdtorem C7 o soubéhovym kondensdtorem
C12 ~ pro diouhé viny civka L7 s wyvolovaci kepocitou tvo-
?nou kondensétory C6 + C11 a soubéhovym kendensatorem

10,

Ke kompensaci vnitini kopacity elektronky jsou oscilétorové
obvedy krétkovinnyeh rozsahd varany s fidici miizkou sméjo-
vole vyvolitelnymi kopocitami C43, C44.

V serl zopojené civky L16, L14, L12, 110 o L8 tprostied-
kuji pro jednotlivé rozsahy vorbu s onodovym obvodem oscl-

Piisluiné lodéne obvody, vézané pomoci kondensatory C34
a odporu R2 5 miiikou o vazebni civky spojenéd piimo s dru-
hou a é&tvrtou miltkou smédovode jsou fazeny do obvodi
spolu se vstupnimi obvody tlocitkovym plepinaéem.

Kladné nopéti drubé a étvrté miiice smélovoie & piivadéno
riu oddélovoci filtr z Slend R3, C14 o varebni vinuti osci-
otoru,

®  Mezifrekvenéni resilovaé

v dovém obvodu smés i elektronky E1 je zafozen prvy
mf pésmovy filtr, nalodény no mezifrekvenéni kmitocet, vznikly
soudinnosti vstupniho signdlu a signdlu pemocného osci-
latoru, tvoieny okruhy 1 élend L17, C17 o L18, C20, Filtr véic
smédoval s prvym stupném mezifrekvenénibo resilovace, tvo-
fenym pentodou E2. Druhy mezifrekvanéni pasmovy filtr s lo-
dénymi okruhy L19, C21 o L20, C23 tvodi vazebni &lének
s doliim stupném mf zesilovade pentedeu EX. Vazbu tohote
stupné s demodulaéni diodou tprostiedkuje paty lodény mt
obved 121, C26 induktivné civkou 122,

® Demodulator o nitkofrekvenéni zesilovoé

Demoduloéni obvod tvoii diodo eleks ky E4, bni civka
L22, odpor R9, kendensdtor C27, regulétor hlasitosti R8 o
katodo téle elektronky, 2 béice reguldtoru se dostéva de-
modulovany signél ples kondensdtor C29 no iidici miitky
pentodové casti elektronky E4, kterd pracuje joko odporové
vézany nizkofrekvenéni resilovoé. Xondesotor C28 sloull k po-
tlateni vf sloiek demodulovaného signélu.

Zesilené nizkolrekvenéni nopéti z pracovniho odpcru R11 se
dostavé dale pies tlumici odpor R13 o kondensdtor C31 na
iidici méitku koncové pentody ES o po aesileni pies vystupni
transformator L29, L30 na kmitoci civky reproduktory,

® Samodinne iizeni citlivosti

Nopéti pro samodinné tizeni citlivosti, Umémé vellkosti piiva-
dénych signdld, viniké Gbytkem proudu demodulaéni diedy
no potenciometru R8. Zovodi sa pies filtr tvoreny odporem
R7 o kondensdtorem C19 pies civku Lis no fidici miitky
elektronky E2 a je-li piijimoé piepnut na néktery 2e stiedo-
vinnyeh nebo dlouhoviany rozsah, pies filtr 2 &élend RY, C35
o indukénosti obvod( na Fidicl miithy olektronky E1,

® Nopéjeni piijimaée

Prijimac se nopaji bud 7 boterii nebo stiidavé sité. Ponévadi
nopdjeci droje jsou ropojeny soubéiné k usmériovoidm
nopéti sifové ¢astl, neni tieba piijimoé zviédl piepinat no
sifovy prover,

Sifovy provor. Sifovy spinaé P7. piepinaé provozu P6, P§' o
regulétor hlasitosti R8 jsou mechanicky vordny, Po natoceni
ovidgdociho kotoutku (k hnédé noéce) sepne se dvoupdlovy
sifovy spinad P7. Napéti sité se pok dostavés pies pojistku
PO a piepinoé sifového nopdti P8 na primérni vinuti 125,
L26 sitového transformdtoru. Sekundarmi vinutl 127 nopaji
dvoucestny selencvy usmérdovee UT, ktery dodévé ihavici
napéti a vinuti L28 selenovy usmérhovoé U2 v Grotzove 2a-
pojeni, ktery doddvé anodové nopéti,

Pondvadi notoienim kotouéku se notedi toké piepinad P8,
dosiavd se usmérnéné ihovici napati pies filtr tvoieny .
lacnim odporem R18 (k piesnému sefizeni zhavieho n OR
elektrclytickym kondensélorem €40, tlumivkou L31 o sréleci
cdpor R17 ve sprévré polorité no thavici boseni; usméméné
anodové nopéti pies filtr 2 olektrolytickych  kondensatord
C3%0, C39%b, ulaénibo odporu R17 (k presnému serizeni
anodového nopéti) o srdieci odpor R20 ve spravné polarité
na ancdovou boterii. Boterie se prichodem slabého stejno-
smérného proudu regeneruli,

Daliim notoéenim kotoutku (pies zelencu mocku) spoji ple-
pinaé sréieci odpory R19, R20 dokrétka o 0pne soubding
zapojena thavicl vidkna elektronek o dolii kondensator filtry
CA41 no obvod thaviciho usmérdovoie. Ponévodi enodovy
obvod je stabilng piipojen na anodovou bateril a tim toké na
usmérmoval anodového nopéli, je piistro) nopdjen 1 obou
usmérdovadi.

Bateriovy provor, le-li sitewy piivod ber napéti, nedodavaji
usmérfovate provozni napéti a plistro) je nepdjen jen r ba-
teriovych sdroji.

Anodove napéli se dostavé ne prisluiné elektrody elektronek
bud piimo nebo pres oddélovaci filtey z &lend R4 - C18,
R3 — C14, R6 — C24, R12 — C30, RIS - C32, RS - C22 o
pracovnl impedance,

Miitkové piedpéti pro koncowou elektronky se ziskavd spd.
dem celkového anodového proudy no odporu R16, pieklenu-
1ém elektrolytickym kondensatorem C33 a rovadi pres odpor
R14; piedpéti pro pentodovy system nizkotrekveniniho pied-
resilovaée E4 vinlka dbytkem proudu no pomémé velkém
miitkovém odporu R10.

VYVAZOVANI PRIJIMACE

® Kdy je nutno piijimoé vyvaioval

1. Po vyméné civek nebo kondensétord v mezifrekvenéni
nebo vysokofrekvenéni édsti plistroje.

2. Nedostoluje-li citlivost nebo selektivita plistroje, nebo ne-
souhlasi-li cejchovéni lodici stupnice na nékterém 2 vino-
vych rorsahd.

3. Phijima¢ neni nutno vyvaiovat cely, providla stodl vyvozit
rozlodénou £ést, opravovany vinovy rezsah, plipadné opra-
vit jen nolizeni vyvaicvacich kopacit vi obvodd.

® Pomicky k vyvaiovani
1. Zkudebni vysilod s normdinimi umélymi antenami,
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2. Méii¢ wystupnibo vykonu (outputmetr) piipodné vhodny

w

LRS- SR

stiidavy voltmetr.

. Vyvofovaci §roubovak a klié (obj &s. PA 100 00) z isc-

loéni hmoty k notdéeni lelezovych joder civek.

. Stejnosmémy mikroampérmets (rozsch 1 — 200 #A).
. Pomecny rothlasovy piijimaé nebo aperiodicky vl zesiloval.

Bezindukéni kondensétory 30000 pf, 300 pF, 25 pF 0 0,5 pF.
Papirové méfitko (od 0 — 100 mm).

. Zojisfovaci hmota

Pied vyvolovénim nutno piijimaé vyjmout ze skiind, mecho-
nicky @ elektricky sefidit (viz «Sefizeni nopgjeciho napéti=)
o osadit elektronkami, s kterymi bude v provozu.
Vyvoiujete-li piijimaé pii provozu z baterii, presvédite se,
moji-i nopdjeci zdroje | itd nopéti (ihovici 1.4 V, ano-
dové 90 V).

A. VYVAZOVANI MEZIFREKVENCNIHO ZESILOVACE

Viechny obvody mezifrekvenéniho zesilovoce se lodi na prvé
maximum pfl §roubovani jadro do civky.

%

Méfié vystupniho vykonu pfipojte bud primo, mabo pies
phizplscbovaci transformdtor no piivody k reproduktory
(imp. 4 Q). Regulétor hlositost nafidte no nejvétdl hlasi-
tost, plijimaé uzremnéte.

. Stisknutim prostiedni paéky (relené ornofeného tladitka)

10pnéte prvy stiedovinny rosoh piijimode a nafidte stup-
nicovy ukazatel na 200 m (1500 ke/s).

. Modulovany signdl 468 ke/s (30%,; moduloce, 400 c/s) pfi-

vedte e rkuiebniho vysiloée no fidici miitku mf resilo-
voée E2 pies kondensétor 30,000 pF (uzemnény konec zku-
sebniho vysilaée spojte s chassis phijimace). VF signél
piivodéjte tok veliky, aby vychylka méfide vystupu ne-
plestoupila 25 mW.

. Plipojle soub&ing k civee L19 rozlodovoci kondensdtor

300 pF o nofidte vyvoiovacim iroubovikem postupné Ze-
lozova jodra civek L21 (homi jodro tietiho mf transfor-
materu) @ L20 (spodni Jédro druhého mf transiormatoru)
tok, oby vychylka méiie vystupu byla co nejvétii

9.
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Obr. 2. Vyveiovaci body na chassis

. Rorlodovaci kondensétor 300 pF odpojte od civky L19

o 1opojte je] soubéiné k civce L20. Notacenim horniho
j6dra civky druhéhe mf tonsformétoru L19 nofidte nej
vtii vychylku méfide vystupu,

. Modulovany signdl 468 kc/s odpojte s miizky elektronky

E2, zovedie ‘:{ pies kondensétor 30.000 pF na treti miitku
smesovaci elektronky E1 nebo na stotor lodiciho konden-
satoru C15.

Rotledovaci kondensét dpojte s civky L20 o rapojte
joj soubdiné k civce L17. NatdZenim spodnibo jadro civky
prvého mf tronsformotory L18 nafidte nejvétsi vychylku
méfice vystupy.

. Rozladovoci kondensdtor odpojte od civky L17 a ropojte

joj soubding k civee L18. Natédenim heeniho jadro civky
prvébo ml transformatoru L17 nafidbe nejvétdi vychylku
mefice vystupu,

Rorledovaci kondensdator 300 pF odpojte od civky L18 a
opakujte jeitd jednou postup uvedeny pod 3. ol 8.

Nelze |l u nékterého z obvodd dosdhnout iieteiného mo-
ximo, je néktery élen obvedu vodny o nutno jej nchrodit Po
nalodéni xajistéte lelezovd jadro kopkou zojiifovoci hmoty,

B. VYVAZOVANI VSTUPNICH A OSCILATOROVYCH
OBVODU

® Mechanické sefizeni

Ozubene prevodovd kolo no ose kondensatoru ma byt nafi-
zeno tak, oby jeho wylizek dosedl no doror, kdyi se prové
kryji desky rotoru otoéného kondensdtoru s deskomi statoru.
V této re musi byt stupnizovy ukozotel tak nafizen, oby
so dotyko! pravé hrany wyiezu 1o vodici ty€i.

® Vieobecna pokyny

o) Nao viech rozsezich s vyjimkou prvych krdtkych vin je kmi-
todet cscildloru o 468 ke/s vyidi ned kmitolet piijimanéh
signdhu.

b) Proto na prvém kratkovianém rozsohu se vyvafoveci kon.
densétor osciloéniho obvodu C9 lodi no maximum s vetsi,
no druhém rozschu C42 na moximum s mensi kopocitou.

c) Kapocitu vyvaiovacich kondensétord ménime tok, ie sioby
drét s nich odvinujeme, piipodné piivinujeme.

Nelze-li piivinutim drotu dosahnout potiebneé kopacity,
nutno vyvafovaci kondensator nahradit nowym.

Po kaidém pfivijeni drétu ohfejte 1alévoci hmotu no kon-
densdtoru tok, aby se slaby drét fadné piilepil. Po dokon.
doni préce odstiihnéte piebytedng konec slabého drétu.

d) Jadra civek vstupnich obvedi i obvodl oscildtoru se lodi
no prvé maximum pii zo$roubovani joder shoro do civek.

e) Pfi vwyvaiovéni vstupnich obvodé maji byt do piijimoée 0-
sunuty piisluiné napdjeci :droje a rémové anteny nemaji
byt v blizkosti vétdich kovovych piedmétd.

f) Na piedni sténu vyimutého prijimate piipevnéle (misto
ladici stupnice) popirové méiitko tok, aby se poldtek mé-
titka (~0-) kry! s provym krajem stupnicového ukarctele,
je-li ledici kendensdator noiizen na nejvétil kepacitu.

—_—
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Obr. 3. Vyvoiovoci body pod chossis

¢ Sefizeni kompensaénich kapocit

1. Zopojte mikroompérmetr do seris 5 miitkovym odporem
oscildtoru R2.

2 Zopnéte plijimoé nejdiive na prvy (stisknutim prove krajai
pééky) pok na diuby (stiskautim druhé paéky) kratkovinny
rozsoh a koatrolujte lodénim béhem celého rorsahu na
mikroampérmetru miizkovy proud oscildtoru.

3. Zjistite-Il no nékterém 1 kratkovinnych rozsohi resonanéni
pribéh miitkového proudu oscilatoru (strhévani vstupem),
ménte kompensalni kapacitu (no prvém kedtkovinném roz-
sohu C43, no druhém kedtkovinnem rozsohu C44) odvije-
nim nebo pfivijenim drétu tok, of strhavéni ustana.

ROZSAH PRVYCH KRATKYCH VLN (16 ~ 35 m)

® Obvod oscilatoru

1. Mé&ii¢ vystupniho vykonu piipojte bud plimo, nebo pies
piizpUsobovaci transformétor ne piivedy k reproduktory,
Regulator hlasitosti nofidte na nejvétii hlasitost, piijimoc
uzemadte,

2. Na ontenni difku piijimoée piivedte ze rkulsbniho vy-
silode pies normdini uméleu ontenu medulovany signal
o kmitoéty 9,65 Mc/s,

u
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10. Oscilator piijimace vyiodte ¢ &innostl spojenim konden-
swtoru C16 doksétka

11, Zkuiebni vysiloé pielodte no 600 ke/s o pomocny piijimac
nolodte no 500 m,

12. Vyvotovany phjimoé naledte tok, aby méfi¢ vystupniho
vylclmu )pomocMho piljimods wykoroval nejvétdi vy
chylku.*

13. Ladéni vyvaiovociho piijimace neméite! Odpojte po-
mocny piijimaé, odstronte zhrot oscildtory o mefié wy-
stupniho vykonu ropojte opét 1a vyvoiovany pfijimac.

14. 2elezovym jodrem civky osclldtoru L9 nafidie nejvétii
vychylku vystupniho méfide,

15. Zkusebni vysilac opet prelodte no kmitocet 1120 ke/s.
stupnicovy ukazatel naridse tok, aby kry! provym okrajem
dilek 84,5 popirového méfitka a oprovie lodéni konden-
satory C7 pok C2 na nejvetii vychylku méfide vystupu

ROZSAH DLOUHYCH VLN (1000 ~ 2000 m)
® Obvod oscilatoru

1. Naoiidte phjimoé jok uvedeno pad 1. v odst, «Rozsah
1. kratkych vine,

2. Na ontenni wdifku piijimoce piivedte e zkuiebniho vy-
silace pies normalni umélou antenu modulovany signal
© kmitodtu 165 kefs.

") Odchyluje-ll se poloha stupnicového ukaiotele po nola-
dani nejedtii vychylky vystupniho méfile podstatné od
dilku 21 papirového méiitka, nutno upravit indukénost -
mové anteny L4 piivinutim nebo odvinutim zovith onteny,
nebo || vyménit.

3. Pijimod plepnéte stisknutim levé krajni poéky no rox-
sch dlouhych vin o naoiidte stupnicovy ukazatel tok, oby
se keyl jeho pravy okroj 3 12,5 dilku popiroveho méfitka.

4. Noiidte vyvoiovacim jodrem civky L7 nejvétsi vychylku
méfide vystupu.

5. Stupnicovy ukorzatel vyvai sho piijimoée noiidte lo-
dicim knoflikem tok, aby se kryl jeho provy okroj s 82
dilkem popirového méiitka. Zkuiebni vysiloc pielodie na
kmitocet 280 ke/s.

6. Odvijenim siabého drétu s kondensétoru C6 nofidte nej-
vétdi vychylku méfile vystupu,

® Vstupni obved

7. Mezi vyvod e thuiebniho vysilode a antenni xditku pil-
]moén ropojte kondensdtorek hodnoty 0.5 pF. Vysiloc
ustave noloden no 280 kc/s, stupnicovy ukozatel na 82
dilku popirového méntka,

8. Odvijenim slobéhe drétw s kondensotoru C1 nefidie
nejvétii vychylku méiide vystupu.

9. Zkusebni vysilod pieladte no kmitocet 165 kcfs, stupni-
covy uvkarotel prijimade nafidte 1ok, oby kryl provym
okrojem 12,5 dilku popiroveho méfitka.

10. Posouvénim civky LS po ferritové tyéi noiidie nejvétii
vychylku méfide vystupu.

11. Opokujte postup uvedeny pod 7. oi 10 podie potieby
tok dlouho, oi doséhnﬂe nelvéliach vychylek mérice vy-
stupu v obou vyvol

& Zabeipeleni vyvaienych obvodd

Po vyvaieni obvodi rajistéte jodra civek kopkou zajisfovoci
hmoty, rovnéi i civku no ferritové tyél. Pokud jsou uvolnény
révity rémovych anten, nutno je mechanicky upevnit.

OPRAVA A VYMENA SOUCASTI

® Vieobecné

Pro béiné opravy nebo ke z2jiiténi elekirickych hodnot neni
nutno prijimac vyjimat te skiing, stoéi odejmout spodni viko
schranky pro napdjeci wdroje, sklopit vicke s tloditky, pii-
podnd; odejmout radni édst skiinky. Pok je vétiina &asti pii-
sMupna,

® Odejmuti xadni (predni) ¢asti skiing

1. Vyiroubujte oba iroubky voditek driadla skiinky o po
odejmuti kovovych postranic driadlo odejméte,

2. Notoéte oba iroubky viko ve dnu skiine o 90° (zafezy
rovnobéiné s kratdi hronou vike), viko wvysudte (i s bote-
riem|) 1e skiing.

1. Odiroubujte iroubek M3 keytu volice sifového napéti.

4. Odiroubujte poitupnc irouby rodni (pfedni) casti skiinky,
o to: dva 1apusténe srouby ve dnu skfiné o po dvou sroub-
cich s ordobnou hlavou no kolidém ze spojovacich boénich
paskd 1 thermoplostu.

5. Opotmé sesudte rodni (ptodm) dil skiiné a odejméle vlol.
ku z leskle lopenky, umisténou v prostoru pro napdjeci
wdroje (viozku nutno opatrneé protahnout mezerou mezi
voliéem napéti a pfedni (zodni) Easti skiinky).

® Vyimuti piistroje ze skiiné

1. Odejméte zadni (predni) édst skiiné jok uvedeno v pied-
chozim odstavel.

2. Oditoubujte dva 1apuiténe froubky ve dnu piedni (rodni)
Zasti skiiné. Tim se uvoini obo dridky plidriujici pfistro)
k piednimu (rodnimu) dilu skiiné o tento lze odejmout,

3. Montéi pristroje do skiiné se provede obdobné v opaé-
ném postupu,

® Skiopeni vicka 3 tlocitky

K odstronénl ipotného chodu nebo vodné aretoce tloditek,

vody spinale baterli, knoflikd nebo stupnicového ukarotele,

neni nutno piistroj vyjimat se skiidky, stoéi vyiroubovot oba

waé iroubky vicka s tloditky a vicko odklopit smarem
u,

® Selizeni stupnicového ukaratele

1. Sklopte vicko s tladitky podle pokynd uwedenych v pred-
chozim odstovci,

2. Lodicim knoflikem nofidte kondensétor na nejvétdl kapa-
citu {desky stotoru o rotoru v jedné roviné).

3 Vyierem v piedni sténé uvolnéte vodici drét uupmcovdbo
uholohlo o posuiite jej na lonku tak, aby se dotykol pravé
prave stéeny vymeru,

4. Vodici drat ukazotele zajistéte no vedicim lonku kopkou
borvy proti posunuti.

® Vyména stupnicového ukorotele

1. Odejméte pledni &dst skfiné podle postupu uvedensho
v odstavei «Odejmuti piedni casti skiine«,

2. Uvolnéte vodici drot stupnicového wkozotele z nahono-
vého lanka, nebo jej odpojejte s jezdce ukazotele,

3, Ostrym iroubovakem rorehnéle opotné drick no prave
nebo levé strané vodici tyée o jerdec | s ukozotelem se-
suitte.

4. Novy ukozotel tujte obdobné opoinym postupem
o sefidte jej podle pledchoxiho odstavece.

® Vyméno lodici stupnice

1 méte piedni éast skiingé podle postupu uvedeného

stovel ~Odejmuti piedni Eosti skiing«,

2. Odohﬂbh phdﬂl E6stl skiing drétove prichytky uhelniku
no jedné strané stupnic o dhelnik odejmete. (Pozor no
gumovou pdsku.)

. Poikozenou stupnici vysuite ¢ nohrod'te novou.

. Uhelnik nosuite no drigky (podloite jeho vystupky gu-
movou paskou), opatrné dridky opét pithnéte,

Upotornéni. Pri ohybani driakld dhelniku postupujte velmi
opotmé Po ulomeni dridkd je totil nutno vyménit cely ordob-
ny 1édmedek skiinky.

R

* Viménao Uolitek plepinale roxsahd

1. Sklopte vicko s tlacitky podie pokyna uvedenych v odst
«Sklopeni vicko s tloditkys.

2. Roreviete pravy driék osy tloditek o vysufte opotrné osu
bud' doprova nebo dolevo, podie polohy vodného tlaéitko,
sejmite nejprve driak pruiin Holitek, pok vidy postupné
p&l&?u 1 tvrzené lepenky, pruiinu tloditka, pok viastni
tlodi!

u
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3. Vadné tladitko nohrodte novym o opét ve sledu — pod-
lotka - jedno strana tloditke - prulina — druhé strana
tlaéitka -~ podlo!lxo - old. nosuite osu, nokonec noﬁum
driék pruiin tioéitek o stisknutim dridgku o
borvou osu zojistétr. Pii nasunovani dricku pruiin |lo-
citka dbejte, oby viechny konce pruiin lelely v 2dierech
driéku.

® Vyména lodiciho kondensatoru

1. Vyjméte piistroj 7e skiiné podle pokynd uvedenych v odst,
Vyjmuti piistroje ze skiiné«

Odpéjejte obo piivody k rémové antené pro druhy kratko-
vinny rozsoh (L2) aa pledni sténé piistroje. (Jeden 1 pil.
vodl je piipdjen no provéem hornim rohu piledni stény,
druhy 10 pledni sténou no pravé stroné chassis).
Cdpajejte stupnicovy uvkozatel od vediciho drotu, pak vy
iroubujte postupné sedm sroubii s cylindrickou hlovou.
irouby se ropuiténou hlovou o dvé matice M3, spo)«;kl
pledni sténu piistroje s kovovym chassis o sténu odklopte,
{Poror no pertinaxové postranni vyztuhy @ 3 motice M3,
které se wvolni)

Uvolnéte nopinoci péro lanka ndhonu na bubnu konden-
satory @ lonko sejméte,

Odpdjejte od ladicibo kondensétoru ti plivody o trubié-
kovy kondensator C34.

. Vyircubujte dva §rouby v zodnim o v piednim drigku
o kondensator i s ndhonem odejméte

Z lodicihe kondensélory vyjméte po vysunuti kruhovych
roviotek bakeltovy kotoud o orubené kotouds ndhonu.
(Pozor na nopinaci spirGlove péro,)

8 No esu nového kondensétoru nosufite nejdiive obo oru-
bené kotouée, do jejichi vyferu po 20jsténi zéviatkou
opét nosunte napinaci péro. Pak nasufte nahonovy buben
na hiidel tok, oby jeho crubeny pastorek zopod| do oru-
beni obou, proti tohu rozpémého péra osi © dva uby
natecenych ozubenych kotoudkl,

Néhonovy buben zajistéte opét kruhovou zoviockou. Pri
dalsi montaii postupujte obdobné v opadném postupu jok
uvedano. Pii noviékani ndhonu a sefizeni ukorotele se
iidte pokyny uwedenymi v odstovcich «Vyméno naheoneo-
vého lankaw o «Vyména stupnicového ukozatelew.

N

w

N 8w o

©

Vyména néhonového lanka

Vy|méte piistroj ze skiiné a odklopte jeho piedni sténu
podie pokynl pfedchoziho odst ). ol 4.

Piipravte lanko, opatienéd no obou koncich oéky, dlouhé
628 mm i s ocky.

Otoiny kandensétor nafidte no nejvétsi kapacitu,

Jedno z ocek piipraveného lonka nevlbknéle do napina-
ciho péro, upevnéngho uvniti p ého bubinku.

2w N -

Obr. 4. Naviékéni ndhonovéhe lonke

5 Lonko vedte vyiezem v bubinku smérem doli po jeho ob-
vodu (osi tiicivité otoéky proti sméru by hodinory
rulitek), dale 2espedu po obvodu levé klodky (ozn 1)
no provou klodku (omodenou 2). S Kadky vedte lonko
vihGru no osu knofliku, kterou ovifle motouzem 1'/;krét,
S ladici osy knofliku vadte lanko smérem doli no obvod
prevodového bubinku, ktery oviite motouzem jednou. O&
druhého konce motouru po previéknut! vyferem v bublnlm
raklesnéte rovnéi na nopinoci péro.

Celkové uspoiddéni néhonového lanka je schematicky
ornodeno v obr, 4,

u

¢ Vyména tloditkové soupravy

1. Vyiméte piistro] ze skiinéd a odklopte jeho piedni sténu
podle pokyn( uvedenych v odst, »Vymenao lodiciho kon-
densétoru« bod 1. ai 4.

2, Od tlaéitkové souprovy odpdjeite:
1e spodni strany: osm piivodd ropojeni a piivody odpord
R1 a R3; z hoeni strany: dva piivody k otocnému konden-
sGtoru, (Piivody je nékdy vhodné odpdjet piimo na sou-
pravé, jindy na jejich druhém konci)

3, Po wysunuti kruhové 2éviaky osy ladiciho kotoule, kotoué
opotmé s osy sesuite. (Nahonové lonko se uvolnil)

4, Vyiroubujte étyfi drouby s vélcovou hlevou M3 po stra-
néch )tioéﬂtovi souprovy o vyjméte ji (i s ferritovou an-
tenou).

5. Po odpajeni obou privodi civky ferritove anteny uvolnéte
sroub dridku anteny o ferritovou ontenu namontujte ob-
dobné na novou tloéitkovou souprovu.

6. Po upevnéni nové souprovy k chassis o piipdjeni piivedd
naviéknéte opét lodici kotoud no osu o ajistée i 24.
viackou,

7, Sesmeklo-ll se nahodou lanko nohonu, jokoz i pii dalsi
mantdli postupujte opét podle pokynl plisluinych od-
stavel. Po montdll nutno plistro] inovu vyvoiit podle odst
«B. Vyvaiovani vstupnich a oscilétorovych obvodie.

® Vyména jednotlivych civek

Pri vyméné jednotlivych civek neni tieba vyjimot celov tla-
éitkovou soupravu, stoéi odejmout zodnl éast skiiné, pii-
podné piistroj re skiind vyjmout. Civky tladitkowé souprovy
jsou vesmés upevnény k rakladni desce iroubem. Pl vyméné
stodi odpdjet piisluiné piivedy a vyiroubovat froub. Po né-
hrodé nutno pristroj znovu vyvdiit podle odst. <B. Vyvoic-
vani vstupnich o oscilétorovych obvodde.

® Ramové anteny

o civko lerritove onleny jsou snodno vymenne. Anteny L3, L4,
upevnéné na deskdch z tvrzeného popiry, Iz odejmout po
odpdjeni plivedd a vylroubovani obou froubd, kierymi jsou
piichyceny k chossis piistroje. Anteny pro krétkovinné roz-
sohy L1, L2 nutno pii poikozeni xnowu pievinout. Antenu L1
tvofi 1 26vit (upevnény no z2odnich nosnych vyztuhéch), on-
tenu L2 tvoii 3 24vity drétu (upevnéné na pledni desce).
Civky ferritovéd anteny lze po 1ahiéti zajidtovaciho vosku s fer-
ritové tyée sesunout.

® Vyména mf tronsformatori

1. Odejméte rodni éast skiiné (podle pokynl uvedenych
v odst. wOdejmuti zodni éasti skiing«).

. Qdpadjejte piivody k poikozenému mi transformatoru.

Sesufile upeviovaci péro krytu, kryt sesuite o transfor-

métor odejméte.

Montét nového transformétoru provedie opaénym postu-

pem o po montdii jej vyvoite podle odst. ~A, Vyvoiovani

mezifrekvenéniho zesilovaces,

~ wwn

® Objimky elektronek

Mlnlocuml obﬁmlry oldltom& pfistroje [sou upevadny no

b Objimky elektronek E1, E2

upemény kruhovymi rdéremi, objimko elelmonhy

n.m,..» ayty o objimke elektronky E4 Je pruiné upey-
Mno na pomocném nosnlku.

Pil vyméné objimky elektronky E1, E2, E3 postupujte takio:

1. Vyiméte piistroj ze skiiné o viechny elektronky vysudte

1 objimek.

2. Odpdjejte viechny plivedy k vadné objimce a aderem ze-

spodu montdini desky no vednou objimku tuto vyraite,

3. Kruhovou 2dé7 no novou objimku naroite pomoci trubky

vhodného priméru. Piitom nutno cbjimku po nasunuti

t druhé strany montdini desky podiokit rovnou deskou.

PH vyméné objimky ES nohradime odvrtané trubkové njty
vhodnymi $roubky M3 5 moticemi.

Objimka elektronky E4 se d6 vyménit po odpajeni piivedl
o vyiroubovéni iroubu upeviujiciho objimku ke gumové pod.

® Vyména vistupniho tronsformatoru
1. Vyjmése piistro] 1e skfiné (viz odst. »Vyjmuti pfistroje 20
skringé«),
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2 Odpé)e]to iest privedd o odpor R12 s pajecich bodd trons.
méatoru.

3 Nomno te Etyri vystupky pripwvhmd tronsformétor k 26-
kladni e o odejméte jej. (Kdyby narovadni vystupkd
Linilo potiie, nutno odejmout nejdiive usmérhovaci dast
piijimoée (viz odst. «Vyména napajeci E6stl piistrojes).

4. Monté: mového tromsformétoru provedte opoénym po-
stupem.

® Vyméno piepinoée nopéjeni

Plepinad napdjeni je oviadén spolu s reguldtorem hlositost|
o vypinalem sité levym kotouiem.

Pii vyméné, po vyjmuli piistroje re skiiné, odpajejte nejprve
privedy k dotekovym périm prepinace, odsroubujte oba upev-
Aovaci Srouby M3, vodny plepinaé sesuite s osy reguldtoru
o nchradte novym.

® Vyméno regulGtoru hlasitosti

1. Odejméte piedni &ast skiing pflijimode (viz odst. ~Ode-
Jmuti piedni &Gsti skiiné«), vyiroubujte ti srouby s vdl-
covou hlavou a maticl M3, piidriujici levou homi &dast
piedni stény piistroje,

2. Odpéjejte piivody od sité k spinoéi o piivedy k reguldtory
hlositosti (piistupné levou boénl stranou).

3. Kotoué regulétoru hlositosti notoéte do polohy «VYPNUTO.
a uvelnéte jeho stavécl froub,

4. Plochym kiicem M14 uvolnéte matici pfidrivjici regulator
k driaku o vysuite joj po odehnuti levé éasti piedni stény
smérem dozodu.

5. Novy reguldtor vytoéte zcelo doleva (spinaé vypnuty), pro-
vieéts (po odehnuti piedni stény) jeho osu dridkem, na
osu nosuite upevhovaci matici o oviadaci kotouc. Teprve
pok osu regulatoru nosunte do otvoru v kotoucku prepi-

uldtor dotaienim matice upevnéte.

6. Ovlédue toul upevnéte iroubem no osu tak, oby pii

vypnutém sifovém spinodi sméfovala modrd noéka ko-

touce kupfedu. Dolii montai provedte obracenym postu-
pem nel uvedeno.

® Vyméno napéjeci éasti o dili nopajede

1 Pﬁ:t-o]) vyiméte 10 skiing (viz odst. Vyjimani plistroje 1e
skiing«).

2. Odpdjejte oba privedy sité na nopdjecim tronsformétoru,
jeden privod od filtracni tlumivky o dva pfivody od paje-
cich bod( no zodni éastl nopdjecde.

3. Vyiroubujte ti ropuiténé irouby v piedni stroné o jeden
froub s vélcovou hlavou na zodni spodni piidce piistroje,
které piidriuji celou nopéjeci &ast,

4. Napdjeci &ost, kterou lze opotmé z piistroje vysunout,
moino :ori pohodiné opravit, piipodné vyménit jeji jed-
notlivé dily,

Zmény v provedeni béhem vyroby

5. Po montéii nové nebo oprovené Easu nutno provést sedl-
reni obou napéti usmeémovoadd,

® Sefizeni nopdjeciho nopéti (provor 2o sité)

1. Vyjméte boterii @ piijimaée a kontrolujte poloh
nopéti.

2. Podie po:lonni volite pfipojte pfistroj na sif o nopéti
120 V nebo 220

3. Piistrojem o vélbm vnitinim odporu na stiidave napéti

(Avomet) méite napéti sekundamich vinuti nopéjeciho

transformatory,

Je-li nopdjeci zdroj v poiddku, musite naméfit 133 V no

svorkach usmériiovaée U2 o 88 V no koidém @ vinuti

L27 o L27°,

Piopnéte piistroj no stejnosmémy proud o méite nopeti

i proudy doddavané nopajeiem.

a) Usmeémovas Ul
Pii odbéru 150 mA®) (piistro) zoiazen do thoviciho ob-
vodu) musi byt mezi kostrou piijimoce o dotekovym
pérem v« plapinode P6 1,34 V stejnosmémych = 002V,
Neni-li hodnota napéti v uvedenych mezich, nutno je
nafidit (pomoci droubovdku) potenciometrem R18, oby
odpovidolo piedpisu.

b) Usmérdavaé U2
P odbim 17 mA (pnmo; z0pojen do hlavniho piivedu

¢e) musi byt no svorkach elektro-

Iytického kondensétoru C39b nopéti 90 V +2 V -1 V.
Neni-li hodnota nopéti v uvedenych mezich, sefidte ji
posouvdnim odboéky odpore R17 Qol. aby nopéti phi
jmenovitém odbéru odpovidolo predpisu

c) Opokujte postup uvedeny pod o) a b) oi dosahnete
predepsané hodnoty nopéti obou adrojd.

® Reprodukior

Reproduktor je upevnén Etyimi zopudténymi $rouby k orvué-
nici, kterou tvoli plednl sténa plistroje,

Spotnd reprodukce byvd zavinéno uvolnénim nékterych sou-
Zasti ve skiini, porufenim spréwného stiedéni kmitoci civky
savihnutim nebo deformaci membrany, pfipodné nedifténim
mezery magnetu,

Reproduktor Ize vyjmout po vymontovéni plistroje e skiing
(viz odst. «VWyjmuli pfistroje ze skiind«). Po odpdjeni piivodd
o vyiroubovani ctyr matic, kterymi je prichycen, lze repro-
duktor odejmout.

Misto, kde budete reproduktor opr t, musi byt prosté
prochu a kevovych pilin.

Po vyZilténi mezery od pilin (nejlépe plochym kolickem omo-
tanym votcu) nebo po vyminé membrany, kmitoci civku znovu
pellivd vystiedite pomoci proutkd sitnéjiiho popiny (nebo
filmu) vsunutych mezi civku a trn mognetu. Po skonéend opra-
vé navléknéte ihned ochronny obol.

142,

»

*) Pro elektronky fady 34 proud 180 mA, nopéti 1,25 = 005 V.
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Obr. 6. Pohled do prijimace shora
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Pos NGzev Oby. cislo Pornamky
1 predni dil skrine 2PA 257 02
? zodni dil skiine 2PA 257 01
3 dno sestavene 2PK 683 03
2 owdobny pasek bocni 2PA 128 12
5 ovuinice sestavena 2PF 110 06
6 ovucnice 2PA 110 05
7 ordohny sroub (M3) 2PA 083 05
B ordobny sroub (M4) ?PA 083 06
9 drzadlo sestavene 2PF 178 12
10 bodéni drzok sknne 2PA 182 12
" ordobny romecek 2PA 108 02
12 moska 2PA 127 0
13 ordobny sroub mosky 2PA 083 07
14 pasek 2PA 648 05
15 tlocitke pro kratké viny | 2PA 260 18

16 tlocitko pro kratké viny 1 2PA 260 19

17 tiacitko pro stredni viny | 2PA 260 20

18 tlacitko pro stiedni viny I 2PA 260 21

19 tlocitko pro diouhé viny 2PA 260 22

20 napis «Rekreants 2PF 932 02

21 pruzing 2PA 781 01

22 stupnice pro kratké viny | 2PA 153 07

23 stupnice pro kratke viny 1l 2PA 153 08

24 stupnice pro stredni viny | 2PA 153 09

25 stupnice pro stredni viny Il 2PA 153 10

26 stupnice pro dlouhe viny 2PA 153 N

27 podlozka stupnic 2PA 408 05

28 ihelnik stupnic levy 2PA 771 07

29 uhelnik stupnic pravy 2PA 77) 08

30 ukaratel sestaveny 2PF 166 02

3 motouz nahonu Mé& - 56

32 pruiing nahonu 2PA 786 03

33 knoflik regulatoru hlasitosti 2PA 402 00

34 knoftik tadeni 2PA 402 01

35 owbene kolo 2PA 578 01

36 nahonovy buben 2PA 577 00

37 civkove souprave sestavens 2PK 050 12

38 desko civkove soupravy sestavena PF 516 11

39 tahlo nytovane 2PF 806 58

40 pérc tahla 2PA 786 02

41 pera raraikove listy 2PA 786 OV

u
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Pos. Nézev Obj. &islo Pozndmky
42 | gumové noika | 2PA 230 0f ‘
43 { objimko elektronky £4 | 2PA 497 00
a4 | drick elektronky 2PA 654 00
45 i objimka elektrenky (EY, E2, E3) PK 497 21
16 driok elektronky 1PA 683 00 !
l: m““ elektronky 2PA 786 01 !
4 i tys 2PA 892 01
49 ' jodra vstup., oscil. @ mf civek M7 X 13/A WA 436 28 |
S0 I jédro vstupni civky pro druhé krétké viny AM7X 18 CSN 35 8461
s | objimka elektronky ES | PX 497 19
52 l kryt mf vonsformélori 2PA 687 03
53 piidriné m’uro krytu 2PA 782 00
54 [ piivodni $adro I 2PF 615 02
58 { dotekovd deska piepinale P6 | 2PF 516 12
6 | knoflik voli¢e nopéti 2PK 461 01
57 ] desko volice nopéti I 2PF 805 S0
58 pések s antenni aditkou 2PF 806 67
59 ‘ kontaktni pdsek anodové baterie | 2PF 518 00
60 | nosié pojistky 2PF 489 00
61 ititek TESLA | 2PF 826 12
62 | reproduktor 2AN 632 16
83 | membrdno s reproduktorovou civkou | 2AF 759 09
64 | po)istko | 2PF 495 03
65 selonovy usmérfovoc (Ehavici - U1) | 2PN 744 00
66 | selonovy usmeriovoé (ancdovy - U2) | 2PN 661 06
i

Elektrické dily

|
L Civky Odpor 2 | Obj. gislo Porndmky
|
| ! | |
1 rdmové antena; kratkeé viny | 1 Q
2 rémové antena; krdtké viny Il I <1 Q | 2PK 600 00
3 rémeové antena; stiedni viny | 1 Q 2PK 400 O1
1 remové antena: stiedni viny Ii | 1 0 | 2PK 600 02
5 I vstupni; diouhé viny (ferrit) 155 Q | 2PK 600 03
6 vstupni; kidtké viny | <1 0 | 2PK 585 36 ’
3 || escilétor; diouhé viny | 748 K oses 2 n
9 1 " 52
10 ' oscildtor; stiedni viny Il l 34 0 2PK 585 32 [
12 | | oscilétor; stiedni viny | Ne | 2P ses 3
1| ) escilétor; krétke viny 1 00 | ek sesm
e | | oscilétor; kratké viny | | S1 8 aeksesas
% | | 1 mf tronstormstor Y | e ms
4 ’ U1 mf wonsfermator : 728 | ek ses 2 '
= | ! . mf tronstormator "an | 2PK ses 28
23 vstupai; kratké viny 1I | <17 a | 2pk ses s \
25 I L1990 |
g.‘, } sifovy transformotor : ’;?53 g | PN 661 04 1
n | .8 Q|
g | ’ vystupni translormétor _,\.“? g 2PN 673 03
| |
3 thovici tumivka {23 @ | 2PN ess 08
| | | |
Provozni ‘
c Kondensétory Hodnota ',.';,_"Ef{} Obj. islo Poinémby
1 | doladovaci 0-50 pF 2PK 700 01
2 doladovaci 0-30 pf 2PK 700 05
3 doladovaci 0-30 pF 2PK 700 05
4 | dolodoveci 0-30 pF 2PK 700 05
5 | doladovoci 0-50 pF | 2PK 700 01
| |




studi

Url eno vihradnhR k individu8l n2zmu
Provozni
C Kondensdtory Hodnota | napéti Obj, gislo Pozndmky
i ' l |
6 | doladovaci | 0-50 pF i 2PK 700 01 ‘
7 | dolodovaci 0-30 pF ! 2PK 700 05
8 dolodovaci 0-30 pF [ 2PK 700 05 {
9 doladovaci 0-30 pF 2PK 700 05 |
10 slidovy 300 pF = 2%, 500 V WK 714 08 300/C |
1" slidovy 170 pF = 29, , s00V IC 201 170/C
12 slidovy 300 pF £ 2% 0V | WK 714 08 00/C |
13 slidovy 690 pF = 29, 500 V WK 714 08 690/C .
14 svitkovy 50000 pF = 10%, 6oV TC 120 50k/A
5 otoény 2X500 pF t | 2PK 150 01
17 keromicky 300 pF = 10%, | 250V TC 310 300/A
18 svitkovy 10000 pF = 10%, = 160 V I TC 120 10k/A
19 svitkovy 64000 pF = 109, 160 V TC 120 68kj/A
20 horomicky ! 300 pF = 109 250V TC 310 300/A
21 keromicky 300 pF = 109, 250 V TC 310 300/A i
2 svitkovy 10000 pF * 109%, 160 V TC 120 10k/A ,
23 keramicky 300 pF = 109, 250 V TC 310 300/A
24 svitkovy 10000 pF = 109, 160 V 1C 120 10k/A
25 sitkovy 10000 pF %+ 107, 160 V 1C 120 10K/A
26 keramicky , 300 pF = 109, 250 V| TC 310 300/A
27 keramicky 50 pF = 13%, 250V | TC 310 50/U
28 | keramicky { 50 pF = 13%, 250 V TC 310 50/U
% | svitkovy 1600 pF = 10%, 600 V TC 104 1k8/A
gg ‘ krobicovy ‘ 2X0,5 «F * 109, 160 V TC 455 2XMS/A
31 svitkovy 1600 pF L 109, 600 V TC 104 1k$/A
i3 elektrolyticky | 50 oF + 50%; |
| 20°), 12-15 V TC 591 50M ‘
M keromicky | 25 pF = 5%, 500 V | JC 700 25/8 |
3s svitkovy 50000 pF = 109, 160 V TC 120 50k/A '
7 ! keromicky S pF = S0 500 V 1C 700 5/8
3 elektrolyticky 2X32 #F = 50%,
| 209, 160-173 V | TC 533 32/32M
0 ‘ elektrolyticky | 500 «F 4+ 509,
20% | 12-15V 1C 526 G5
4 elektrolyticky 1000 «F + 50V, {
| 209, 6-8 V TC 528 1G
42 doladovaci [ 2PK 700 05
43 doladovaci 0-9 pF , 2PK 700 07
44 | dolodovoci | 0-4 pF I | 2PK 700 06 !
| i
R Odgory Hodnota Zotizeni Obj. dislo Poznémky
| | | |
|
1 rstvovy 0.5 MQ = 10% 0,25 W TR 101 MS/A
2 vrstvovy | 0,1 MQ = 10%, 025 W TR 101 M1/A
3 vrstvovy 16000 0 = 109, 0.25 W TR 101 16k/A
4 vratvovy 0000 0 = 10% | 025 W TR 101 10K/A
5 | vrstvovy | 02 M@ = 107, 0.25 W TR 101 M2/A
6 vrstvovy | 61000 0 = 109, 0,25 W TR 101 64k/A
7 vrstvovy : 1.6 MQ = 109, 0,25 W IR 101 1M&/A
8 ' potenciometr 0.5 MQ | 2PK 695 02 WN 695 11/M3/G
9 vrstvovy miniat. ‘ 50000 O * 107, 01 W | TR 111 S0kA
0 | vrstvovy 5 MQ = 109 05 W TR 102 5M/A
n vrstyovy 0.4 MQ = 109, 0,25 W TR 101 M4/A
12 vrstvovy [ 2 MQ * 109, 0,25 W TR 101 2MJA
13 vrstvovy minlat. 032MQ = 10% | 005 W TR 110 M32/A
14 | vrstvovy ’ 2 MQ * 109, 0,25 W TR 101 2M/A
15 ! vestvovy 10000 Q = 10%, 025 W TR 101 10k/A
16 vestvovy 400 O = 59 05 W | TR 102 400/8
17 | drétovy 2000 0 * 109, 4 W | TR 611 2KA
1’| potenciomaetr 0 0 | WN 690 40/10/A
19 vrstvovy 25 0= 59 05 W TR 102 25/8
20 , vrstvovy) l 32000 Q=109 | 05 W | TR 102 32wA
|

u
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